
 - Documentos disponibilizados para elaboração do orçamento:

a) Projeto arquitetônico com memorial descritivo

b) Projeto hidráulico, projeto sanitário e projeto de  águas pluviais com os respectivos quantitativos.

b) Projeto elétrico com os respectivos quantitativos.

b) Projeto estrutural com os respectivos quantitativos.

- Foram realizadas duas visitas técnicas ao local para conhecimento do local e levantamento de dados.

P4-alunos e P1 P3-caminhões e P2-saidacarros

Dados Gerais: Rua Mizael Domingues Na Rua Barão de Atalaia Av. Asp. Alberto Melo da Costa TOTAL
Comprimento das calçada m 153,15 321,97 238,00 713,12 Principal/Administrativa (P1) - rampa e escadaria

Área das calçada (total) m² 547,02 752,54 497,60 1.797,16 Saída carros (P2) - construção nova e rampa

Área da passagem de veículos m² 103,09 51,78 154,87 Caminhões (P3) - construção nova

Altura média das calçadas m 0,23 0,15 0,28 Alunos (P4) - acesso e construção nova

OBS.:  Valores retirados do projeto no AutoCad®

1. SERVIÇOS PRELIMINARES Unidade Rua Mizael Domingues Na Rua Barão de Atalaia Av. Asp. Alberto Melo da Costa 

1.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

1.1.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 12,00

1.1.2 41598
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA
AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA

UN 1,00

1.1.3 IFAL 1.01 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO UN    1,00

1.1.4 IFAL 1.02 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA UN    1,00

1.1.5 IFAL 1.03
LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA BANHEIRO COM
CHUVEIROS E VASOS 2,30 X 4,30M

MES   6,00

1.1.6 93210

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016

M2 16,00

1.1.7 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 9,00

1.1.8 IFAL 1.04
LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO 2,30 X
6,00M

MES   6,00

1.1.9 99060
CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 1,00 M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

UN 45,00

1.1.10 74220/1
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=
6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO
DE 2X

M2 35,00

1.1.11 05158/ORSE
SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC -
10 USOS

M 90,00

1.2 DEMOLIÇÕES/RETIRADAS

1.2.1 IFAL 1.05
REMOÇÃO MANUAL DE ÁRVORE INCLUINDO
REMOÇÃO DE RAIZ (D<30cm)

UN    3 3,00 Verificado in loco

1.2.2 IFAL 1.06
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM
MARTELETE E COMPRESSOR

M3 115,81

1.2.3 00013/ORSE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE M3 12,87

Calçadas 38,29 52,68 34,83 125,80
Foi considerado que toda a calçada, possui 
uma camada de concreto simples de 7cm de 
espessura

Guarita carro 2,88 2,88 Calçada interna/ rampa existe

1.2.4 IFAL 1.07
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM
MARTELETE E COMPRESSOR

M3 0,630945 0,63

Gelo baiano seção trapezoidal (12 
unidades) base maior 0,25m, base 
menor 0,20m altura 0,21, 
comprimento 0,96m (entrada 
administrativa). Balcão na guarita 
(1,4+1,7+0,75)*,45*,05

1.2.5 IFAL 1.08
REMOÇÃO MANUAL DE ÁRVORE INCLUINDO
REMOÇÃO DE RAIZ (D>30cm)

UN    3 3,00

1.2.6 IFAL 1.09
REMOÇÃO MANUAL DE TOCOS DE ARVORES
INCLUINDO RAIZ.

UN    2 2,00

1.2.7 IFAL 1.10 DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO M 153,15 321,97 238 713,12

1.2.8 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M3 18,81 Somatório

Guarita adminstrativa e alunos 10,81 10,81

Jardineira da entrada administrativa, 
jardineira da entrada dos alunos, muro da 
entrada dos alunos e paredes do local da nova 
guarita.

Guarita carro 5,75 5,75 Antiga guarita, muro.

Guarita caminhão 2,25 2,25 Muro

1.2.9 00045/ORSE
APICOAMENTO TOTAL DE PISO COM
PONTEIRAS/TALHADEIRAS

M2 15,36

Calçada 2,7350975 3,7627 2,488 8,99

Foi considerado um percentual, de 0,5% da 
área da calçada, destes serviço caso seja 
necessário, para a ligação entre piso existente 
e no novo.

Guarita 6,37 6,37
Área do piso da guarita + banheiro, 
desconsiderando a área de ampliação.

1.2.10 00042/ORSE
APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM
PONTEIRAS/TALHADEIRAS

M2 14,06

Muro 1,5315 3,2197 2,38 7,13
Foi considerado em virtude do rebaixamento 
da calçada

Guarita 6,93 6,93 Área onde existia revestimento cerâmico

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ORÇAMENTO
Adequação da calçada externa e construção/reforma de guaritas do Campus Maceió do Instituto Federal de 

Alagoas (IFAL)

Foi considerado que 90% do volume 
de demolição será executado com o 
auxilio de martelete e 10% 
manualmente (para os locais de difícil 
acesso onde não seja possível o uso 
no martelete

Considerado o padrão estabelecido pelo governo federal*, e considerando x=0,5m tem-se uma placa de 4mx2,5, ou seja 10m² e 
acrescendo 2,0m² para as placas de responsáveis técnicos, chega-se ao total de 12m²

Mínimo necessário

Mínimo necessário

Observações gerais

Mínimo necessário

Tempo estimando para execução da obra

Valor estimado, com base no projeto arquitetônico de modo a isolar o que for possível da obra para evitar transtornos e 
acidentes com terceiro

Foi estimado um galpão de 3,0 x 3,0

Considerando que o numérico médio de funcionário em campo será de 16 pessoas e considerando uma taxa de 1 m²/pessoa 
tem-se uma barracão de 16m² para refeitório

Tempo estimando para execução da obra

Foi considerada a quantidade de cavaletes para a área da guarita dos estudantes, rampa e escada; rampa e escada da entrada 
administrativa; área da guarita dos carros; área da guarita dos caminhões

Para o isolamento durante a construção da guarita dos estudantes



1.2.11 84084
APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE
CONCRETO

M2 1,5315 3,2197 2,38 7,13 Foi considerado em virtude do rebaixamento 
da calçada

1.2.12 IFAL 1.11 REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO M 7,6575 16,0985 11,9 35,66

 Foi considerado um percentual 5% em relação 
ao comprimento da calçado caso seja 
necessário a remoção e/ou deslocamento de 
alguma tubulação subterrânea

1.2.13 IFAL 1.12 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 8,18 36,6 44,78
Porta da guarita administrativa/ Janela e grade 
da guarita dos alunos/ portão da guarita dos 
carros/portão da guarita dos caminhões

1.2.14 85421 REMOCAO DE VIDRO COMUM M2 5,93 5,93 Porta da guarita administrativa/ Janela da 
guarita dos alunos

1.2.15 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2 6,93 6,93
Existente na área que será a guarita dos 
alunos, desconsiderando a parede que será 
demolida.

1.2.16 IFAL 1.13 REMOÇÃO DE ALAMBRADO (REAPROVEITAMENTO) M2 72 72,00 Altura 7,2m pelo comprimento a ser removido 
de 10m

1.2.17 IFAL 1.14
DEMOLIÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHA DE
CIMENTO AMIANTO ONDULADA

M2 3 3,00 Antiga guarita dos carros

1.3 ENSAIO E DOCUMENTOS Rua Mizael Domingues Na Rua Barão de Atalaia Av. Asp. Alberto Melo da Costa TOTAL

1.3.1 74021/3 ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO M2 547,0195 752,54 497,6 1.797,16 Área da calçada

1.3.2 IFAL 1.15
ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS
TRABALHADAS - SOLOS

UN    36,00
Considerando uma amostra 
composta por duas unidades a 
cada 100m² da calçada

1.3.3 74022/30
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES -
CONCRETO

UN 130,00

Considerando que cada caminhão 
betoneira formará uma amostra 
de 6 corpos de prova 
(rompimento com 7 e 28 dias) foi 
dividido o volume geral de 
concreto por 7m³ (volume do 
caminhão) e multiplicado por 6 
(unidade da amostra)

1.3.4 IFAL 1.16
PROJETO DE GESTÃO DOS RESÍDUOS DE
CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (PGRCC)

UN    1,00 A obra envolverá uma grande 
quantidade de demolição

2. MOVIMENTO DE TERRA Unidade Rua Mizael Domingues Na Rua Barão de Atalaia Av. Asp. Alberto Melo da Costa Quantidade Observação:

2.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

M3 668,08 Somatório

Calçada m³ 213,34 233,29 218,94 665,57

Área da calçada vezes a altura média menos 
0,15cm (altura final da calçada projetada) 
mais a área de reaterro mais a área de aterro 
com material de empréstimo

2,51
O volume de concreto da fundação acrescido 
de 15%

2.2 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

M3 482,17 Somatório

Calçada m³ 114,87 158,03 104,50 377,40

Compactação de subleito (compactação do 
solo natural, como o projeto pede uma altura 
mínima de 15cm e a calçada possui uma 
inclinação lateral de 3% foi considerado uma 
altura média de 21cm multiplicada pela área 
de calçada

Rampa entrada adminstrativa m³ 2,03 - - 2,03
Reaterro considerando 19cm altura média da 
rampa

Rampa entrada dos alunos m³ 12,26 - - 12,26 Reaterro da rampa altura média de 50cm

Escada entrada adminstrativa m³ 2,28 - - 2,28
Piso de granito menos (área dos espelhos da 
calçada) multiplicada pela altura média da 
escada que é de 34cm

Escada entrada dos alunos m³ 88,20 - - 88,20
Foi considerada toda a área da escada e platô 
de entrada o desnível médio é de 90cm

2.3 94342
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA
ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_05/2016

M3 213,85 Somatório

Calçada m³ 54,70 75,25 49,76 179,72
Base de material granular (espessura mínima 
de 10cm) versos área da calçada

Rampa entrada adminstrativa m³ 1,07 - - 1,07
Base de material granular (espessura mínima 
de 10cm) versos área da rampa

Rampa entrada dos alunos m³ 2,45 - - 2,45
Base de material granular (espessura mínima 
de 10cm) versos área da rampa

Escada entrada adminstrativa m³ 0,89 - - 0,89
Base de material granular (espessura mínima 
de 10cm) versos área da escada

Escada entrada dos alunos m³ 2,86 - - 2,86
Base de material granular (espessura mínima 
de 10cm) versos área da escada

Guarita dos alunos m³ 1,82 - - 1,82 Área de ampliação considerando h=0,6

Calçada interna da entrada dos carros m³ 3,20 3,20
Base de material granular (espessura mínima 
de 10cm) versos área da escada

Guarita dos carros m³ 6,83 6,83
A guarira é elevada em h=1,05m do nível do 
piso

Guarita dos caminhões m³ 15,02 15,02
A guarira é elevada em h=1,05m do nível do 
piso

3. INFRAESTRUTURA Unidade Rua Mizael Domingues Na Rua Barão de Atalaia Av. Asp. Alberto Melo da Costa Quantidade Observação:

3.1 IFAL 3.01
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA,
INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M3 123,33 Somatório

Calçada 30,38 45,53 36,22 112,13
"Faixa livre" da calçada (piso cimentado)  
multiplicada por 0,08m de espessura

Rampa da entrada adminstrativa m³ 0,85 - - 0,85 Área da rampa vezes a espessura de 0,08m 

Escada da entrada adminstrativa m³ 0,54 - - 0,54
Área do piso de granito da escada 
(desconsiderando os espelhos da escada) 
multiplicado por 0,08m 

Rampa da entrada dos alunos m³ 1,96 - - 1,96 Área da rampa vezes a espessura de 0,08m 

Escada da entrada dos alunos m³ 7,84 - 7,84
Área do piso de granito da escada e entrada 
desconsiderando os espelhos da escada 
multiplicados por 0,08m 

3.2 IFAL 3.02
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA,
INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M3 12,76  Somatório

Passagem de carro e estacionamento m³ 8,25 0,00 4,14 12,39

"Faixa livre" da calçada onde á passagem de 
veículo e estacionamento: espessura de 0,08m 
multiplicada pela área de passagem de 
veículos

Tampas caixas de passagem m³ 0,11 0,23 0,04 0,37
Volume das tampas das caixas de passagem 
(foi considerado uma espessura de 7cm)

3.3 92876
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0
MM. AF_12/2015

KG 51,00 Conforme projeto 

3.4 92800
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0
MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

KG 113,66

Malhas que serão colocadas na 
calçada onde ocorrerá a passagem 
de veículos+ tampas das caixas de 
passagem

Tampas caixas de passagem 3,27 7,27 1,11 11,66 Ferragem das tampas das caixas



3.5 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 16,34 Somatório

Passagem de carro e estacionamento 10,31 0,00 5,18 15,49
Camada de 0,10m de espessura de 
existente nas rampas de veículos e 
estacionamento

Guarita (concreto magro) 0,85
Concreto magro informando no 
projeto estrutural

3.6 IFAL 3.03

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
COM LANCAMENTO

M3 15,17 Somatório

Viga simples (sem ferragem) de travamento dos 
bloco intertavados

m³ 3,24 3,96 3,00 10,20
Secção transversal da viga 0,17x0,08 
multiplicado pelo seu comprimento

Viga do canteiro da árvore m³ 0,28 - - 0,28
Secção transversal da viga 0,12x0,05 
multiplicado pelo seu comprimento

Guarita dos alunos m³ 0,96 - - 0,96

Guarita dos carros m³ - - 1,78 1,78

Guarita dos caminhões m³ - - 1,96 1,96

3.7 IFAL 3.04
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO
RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.

M2 398,79

Vigas de travamentodos bloco intertavados m² 119,06 145,75 110,20 375,01

Tampas das caixas de passagem m² 3,00 6,67 1,02 10,69

Viga do canteiro m² 5,74 - - 5,74

Guaritas m² - - - 7,36 informando no projeto estrutural

3.8 83518
ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO
CONCRETO

M3 11,74 Somatório

Guarita dos alunos m³ 2,40 - - 2,40

Guarita dos carros m³ - - 4,45 4,45

Guarita dos caminhões m³ - - 4,89 4,89

3.9 83534
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO,
INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M3 2,59 Somatório

Guarita dos alunos m³ 0,24 - - 0,24
Área de ampliação da guarita multiplicada 
pela espessura do lastro. Foi considerando um 
lastro de 8cm

Guarita dos carros m³ - - 1,12 1,12

Guarita dos caminhões m³ - - 1,22 1,22

3.10 IFAL 3.05
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA,
INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M3 2,18  Guaritas - informando no projeto 
estrutural

4. SUPERESTRUTURA Unidade Rua Mizael Domingues Na Rua Barão de Atalaia Av. Asp. Alberto Melo da Costa Quantidade Observação:

4.1 92875
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3
MM. AF_12/2015

KG 23,00 Conforme projeto estrutural

4.2 92876
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0
MM. AF_12/2015

KG 135,00 Conforme projeto 

4.3 92877
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0
MM. AF_12/2015

KG 147,00 Conforme projeto 

4.4 92878
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5
MM. AF_12/2015

KG 26,00 Conforme projeto 

4.5 92800
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0
MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

KG 166,00 Conforme projeto

4.6 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM. AF_12/2015

M2 35,30 informando no projeto estrutural

4.7 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM
MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015

M2 53,57 informando no projeto estrutural

4.8 92271
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015

M2 3,16 informando no projeto estrutural

4.9 90280

GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5
(CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_02/2015

M3 1,00 Para reparos estruturais na antiga 
guarita, caso necessário.

4.10 74141/1

LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS
4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA
NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA
ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA.

M2 35,72

Guarita dos alunos m² 3,04 - - 3,04 Área de ampliação da guarita

Guarita dos carros m² - - 15,69 15,69
Área da laje tirada com o auxilio do AutoCad® 
+ a laje para suportar a caixa d´água

Guarita dos caminhões m² - - 16,99 16,99
Área da laje tirada com o auxilio do AutoCad® 
+ a laje para suportar a caixa d´água

4.11 IFAL 3.05
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA,
INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M3 6,04 Somatório

Pilares 1,58  Guaritas - informando no projeto estrutural

Vigas (incluindo baldrames) 4,14  Guaritas - informando no projeto estrutural

Laje Maciça 0,32  Guaritas - informando no projeto estrutural

5. COBERTA Unidade Rua Mizael Domingues Na Rua Barão de Atalaia Av. Asp. Alberto Melo da Costa Quantidade Observação:

5.1 92566

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA
PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA
PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 3,04 Área de ampliação da guarita dos 
alunos

Guarita dos alunos m² 3,04 - - 3,04 Área de ampliação da guarita

5.2 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

M2 3,04 Área de ampliação da guarita da 
guarita dos alunos

6. ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA Unidade Rua Mizael Domingues Na Rua Barão de Atalaia Av. Asp. Alberto Melo da Costa Quantidade Observação:

Área da guarita tirada com o auxilio do 
AutoCad®, multiplicada por 8cm (espessura do 
lastro)

A altura média de embasamento estimado in 
loco é de 1m, e pelo projeto arquitetônico. E a 
espessura é de 20cm. Essa secção transversal 
foi multiplicada pelo comprimento das 
alvenarias.

Fundação corrida - Para o calculo do 
quantitativo foi multiplicado o comprimentos 

das alvenarias pela seção transversal de 
0,4x0,2



6.1 87499

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

M2 217,76 Somatório

Rampa entrada adminstrativa m² 5,12 5,12

Rampa entrada dos alunos m² 14,30 14,30

Escada entrada adminstrativa m² 0,81 0,81

Escada entrada dos alunos m² 4,60 4,60 h=1

Jardineira m² 11,45 1,98 13,43 h=1

Guarita alunos m² 33,21 33,21 Resumo tabela 3

Vedação da porta retirada na guarita 1 m² 8,18 8,18

Guarita caminhões m² 71,32 71,32 Resumo tabela 1

Guarita carros m² 65,24 65,24 Resumo tabela 2

Base das caixas d'água m² 1,56 1,56

7. ESQUADRIAS Unidade Rua Mizael Domingues Na Rua Barão de Atalaia Av. Asp. Alberto Melo da Costa Quantidade Observação:

7.1 IFAL 7.01
BOX DE VIDRO 6MM COM PORTA DE CORRER
1,2x1,9

UN    1 1,00 Banheiro da guarita dos alunos

7.2 IFAL 7.02
BOX DE VIDRO 6MM COM PORTA DE CORRER
1,7x1,9

UN    1 1,00 Banheiro da guarita dos 
caminhões

7.3 IFAL 7.03
BOX DE VIDRO 6MM COM PORTA DE CORRER
1,1x1,9

UN    1 1,00 Banheiro da guarita dos carros

7.4 IFAL 7.04

PORTA DE MADEIRA DE ABRIR, TIPO PARANÁ 0,80 X
2,10 COM REVESTIMENTO DE LAMINADO
MELAMINICO INCLUINDO FERRAGENS E
FECHADURA (P3)

UN    1 1,00 Porta da guarita alunos

7.5 IFAL 7.05

PORTA DE MADEIRA DE ABRIR, TIPO PARANÁ 0,70 X
2,10 COM REVESTIMENTO DE LAMINADO
MELAMINICO INCLUINDO FERRAGENS E
FECHADURA (P2)

UN    1 2 3,00 Banheiro da guarita

7.6 IFAL 7.06
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO FUMÊ TIPO
"BOCA DE LOBO" 1,0 X0,30 (J3)

UN    1 1,00 Banheiro da guarita alunos

7.7 IFAL 7.07
JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO
PRETO COM VIDRO FUMÊ (J1, J2, J5, J6, J7, J8)

M2 5,82 8,24 14,06
Guarita J1 (2,35*1,2) + J2(2,5*1,2) 
+ J5 (0,8*1)+J6 (1,2*0,9*2) +J7 
(2,7*1,2) + J8 (1,7*1,2)

7.8 IFAL 7.08
PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO E
GRADE

UN    1 1,00 Entrada dos alunos

7.9 IFAL 7.09
PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO
PRETO COM VIDRO FUMÊ (1,4x2,1)

UN    1 1,00 Entrada administrativa

7.10 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA
COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

M2 3,36 3,36 Porta das guaritas (carro e 
caminhões)

7.11 IFAL 7.10
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO FUMÊ TIPO
"BOCA DE LOBO" 0,80 X0,30 (J4)

UN    2 2,00 Banheiro da guarita (carro e 
caminhões)

7.12 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

M2 47 47,00 Quadro de esquadria do projeto

7.13 IFAL 7.11
JANELA FIXA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO
COM VIDRO FUMÊ 0,50 X1,20 (J9)

UN    1 1,00 Quadro de esquadria do projeto

8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/DRENAGEM/GÁSUnidade Rua Mizael Domingues Na Rua Barão de Atalaia Av. Asp. Alberto Melo da Costa Quantidade Observação:

8.1 LOUÇAS E METAIS

8.1.1 IFAL 8.01

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO , INCLUSO
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X
40CM INCLUSIVE ASSENTO SANITÁRIO

UN    1 2 3,00 Banheiro da guarita

8.1.2 9535
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO
TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 2 3,00 Banheiro da guarita

8.1.3 03708/ORSE
CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2060 C40,
ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR

UN 1 2 3,00 Banheiro da guarita

8.1.4 07611/ORSE
PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102
C40, DA MEBER OU SIMILAR

UN 1 2 3,00 Banheiro da guarita

8.1.5 04287/ORSE DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA UN 1 2 3,00 Banheiro da guarita
8.1.6 04286/ORSE DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO UN 1 2 3,00 Banheiro da guarita

8.1.7 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA
LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1 2 3,00 Banheiro da guarita

8.1.8 IFAL 8.02

BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA DE
1,2X0,45 COM TESTEIRA DE 12CM E RODAMÃO DE
8CM, 01 LAVATÓRIO E EMBUTIR DE LOUÇA BRANCA
CONFORME PROJETO INCUINDO VALVULA E SIFÃO
EM METAL CROMADO

UN    1 1,00 Banheiro da guarita alunos

8.1.9 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X
39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR,
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 2 2,00

8.1.10 08211/ORSE
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN,
REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR

UN 1 2 3,00

8.2 ÁGUA

8.2.1 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 11,79 49,48 61,27 Quantidade fornecida pela 
projetista

8.2.2 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 6,8 6,80 Quantidade fornecida pela 
projetista

8.2.3 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
AF_12/2014

UN 1 2 3,00 Quantidade fornecida pela 
projetista



8.2.4 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,
3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ÁGUA. AF_12/2014

UN 1 6 7,00 Quantidade fornecida pela 
projetista

8.2.5 94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 2,00 Quantidade fornecida pela 
projetista

8.2.6 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
AF_12/2014

UN 1 2 3,00 Quantidade fornecida pela 
projetista

8.2.7 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 8 12,00 Quantidade fornecida pela 
projetista

8.2.8 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5 11 16,00 Quantidade fornecida pela 
projetista

8.2.9 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 4,00 Quantidade fornecida pela 
projetista

8.2.10 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3 8 11,00 Quantidade fornecida pela 
projetista

8.2.11 89398
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 2,00 Quantidade fornecida pela 
projetista

8.2.12 IFAL 8.03
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM
TAMPA

UN    2 2,00 Quantidade fornecida pela 
projetista

8.2.13 94796
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E
INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

UN 2 2,00 Quantidade fornecida pela 
projetista

8.2.14 94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO,
PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6 6,00 Quantidade fornecida pela 
projetista

8.2.15 94704

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO,
PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4 4,00 Quantidade fornecida pela 
projetista

8.3 ESGOTO

8.3.1 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

M 1,43 2,51 3,94 Quantidade fornecida pela 
projetista

8.3.2 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

M 6,3 12,24 18,54 Quantidade fornecida pela 
projetista

8.3.3 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

M 4,97 29,07 34,04 Quantidade fornecida pela 
projetista

8.3.4 IFAL 8.04
CAIXA SIFONADA 100X100X50MM, COM GRELHA
METÁLICA ANTI BARATA

UN    2 4 6,00 Quantidade fornecida pela 
projetista

8.3.5 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 2 3,00 Quantidade fornecida pela 
projetista

8.3.6 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 3 4,00 Quantidade fornecida pela 
projetista

8.3.7 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 4 6,00 Quantidade fornecida pela 
projetista

8.3.8 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3 5 8,00 Quantidade fornecida pela 
projetista

8.3.9 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 2 3,00 Quantidade fornecida pela 
projetista

8.3.10 01636/ORSE
JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA
ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM

UN 1 3 4,00 Quantidade fornecida pela 
projetista

8.3.11 89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3 8 11,00 Quantidade fornecida pela 
projetista

8.3.12 89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 5 7,00 Quantidade fornecida pela 
projetista

8.3.13 89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3 5 8,00 Quantidade fornecida pela 
projetista

8.3.14 01661/ORSE
TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA
ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM

UN 1 1,00 Quantidade fornecida pela 
projetista

8.3.15 01666/ORSE
TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO C/
ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM

UN 1 2 3,00 Quantidade fornecida pela 
projetista

8.3.16 97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE
DE ESGOTO. AF_05/2018

UN 1 2 3,00 Quantidade fornecida pela 
projetista

8.4 DRENAGEM

8.4.1 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

M 11,24 11,24 Quantidade fornecida pela 
projetista



8.4.2 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 12 12,00 Quantidade fornecida pela 
projetista

8.4.3 95695

CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 4 4,00 Quantidade fornecida pela 
projetista

8.4.4 89669

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 4 4,00 Quantidade fornecida pela 
projetista

8.4.5 04283/ORSE
RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø
100MM

UN 4 4,00 Quantidade fornecida pela 
projetista

8.5 INCENDIO

8.5.1 74169/1

REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS
EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL
DN 2.1/2 , COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE
ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 1,00

8.5.2 IFAL 8.05
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 4",
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN    1 1,00

8.5.3 IFAL 8.06

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X
2.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN    2 2,00

8.5.4 IFAL 8.07

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 80 (4"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN    1 1,00

8.5.5 IFAL 8.08

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M 150 150,00

9. REVESTIMENTOS Unidade Rua Mizael Domingues Na Rua Barão de Atalaia Av. Asp. Alberto Melo da Costa Quantidade Observação:

9.1 PAREDE E TETO

9.1.1 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 556,95 Somatório das áreas de chapisco

Muro m² 27,57 32,20 54,74 114,50

Como há trechos onde a calçada será 
rebaixada foi considerado a área do muro que 
será rebaixada, ou seja o comprimento da 
calçada vezes a altura média da calçada 
menos 15cm (altura final da casa mais 10cm 
(para eventual danificação do muro durante a 
demolição da calçada atual). Resumindo será 
a altura média da calçada menos 5cm pelo 
comprimento

Alvenaria nova m² 435,52 Duas vezes o valor da alvenaria nova

Guarita m² 6,93 Área onde existia revestimento cerâmico

9.1.2 IFAL 9.01
REBOCO TRAÇO 2CM PREPARO MANUAL TRAÇO 1:3
(CIMENTO E AREIA MÉDIA)

M2 556,95 Semelhante ao chapisco

9.1.3 IFAL 9.02

FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA
1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME
INCLUINDO APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR (2
DEMÃOS)

M2 9,99

Banheiro da guarita dos alunos 3,45 3,45 Área tirada com o auxilio do AutoCad

Banheiro da guarita dos carros 2,97 2,97 Área tirada com o auxilio do AutoCad

Banheiro da guarita dos caminhões 3,57 3,57 Área tirada com o auxilio do AutoCad

9.1.4 IFAL 9.03
CERÂMICA ESMALTADA PEI 4, 32X32CM, COR
BRANCO ACETINADO, COM REJUNTE DE 5MM DE
COR BRANCO

M2 63,18 Somatório

Guarita da entrada dos alunos m² 6,72 6,72
Perímetro * altura (80cm) - abertura das 
portas (0,80*0,80) e (0,70*0,80)

Banheiro da guarita dos alunos m² 13,32 13,32
Perímetro * altura (1,80m) - abertura da porta 
banheiro(0,70*0,80)

Guarita da entrada dos carros m² 5,84 5,84
Perímetro * altura (80cm) - abertura das 
portas (0,80*0,80) e (0,70*0,80)

Banheiro da guarita dos carros m² 12,42 12,42
Perímetro * altura (1,80m) - abertura da ports 
banheiro(0,70*0,80)

Guarita da entrada dos caminhões m² 8,10 8,10
Perímetro * altura de 1,0m - abertura de porta 
(,8*1+,7*1)

Banheiro da guarita dos caminhões m² 16,78 16,78
Perímetro * altura de 2,5m - abertura de porta 
(7*2,1) e janela 0,8*,4 - cerâmica verde

9.1.5 IFAL 9.04 CERÂMICA 10X10CM, NA COR VERDE M2 5,41 Somatório

Guarita da entrada dos alunos m² 0,84 0,84
Perímetro * altura (10cm) - abertura das 
portas (0,80*0,10) e (0,70*0,10)

Banheiro da guarita dos alunos m² 1,64 1,64 Perímetro * altura (0,10m)

Guarita da entrada dos carros m² 0,73 0,73
Perímetro * altura (10cm) - abertura das 
portas (0,80*0,10) e (0,70*0,10)

Banheiro da guarita dos carros m² 0,69 0,69 Perímetro * altura (0,10m)

Guarita da entrada dos caminhões m² 0,81 0,81
Perímetro * altura de 10cm- abertura de porta 
(,8*,1+,7*,1)

Banheiro da guarita dos caminhões m² 0,70 0,70 Perímetro * altura (0,10m)

9.2 PISO

9.2.1 IFAL 9.05
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10
CM, ESPESSURA 6 CM

M2 153,28 177,92 41,94 373,14
Somatório das áreas (áreas 
tiradas com o auxílio da 
AutoCad®)

Foi acrescentado a pedido do 
engenheiro de segurança 

Alexandre, que a calçada não seja 
quadrada em um futuro proximo 
para a adequação do projeto de 

incêndio



9.2.2 IFAL 9.06
COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO
INTERTRAVADOS

M3 6,1312 7,1168 1,6776 14,93 Área do piso intertravado pela 
espessura de 0,04m

9.2.3 IFAL 9.07 MEIO FIO 0,12X0,17X0,35 (PADRÃO SUDECAP) M 667,41 Somatório

Cançada 123,14 310,57 220,00 653,71
Comprimento tirado com o auxilio da 
AutoCad®

Jardineiras 8,30 5,40 13,70
Comprimento tirado com o auxilio da 
AutoCad®

9.2.4 98681
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM,
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

M2 1.468,86 Soma das áreas

"Área livre" da calçada m² 379,70 569,18 452,78 1401,66
Somatório das áreas (áreas tiradas com o 
auxilio da AutoCad®)

Rampa da entrada adminstrativa m² 10,67 10,67 Área tirada com o auxilio da AutoCad®)

Rampa da entrada dos alunos m² 24,53 24,53
Comprimento pela largura (medidas tiradas 
com auxilio do AutoCad®)

Rampa interna da entrada dos carros m² 32,00 32,00 Área tirada no AutoCad®

9.2.5 IFAL 9.08

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE
CONCRETO, NA COR VERMELHA, P/DEFICIENTES
VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO,
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 28,91 Somatório do piso alerta e 
direcional

Piso de alerta 11,095 5,44 2,88 19,42

Piso direcional 4,93 4,56 9,49

9.2.6 IFAL 9.09 ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA PARAFUSADO UN    898 898,00

Considerando que há 21 
elementos a cada 0,23m (largura 
de 0,23m) dividido o 
comprimento por 0,23m e 
multiplicado por 21

9.2.7 IFAL 9.10 RAMPA PREMOLDADA DE CONCRETO ARMADO UN    1 1,00 Quantidade solicitada no projeto

9.2.8 IFAL 9.11
CERÂMICA ANTIDERRAPANTE, PEI 4, 40X40CM,
BRANCA, COM REJUNTE DE 5MM NA COR CINZA
ESCURO

M2 36,69 Somatório

Guarita e banheiro da entrada dos alunos 9,41 9,41
Guarita, banheiro e hall das catracas da entrada 
dos carros

18 18,00

Guarita e banheiro da entrada dos caminhões 9,28 9,28

9.2.9 IFAL 9.12

PISO EM GRANITO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA
2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM
CIMENTO BRANCO

M2 37,47 Somatório

Escada da entrada adminstrativa m² 8,9044 8,90 Área plana da escada mais espelho

Escada da entrada dos alunos m² 28,566 28,57 Área plana da escada, mais platô até o portão, 
mais espelho dos degraus

9.2.10 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018

M 13,55 4,2 17,75 Entrada administrativa, entrada 
dos alunos, guaritas e banheiros

9.2.11 IFAL 9.13 CHAPIM DE GRANITO MARROM M 60,17 94,2 154,37 Guias de balizamento, floreiras e 
coberta

10. PINTURA Unidade Rua Mizael Domingues Na Rua Barão de Atalaia Av. Asp. Alberto Melo da Costa Quantidade Observação:

10.1 IFAL 10.01
PINTURA ACRÍLICA INCLUINDO EMASSAMENTO E
LIXAMENTO 2 DEMÃOS

M2 195,43 Área de alvenaria da guarita mais 
o forro menos área de cerâmica

Guarita da entrada dos alunos m²
44,23 44,23

Perímetro * altura (2,6m) - abertura das portas 
(0,80*1,3) + (0,70*1,3)- abertura das janelas 
(2,35*1,2+2,5*1,2)

Banheiro da guarita dos alunos m²
28,26 28,26

Perímetro * altura (1,80m) - abertura das 
portas banheiro(0,70*0,80)

Guarita da entrada dos carros m² 5,92 5,92

Banheiro da guarita dos carros 16,94 16,94

Guarita da entrada dos caminhões
12,15 12,15

Perímetro * altura de 1,5m - abertura de porta 
(,8*1,5+,7*1,5)

Guarita existente 87,93

Solicitado pelo futuro fiscal -  como o projeto o 
detalha o ambiente o quantitativo foi estimado 
apenas com a planta baixa - foi considerado pé 
direito de 2,5m

10.2 IFAL 10.02
PINTURA PVA EM PAREDES COM LIXAMENTO,
APLICAÇÃO DE MASSA E FUNDO SELADOR

M2 401,26 Muro

Alvenarias 187,32
Semelhante a área de reboco menos a área de 
revestimento cerâmico, a pintura acrílica das 
paredes e a textura acrílica

Retoque do muro 213,94
foi considerando um retoque da pintura do 
muro 0,3m multiplicado pelo comprimento da 
calçada

10.3 IFAL 10.03
PINTURA PVA EM TETO COM LIXAMENTO,
APLICAÇÃO DE MASSA E FUNDO SELADOR

M2 58,53

Forro e laje das guaritas novas 36,69 Guaritas

guarita existente 21,84
Solicitado pelo futuro fiscal -  como o projeto 
não detalha o ambiente, o quantitativo foi 
estimado apenas com a planta baixa

10.4 84665
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
EM PISO CIMENTADO

M2 16,255 16,26

Sinalização do estacionamento 
(idoso, deficientes físico, área de 
descida do deficiente físico e 
faixas )

10.5 IFAL 10.04
TEXTURA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS E
APLICAÇÃO DE SELADOR  ACRÍLICO

M2 228,55 Somatório

Guarita da entrada dos alunos m²
44,23 44,23

Perímetro vez altura; descontando todos os 
vão

Guarita da entrada dos carros m²
62,842 62,84

Perímetro vez altura; descontando todos os 
vão e incluindo a parte interna da platibanda 
escada e jardineira.

Guarita da entrada dos caminhões m²

81,512 81,51
Inclui todas as fachadas (excluindo aberturas) 
/marquise/muro da jardineira/ parede da 
escada/platibanda parte interna

Guarita adminstrativa m²
39,97 0 39,97

Foi considerado apenas a fachada Frontal  foi 
desconsiderado todos os vãos

11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES Unidade Rua Mizael Domingues Na Rua Barão de Atalaia Av. Asp. Alberto Melo da Costa Quantidade Observação:

11.1 SINALIZAÇÃO

11.1.1 07319/ORSE
SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA METÁLICA
50 X 70 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO"

UN 2 2,00 Quantidade solicitada em projeto



11.1.2 02461/ORSE
SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0.75M,
PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE
ILUMINAÇÃO)

M 237,71 237,71

Como se trata da reforma de uma calçada 
pode ser que seja necessária a sinalização da 
obra para evitar acidente de trânsito. 
Considerando que a reforma não será executa 
toda de uma só vez foi considerado para a 
sinalização 1/3 do comprimento total da 
calçada

11.1.3 IFAL 11.01 PLACA DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA M2 1 1,00

Caso seja necessário a confecção de placas 
para sinalização provisória tais como: 
"desculpem os transtornos trecho em obra" " 
desvio" entre outras

11.2 LIMPEZA

11.2.1 72897
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

M3 44,78 63,48 45,57 153,82

SOMATÓRIO DOS VOLUMES DE DEMOLIÇÃO 
CONSIDERANDO UM COEFIENCENTE DE 
EMPOLAMENTO DE 10%.
FOI CONSIDERADO QUE: OS APICOAMENTOS 
POSSUEM ESPESSURA DE 2CM E MEIO FIO 
SECÇÃO TRANVERSÃO 0,15X,10

11.2.2 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 3.168,69
Volume de entulho multiplicado pela distância 
ao aterro

11.2.3 IFAL 11.02 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 627,0195 752,54 497,6 1.877,16
Área total das calçadas mais área da guarita e 
rampas

11.3 DIVERSOS

11.3.1 IFAL 11.03 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN    1,00

11.3.2 IFAL 11.04 DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA M2 25,00

11.3.3 IFAL 11.05 PROJETO AS BUILT M2 173,2 49,8 223,00 Área das guaritas, entradas, 
estacionamento e rampa.

11.3.4 IFAL 11.06
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO DO PRODUTO
DO SERVIÇO

UN    1,00 Solicitado no termo de referência

11.3.5 IFAL 11.07
BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA COM
TESTEIRA DE 12CM E RODAMÃO DE 8CM

M2 5,35 Somatório

guarita alunos 2,25 2,25 Bancada na guarita em L (2+2,5)*0,5

guarita caminhões 1,15 1,15 Bancada linear 2,3*0,5

guarita carro 1,95 1,95 Bancada em L (2,2+1,7)*,5

11.3.6 74125/2
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM
MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM
PLASTIFICADO COLADO

M2 0,38465 0,7693 1,15 Banheiro da guarita espelho 
redondo com diâmetro de 70cm

11.3.7 08759/ORSE
CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO,
H=90CM

M 64,53 62,1 126,63 Escada e rampas

11.3.8 IFAL 11.08 FITA REFLETIVA FLUORESCENTE M 3,6 3,60 18 unidade de 20cm considerando 
as duas escadas

11.3.9 IFAL 11.09 REMONTAGEM DE ALAMBRADO M2 72,00 Semelhante a área de alambrado 
retirado

11.3.10 74244/1

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA
DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM

M2 7,05 Complemento necessário

12. IMPERMEABILIZAÇÃO Unidade Rua Mizael Domingues Na Rua Barão de Atalaia Av. Asp. Alberto Melo da Costa Quantidade Observação:

12.1 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO
DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

M2 12,80 22,28 35,08

Lajes planas das guaritas.  Foi 
incluída uma virada de 20 cm 
(área da laje + perímetros 
*0,20m)

12.2 98563
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO
1:3, E=2CM. AF_06/2018

M2 10,00 17,50 27,50 Lajes planas das guaritas.

12.3 98564
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO
1:3, E=2CM. AF_06/2018

M2 2,80 4,78 7,58 Virada de 20 cm.

12.4 98562

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA
BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2
CM. AF_06/2018

M2 15,90 7,65 23,55

Paredes das jardineiras. 
Perímetro das jardineiras x sua 
altura +,15 de virada (entrada 
aluno, caminhão, administrativa, 
carro)

13. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO Unidade Rua Mizael Domingues Na Rua Barão de Atalaia Av. Asp. Alberto Melo da Costa Quantidade Observação:

13.1 85180 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 14,32 1,2 7,34 22,86 Plantio de grama

13.2 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA
DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL
A 4,00 M. AF_05/2018

UN 1 3,00

Quantidade pedida em projeto é 
um, porém foram acrescidas 2 
árvores (a serem plantadas em 
outros locais) como medida de 
minimizar os impactos ambientais 
da reforma.

13.3 IFAL 13.01 GRELHA DE FERRO PARA CANTEIRO 1,25 X 1,25 M2 1,5625 1,56 Grelha de ferro para canteiro de 
1,25x1,25

13.4 IFAL 13.02
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA
VEGETAL PREPARADA

M3 1,56 0,12 0,734 2,41

Foi considerado uma camada de 
10cm de terra vegetal nos local do 
plantio de grama e uma camada 
de 20 no plantio da árvore

14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Unidade Rua Mizael Domingues Na Rua Barão de Atalaia Av. Asp. Alberto Melo da Costa Quantidade Observação:

14.1 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 848,00

Vermelho 48,00

Azul claro 400,00

Cinza 400,00

14.2 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 200,00

Preto 100,00

Azul escuro 100,00

14.3 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 250,00

Preto 100,00

Azul escuro 100,00

Verde 50,00

Foi estimado considerando o deslocamento médio de 50km tanto para mobilização quanto para desmobilização. Utilizando 
caminhão de 9T

Somatório da área dos barracões



14.4 IFAL 14.01
CABO MULTIPOLAR PP 3X1,5MM² 450/750V PRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 20,00

14.5 IFAL 14.02
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAIXA DE
DERIVAÇÃO EM AL, COM ROSCA NPT 4X4 C/ TAMPA

UN    6,00

14.6 IFAL 14.03

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAIXA
CONDUMULTI EM PVC, ANTI-CHAMA CINZA CLARA
COM 6 ENTRADAS DE ELETRODUTO (1/2"X 3/4") C/
TAMPA

UN    23,00

14.7 IFAL 14.04
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PONTO DE
INTERRUPTOR SIMPLES 20A-250V 

UN    4,00

14.8 IFAL 14.05
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE
TOMADA SIMPLES 2P+T 20A-220V PADRÃO
BRASILEIRO NBR 14136

UN    3,00

14.9 IFAL 14.06

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLENDA-
LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR (2X14W).
CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA.
DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO JATEADO

UN    6,00

14.10 IFAL 14.07
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA
LUMICENTER FCN01-S128 (1X25W). INCLUINDO
REATOR E LÂMPADA

UN    4,00

14.11 IFAL 14.08
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA
FLUORESCENTE COMPACTA DULUXSTAR

UN    14,00

14.12 IFAL 14.09
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIXADOR DE PVC
P/ ELETRODUTO 25MM

UN    54,00

14.13 IFAL 14.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR
CINZA CLARO 1/2" P/ CAIXA 1/2"-3/4"

UN    67,00

14.14 IFAL 14.11

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE METÁLICO
DE 3 METROS COM LUMINÁRIA CIRCULAR PARA
LÂMPADA MVM DE 70W ELIPSOIDAL E
ALOJAMENTO PARA REATOR.

UN    3,00

14.15 IFAL 14.12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PONTO DE
INTERRUPTOR DUPLO 20A-250V 

UN    2,00

14.16 IFAL 14.13
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PONTO DE
INTERRUPTOR TRIPLO 20A-250V 

UN    3,00

14.17 IFAL 14.14
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR
TRIPOLAR DE 32A-380V-5KA- CURVA C

UN    4,00

14.18 IFAL 14.15
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR
MONOPOLAR DE 10A-220V-5KA- CURVA B

UN    3,00

14.19 IFAL 14.16
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR
MONOPOLAR DE 16A-220V-5KA- CURVA C

UN    9,00

14.20 IFAL 14.17
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR
MONOPOLAR DE 20A-220V-5KA- CURVA C

UN    6,00

14.21 IFAL 14.18
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 PARA
ELETRODUTO PVC 3/4"

UN    20,00

14.22 IFAL 14.19
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO
PERFURADO (6000X38X38) - CHAPA 16

UN    17,00

14.23 IFAL 14.20
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA
INTERNA "I" (38X38) - CHAPA 16

UN    7,00

14.24 IFAL 14.21
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA
INTERNA "L" (38X38) - CHAPA 16

UN    7,00

14.25 IFAL 14.22
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA
INTERNA "T" (38X38) - CHAPA 16

UN    7,00

14.26 IFAL 14.23
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA SIMPLES
PARA ELETRODUTO 3/4" - CHAPA 3/16"

UN    18,00

14.27 IFAL 14.24
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO
CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE (3/8"X3/4")

UN    89,00

14.28 IFAL 14.25
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCAS
SEXTAVADA 3/8"

UN    100,00

14.29 IFAL 14.26
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCAS
SEXTAVADA  1/4"

UN    34,00

14.30 IFAL 14.27
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA LISA
DE 3/8"

UN    100,00

14.31 IFAL 14.28
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA LISA
DE 1/4"

UN    34,00

14.32 IFAL 14.29
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA
LOSANGULAR COM PINO 1/4"

UN    34,00

14.33 IFAL 14.30
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PONTO DE
INTERRUPTOR MÓDULO VERTICAL 20A-250V 

UN    4,00

14.34 IFAL 14.31
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA
HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"

UN    11,00

14.35 IFAL 14.32
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PARA
ELETRODUTO PVC 3/4"

UN    18,00

14.36 IFAL 14.33
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE
DERIVAÇÃO EM AL COM ROSCA NPT TIPO LL 3/4"

UN    13,00

14.37 IFAL 14.34
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA
VAPOR METÁLICO DE 150 W

UN    3,00

14.38 IFAL 14.35
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO
PVC (25 MM)

M 39,00

Convertido de peça para m, pois 
no SINAPI este item é em "m" e 
não em "peça". Foi considerado 
3m por peça

14.39 IFAL 14.36
CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO "C" C/ 1
INTERRUPTOR BIPOLAR + TAMPA"

UN    10,00

14.40 IFAL 14.37
CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO "C" C/ 1 TOMADA
2P + T INCLUSIVE TAMPA" 

UN    4,00

14.41 IFAL 14.38
CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO "C" C/ 2

INTERRUPTORES SIMPLES + TAMPA"
UN    11,00

14.42 IFAL 14.39
CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO "C" C/ 2
TOMADAS UNIVERSAL 2P + TAMPA"

UN    13,00

Fornecimento e instalação de Tampa cega em pvc
rigido anti-chama cinza claro para caixa 1/2 e 3/4 

pç 10,00

Fornecimento e instalação de Tampa em pvc rigido
anti-chama cinza claro com 1 modulo vertical para
caixa 1/2 e 3/4 

pç 4,00

Fornecimento e instalação de Tampa em pvc rigido
anti-chama cinza claro com 2 modulo separados
para caixa 1/2 e 3/4

pç 2,00

Fornecimento e instalação de Tampa em pvc rigido
anti-chama cinza claro com 3 modulo separados
para caixa 1/2 e 3/4

pç 3,00

Fornecimento e instalação de Tampa em pvc rigido
anti-chama cinza claro com 2 modulo juntos para
caixa 1/2 e 3/4

pç 11,00

Fornecimento e instalação de Tampa em pvc rigido
anti-chama cinza claro com 3 modulo juntos para
caixa 1/2 e 3/4

pç 8,00

15. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃOUnidade Rua Mizael Domingues Na Rua Barão de Atalaia Av. Asp. Alberto Melo da Costa Quantidade Observação:

15.1 IFAL 15.01
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO
CANTEIRO (POR 6 MESES)

UN    1 1,00 Corpo técnico mÍnino 
estabelecido pelo Ifal

Esses item repassado pelo projetistas 
foram susbistituidos pelos itens:

CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO "C" C/ 
1 INTERRUPTOR BIPOLAR + TAMPA"

CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO "C" C/ 
1 TOMADA 2P + T INCLUSIVE TAMPA" 

 CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO "C" C/ 
2 INTERRUPTORES SIMPLES + TAMPA"

CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO "C" C/ 
2 TOMADAS UNIVERSAL 2P + TAMPA"

Esses itens já incluem a caixa e tampa, ou 
seja, é o conjunto completo 

A subistituição foi realizado porque não 
foi encontrato no SINAPI os itens 

separadamentes como encaminhado pelo 
projetista

Quantitativos encaminhados pelo 
projetista



Comprimento (m) Altura (m) Área (m²) Vazios (m²) Obs. Comprimento (m) Altura (m) Área (m²) Vazios (m²) Obs. Comprimento (m)Altura (m) Área (m²) Vazios (m²)Obs.
A1 4,4 4,95 21,78 2,72 J4/J5/P1 19,06 A1 3 5,2 15,6 3,24 J7 12,36 A1 0,5 3,4 1,7 1,7
A2 1,5 4,95 7,425 7,425 A2 2 0,35 0,7 0,7 A2 2,6 3,4 8,84 3 J2 5,84
A3 1,75 4,95 8,6625 8,6625 A3 2,95 5,2 15,34 2,04 J8 13,3 A3 2,5 3,4 8,5 2,82 J1 5,68
A4 2,9 4,95 14,355 1,08 J6 13,275 A4 2,95 5,2 15,34 2,28 J9/P1 13,06 A4 2,6 3,4 8,84 1,47 P2 7,37
A5 2,5 2,5 6,25 1,47 P2 4,78 A5 2,7 3 8,1 1,47 P2 6,63 A5 3,8 3,4 12,92 0,3 J3 12,62
A6 2,5 4,95 12,375 1,08 J6 11,295 A6 3 5,2 15,6 0,24 J4 15,36 TOTAL 33,21 m²
A7 4,8 0,6 2,88 2,88 A7 0,65 0,35 0,2275 0,2275
A8 2,9 variavél 2,5 2,5 A8 2 variavél 0,85 0,85
A9 1,2 1,2 1,44 1,44 A9 3 variavél 2,75 2,75
TOTAL 71,3175 m² TOTAL 65,2375 m²

Alvenaria guarita dos alunos
Alvenaria efetiva

Anexo da Memória de Cálculo

Alvenaria efetiva
Alvenaria guarita dos caminhões Alvenaria guarita dos carros

Alvenaria efetiva


