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SETOR 5

PLANTA ESQUEMATICA

ESCALA 1/750

RUFO DE ALUMINIO LATERAL
ESTAMPADO SUPERIOR ESPESSURA
0,8mm PARA TELHA TRAPEZOIDAL

ESCADA DE MARINHEIRO
(TIPO 1) EM FERRO
CHATO COM PROTECAO ]
CALHA IMPERMEABILIZADA i

COM MANTA ASFALTICA

TELHA EM ALUMINIO
7 TRAPEZOIDAL q,7n;$ . 5% 5%
1= (V]

OBSERVACOES:

*1 -0 AUDITORIO E O BLOCO PEDAGOGICO TERAO COBERTA EM TELHA TRAPEZOIDAL DE ALUMINIO 0,7mm,
i = 6%, COM ESTRUTURA EM TERCAS DE ACO ESTRUTURAL, CHAPAS DOBRADAS DE ACO E ESTARAO
FIXADAS EM PONTALETES METALICOS.

1 ’ 24.200 ’

*2 - O HALL PRINCIPAL E OS LABORATORIOS ESPECIAIS TERAO COBERTA EM TELHA TIPO "SANDUICHE",
TRAPEZOIDAL DE ALUMINIO, COM SISTEMA TERMICO DE MIOLO ISOLANTE COM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO,
ESTRUTURA EM CHAPA DOBRADA DE ACO.
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*3 - A AREA DO REFEITORIO DO BLOCO DE VIVENCIA TERA COBERTA EM TELHA TIPO "SANDUICHE", TRAPEZOIDAL
DE ALUMINIO, COM SISTEMA TERMICO DE MIOLO ISOLANTE COM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO, ESTRUTURA EM
CHAPA DOBRADA DE AGO E FACE INTERNA PRE-PINTADA NA COR BRANCA.
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METALICA PILARETES DA PLATIBANDA

* 4 - TODAS AS CUMEEIRAS SERAO DE ALUMINIO, ESTAMPADAS NO MESMO PERFIL DAS TELHAS.
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*5-TODOS OS RUFOS LATERAIS E RUFOS SUPERIORES SERAO DE ALUMINIO EM PERFIL ESTAMPADO.

* 6 - A MANTA DE IMPERMEABILIZACAO COLOCADA NAS CALHAS DEVE ARREMATAR NA ALVENARIA.

2.475

* 7 - ONDE HOUVER IMPERMEABILIZAGAO DE CALHAS, CAIXA D'AGUA E LAJES DEVERA SER UTILIZADO MANTA
ASFALTICA PRE-FABRICADA COM 4mm DE ESPESSURA, ESTRUTURADA COM VEU DE POLIESTER. APOS A APLICACAO
DA MANTA, DEVERA SER EXECUTADO TESTE DE CARGA D'AGUA COM LAMINA MINIMA DE 5cm POR PELO MENOS 72
HORAS PARA CONFIRMAGAO DA BOA EXECUGAO DO SISTEMA E CONSTATAGAO DE NAO EXISTENCIA DE
VAZAMENTOS, DEVENDO SER REALIZADO POSTERIORMENTE PROTECAO MECANICA.
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* 8 - CONFERIR RIGOROSAMENTE AS MEDIDAS NO LOCAL.
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TELHA TIPO SANDUIQHE
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RUFO DE ALUMINIO LATE%L
ESTAMPADO SUPERIOR ESPESSURA
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*9 - EXECUTAR TODAS AS COBERTAS ATRAVES DA OBSERVANCIA RIGOROSA DOS PROJETOS ESPECIFICOS DE
CALCULO ESTRUTURAL E DA ESTRUTURA METALICA EM ANEXO.

TELHA TIPO SANDUICHE
FACE INTERNA PRE-PINTADA
NA COR BRANCA
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0,8mm PARA TFLHA TRAPEZOI[]AL
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PILARETES DA PLATIBANPA
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da Educacéo da Educagéo

INSTITUTO FEDERAL DE
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CUMEEIRA PERFIL
ESTAMPADA 0,8mm -

2.350

PARA TELHA TRAPEZOIDAL

PRONATEC - PROJETO EXECUTIVO PADRAO
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ENDEREGO: Al 210, KM 10, FAZENDA RIACHAO, CEP: 57100-000, RIO LARGO-AL

MUNICIPIO - UF:
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RIO LARGO - AL

COM MANTA ASFALTICA
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PROPRIETARIO:
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

CALHA IMPERMEABILIZADA

TELHA TIPO SANDUICiI;E
i =16%

AUTORES DO PROJETO : ARQ. PAULO CABRAL DE ARAUJO NETO
ARQ. PRISCILA SELL JANSEN
ARQ. VIVIANE MAYUMI KAWASAKI
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RESPONSAVEL TECNICO:
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RESP. TECNICO CREA
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CREA

TEQHA SANDUICHE
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RUFO DE ALUMINIO LATERAL \\OZ/f‘ | 61

N/ — CALHA ESTAMPADO SUPERIOR ESPESSURA
METALICA 0,8mm PARA TELHA TRAPEZOIDAL

RA

PROJETO EXECUTIVO

AN FIC O U JI1'' T 71T U<~/ PROJETO 04.01

COORDENAGAO DESCRl(}AO

ESCALA 1/100 AREA DO TERRENO: BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGOGICO

8,072 ha

AREA CONSTRUIDA: REVISAO ESCALA
5.844,72m* | R-01 DER-CE INDICADA

DESENHO R02 DIEX-IFAL DATA EMISSAO 09/45
VIVIANE/ PRISCILA/ JULIANA | R-03 SETEMBRO/ 2018
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