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RELATÓRIO DE SONDAGEM
CLlENTE:GOMESE CORDEIROLTOA
OBRA: IFAL - CAMPUS MACEIÓ
LOCAL: RUABARÃODEATALAIA- MACEI6-AL

Relatório N°: 133/2016

1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar os resultados de sondagem à percussão realizada para a obra em referência,
seguindo-se os procedimentos recomendados pela NBR 6484/2001.
Por solicitação do cliente, foram executados 3 furos de sondagem de simples reconhecimento, com medida dos índices de
penetração dinâmica (SPT), totalizando 37,35 metros de perfuração.

2. ENSAIOE EQUIPAMENTOSEMPREGADOS

O furo é iniciado com emprego de trado até o primeiro metro, seguindo-se a instalação de tubo de revestimento dotado de sapata
cortante, o avanço da perfuração se dá através do próprio trado, quando isto é viável, ou pela circulação de água, empregando-se o
trépano padronizado para esta finalidade.

A composição de perfuração é constituída por tubos de aço com diâmetro nominal interno de 25mm e massa teórica de 3,23kg/m.
O amostrador padrão, com corpo bipartido, tem diãmetro externo de 50,8mm e interno de 34,9mm. O martelo para cravação
consiste de uma massa de ferro de 65kg, de forma cilíndrica, dotado de um coxim de madeira na parte inferior.

Os ensaios de resistência à penetração dinâmica são realizados conforme procedimento recomendado pela norma NBR
6484/2001, mediante a cravação do amostrador padrão tipo Raymond. Posicionado o amostrador no fundo do furo e estacionado
o martelo no topo das hastes de perfuração, é cravado um total de 0,45m dividido em três segmentos iguais de 0,15m. Para
efetuar a penetração do amostrador, o martelo é erguido até a altura de 0,75m, com quedas livres e sucessivas.

O lençol freático é sempre verificado, com o objetivo de medir-se o nível de ocorrência. Esta medida é feita através de medidor
eletrônico de nível d'água e os resultados dessas determinações são apresentados nos perfis de sondagem.

As amostras são colhidas a cada metro de profundidade, acondicionadas em recipientes apropriados e devidamente identificadas
para posterior identificação tátil-visual. Permanecem à disposição do cliente, até 60 dias a partir da data do presente relatório.
Após esse período deverão ser descartadas.

3. RESULTADOS

A locação e levantamento topográfico são de responsabilidade do cliente. Quando da inexistência desse levantamento e mediante
a demarcação do terreno e distribuição dos pontos de sondagem, realiza-se o nivelamento altimétrico, adotando-se uma certa
Referência de Nível (calçada externa), que é indicada no croqui da área, bem como as coordenadas de um ponto em UTM obtidas
por GPS, para localização do terreno.

Os boletins de sondagem resumem todas as informações coletadas e encontram-se anexos.

Maceió, segunda-feira, 19 de dezembro de 2016

'---
Antonio Colatino Ferreira

Engenheiro Civil- CREA 0204842166

Chave de Autenticidade: CA42-FF2F-456A-5CA3
A Autenticidade deste documento pode ser verificada em www.tecnosenge.com.br/relatorio
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RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO
PROFUN. AMOSTRADOR TIPO RAYMOND: {INTERNO: 34.9 mm

f_-----------fJIDADE " EXTERNO: 50.8 mm

AMADA Peso: 65 kg
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FIM:16/12/2016
REFERÊNCIA:133/2016
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REVESTIMENTO: e 63.5 mm

CLASSIFICAÇÃO DA CAMADA

AREIA fina, cinza
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ARGILA areno-siltosa, cinza-escura
2 a 3m - consistência média

3 a 6m - consistência muito mole a mole
P
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9
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AREIA grossa, medianamente compacta a
compacta, cinza
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AREIA grossa, compacta a muito compacta,
cinza-clara

47 12,45 -UMITEDASONDAGEM---------------I

AVANÇOATRADO: O,OOma 1,00m
AVANÇOPORLAVAGEM: 1,00ma 12,00m
PROF.DOREVESTIMENTO:2,00m

Maceió, 19 de dezembro de 2016

Folha N° 1/1
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Antonio Colatino Ferreira
Engenheiro Civil - CREA 0204842166

Chave de Autenticidade: CA42-FF2F-456A-5CA3
A Autenticidade deste documento pode ser verificada em www.tecnosenge.com.br/relatorio

Página 2 de 5



IITecnosengeIRua Or. Abelardo Pontes Lima, 499 (82) 3371-2161 Ihttp://www.tecnosenge.com.br
R5546-16

-

SONDAGEM A PERCUSSÃO I SP-02
CUENTE: GOMESECORDEIROLTOA
f-
O

-
B
-
RA

-:-IF-A-L-.-C-AM-P-U-S-M-AC-E-I.,..Ó--------------------iINíCIo: 16/12/2016

f-L-O-C-A-L-:R-U-A-B-A-RA7•O-D-E-A-T-A-L-A-IA-----------------i COTA·0,16
f----------------------------------------~NORMAABN~NBR·6484
COORDENADAS: 25LN:8930495E:200167

COTA EM
RELAÇÀC
AO R.N.

f---
NlvEL

D'AGUA

ENSAIO
PERFIL PENETROMÉTRICO

(Golpes/em)

11I' ..
-" 1" ~~_3_= ".. ~; 15 15' 15

215:
_C"_-- 21 ~~~

15 15 15

31 _2_~_2_
15 15 15

4 1
100

5
5 I P P P

6 3 4 4---
15 15 15

7 5 5 7---
15 15 15

15-:=

8 10 13---
15 15 15

'" 8"

9··~~~
,1 ~.. 15 15 15

10-: ~,..• '
".'10;~ ~ ~

_",'.~. 15 15 15

:~ 11 '. 16 19 22 35. ,,---
_,~, w. 15 15 15

_.T Õ
: • 12 " ~ ~ ~ 40
- 15 15 15-
-
-
--=

-

PROFUNDIDADE DO NlvEL DA ÁGUA
INICIAL: 2, 15m 16/12/2016

FINAL: 2,15m 16/12/2016

NUMERO DE
GOLPES

10

18

24

28

I F

6

5

4

P

P

7

RESlST~NCIA A PENETRAÇÃO

FIM:16/12/2016
REFERÊNCIA133/2016
ESCALA1/100

REVESTIMENTO: 063.5 mm

~ROFUN· AMOSTRADOR TIPO RAYMOND: {INTERNO: 34.9 mm
f-----------~IDADE 0 EXTERNO: 50.8 mm

AMADA Peso: 65 kgN°de Golpes
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-- SPT 30 cm INICIAIS
- SPT 30 cm FINAIS

CLASSIFICAÇÃO DA CAMADA

AREIA fina, cinza

AREIA fina, pouco compacta, branca

ARGILA areno-siltosa, cinza-escura
2 a 4m • consistência mole

5 a 6m • consistência muito mole

AREIA grossa, pouco compacta a
mediana mente compacta, cinza

AREIA grossa, compacta a muito compacta,
cinza-clara

12,45 -LIMITE DASONDAGEM-------------~-I

OBS

Folha N° 1/1

AVANÇO A TRADO: O,OOm a 1,00m

AVANÇO POR LAVAGEM: 1,00m a 12,00m

PROF. DO REVESTIMENTO: 2,00m
Maceió, 19 de dezembro de 2016

Antonio Colatino Ferreira
Engenheiro cr-u- CREA 0204842166

Chave de Autenticidade: CA42-FF2F-456A-5CA3
A Autenticidade deste documento pode ser verificada em www.tecnosenge.com.br/relatorio

Página 3 de 5



TecnosengeIRua Or. Abelardo Pontes Lima, 499 (82) 3371-2161 Ihttp://www.tecnosenge.com.br
R5546-16

-

SONDAGEM A PERCUSSÃO ISP-03
CUENTE:GOMESECORDEIROLTOA
I-O-'-B-RA-:-IF-A':""L':""--C.:....AM'-P-U-S-M-AC-E-l..,.Ó------------------iINíCIO: 15/12/2016

I-L-O-C-A-L-:R-U-A-B-A-RA"'--O-O-E-A-T-A-L-A-IA-----------------i COTA:0,92
1----------------------------jNORMA: ABNT-NBR-6484
COORDENADAS:25LN:8930505E:200189

COTAEII/
RELAÇÃ(
AO R.N.

f---

NivEL
D'AGUA

ENSAIO
PERAL PENETROMÉTRICO

(Golpes/em)

oJ.Brl: : :
=.' 1 ;151515

2 10= - ,
=_ 2 ~_2_~

~ ~ 15 15 15

_~ ~53'0 :

-=M 2 2 2
15 15 15

5 -••.•6 3 5 7

.",.~'151515
_.:,- -•.

-

.' 7. .L: _9_ ~
'.~. 151515

- ."".- ..
- 8 ' 10 13 15
"','·151515

-:.~"':. ~
13 16 18
---
15 15 15

_r-1 ••• ..,

·'10··~~~
".~. ~ 15 15 15

10--: ~,".'
._ 11 ,J2.. ~ ~

_~ '. ,,' 15 15 15
-
:::~ 12.' 19 24 27
::' 151515
-
-

-

15-

PROFUNDIDADE DO NlvEL DA ÁGUA
INICIAL: 2,10m 15/12/2016

FINAL: 2,1 Om 15/12/2016

NÚMERO DE
GOLPES

I F

6

5

3
45

P

4

8

16

23

29

33

40

43

RESlSTÉNOA A PENETRAÇÃO
PROFUN- AMOSTRADOR TIPO RAYMOND: {INTERNO: 34.9 mm

f-------------JlIDADE 0 EXTERNO: 50.8 mm

~AMADA Peso: 65 kgN°de Golpes
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AVANÇO A TRADO: O,OOm a 1,OOm

AVANÇO POR LAVAGEM: 1,OOm a 12,00m

PROF. DO REVESTIMENTO: 3,00m
Maceió, 19 de dezembro de 2016

Folha N" 1/1
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Antonio Colatino Ferreira
Engenheiro Civil - CREA 0204842166

Chave de Autenticidade: CA42-FF2F-456A-5CA3
A Autenticidade deste documento pode ser verificada em www.tecnosenge.com.br/relatorio
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CLlENTE:GOMES E CORDEIRO LTDA
LOCAL: RUA BARÃO DE ATALAIA - MACEIÓ-AL
IFAL - CAMPUS MACEIÓ

Chave de Autenticidade: CA42-FF2F-456A-5CA3
A Autenticidade deste documento pode ser verificada em www.tecnosenge.com.br/relatorio
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