QUADRO DE ESQUADRIAS
1.29
4 4 ’ ~
" .60 03 .60 N CODIGO | LARG (m) |ALT (m) | PEIT (m)|  TIPO DESCRIGAO
T 1T T
TT PORTAS
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO PRETO COM VENEZINAS FIXAS A 20cm
FIXA FIXA PO 0.80 1.60 - ABRIR DO PISO
PO1 0.70 1.60 ABRIR PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO PRETO COM VENEZIANAS FIXAS A 20cm
P01 0.80 1 60 ABRIR DO PISO - INSTALADA EM GRANITO
FIXA FIXA PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA - PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO
P02 070 210 ABRIR NAS DUAS FACES NA COR BRANCO NEVE
P03 0.80 2.00 ABRIR PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10mm, C/ PUXADORES E FECHADURA
PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA - PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO
P04 0.80 2.10 ABRIR NAS DUAS FACES NA COR BRANCO NEVE
FIXA FIXA PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA - PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO
P04.1 0.80 2.10 ABRIR NAS DUAS FACES NA COR BRANCO NEVE - INSTALADA EM PAREDE
DRYWALL
POS 0.90 210 ABRIR PORTA CORTA FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, C/ BARRAS
' . — ANTLPANICO NO INTERIOR —
PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA - PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETNADO
0 FIXA FIXA P06 0.90 2.10 ABRIR NAS DUAS FACES NA COR BRANCO NEVE, C/ CHAPA ALUMINIO E
2 PUXADOR HORIZONTAL
PORTA DE MADEIRA MACICA TIPO MEXICANA - PINTURA ESMALTE
i 090 210 ABRIR INTETICO ACETINADO NAS DUAS FACES NA COR
PORTA DE MADEIRA MACICA TIPO MEXICANA - PINT. ESMALTE SINTETICO
PO8 090 210 _ ABRIR ACETINADO NA COR BCO NEVE C/ VISOR DE VIDRO MM
FIXA FIXA P09 1.60 5.00 ABRIR PORTA DE VIDRO TEMPER. 10mm, 2FLS 0,80x2,00m C/ FECHAD. E PUXADOR
ESQUADRIA MAXIM—AR EM ALUMINIO . . — VERT. 1,60x3,00m E 3 PCS DE 1,60x1,00
ANODIZADO PRETO E VIDRO 6mm TRANSP. P10 1.60 200 ABRIR PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10mm, 1FL FIXA E 1 FL MOVEL, C/
ESQUADRIA MAXIM—AR EM ALUMINIO ESQUADRIA MAXIM—AR EM ALUMINIO COM SISTEMA DE REGULAGEM INTERNO FECHADURA E PUXADOR VERTICAL
ANODIZADO PRETO E VIDRO 6mm TRANSP. ANODIZADO PRETO E VIDRO 6mm TRANSP. P11 1.60 210 ABRIR PORTA DE MADEIRA MACICA ABERT. P/ EXTERIOR C/ VISOR VIDRO émm, C/
COM SISTEMA DE REGULAGEM INTERNO COM SISTEMA DE REGULAGEM INTERNO ) : BARRAS ANTI-PANICO NO INTERIOR E FECHADURA
129 FIXA FIXA 192 P12 160 210 ABRIR PORTA CORTA FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, C/ BARRAS
s .66 s t é - t 1 - t : : _ ANTLPANICO NO INTERIOR i
" .60 B ' /0 93 .60 ' ; -60 92 .60 92 .60 ' P13 1.60 210 ABRIR PORTA DE MADEIRA MACICA TIPO MEXICANA - PINTURA ESMALTE SINTETICO
— T T - . . - ACFIINADO NAS DUAS FACES NA COR BRANCO NEVE
ESQUADRIA MAXIM—AR EM ALUMINIO 4+ 4+ ESQUADRIA DE CORRER EM ALUMINIO %ngR'A 'Ig?ixsll.’lo AERVIEI')‘R(:LgM[Nlo SP. + + 9 + + PORTA CORTA FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, C/ BARRAS
ANODIZADO PRETO E VIDRO 6mm TRANSP. ZADO mm_TRANSP. o P101 1.60 2.15 - ABRIR R
COM SISTEMA DE REGULAGEM INTERNO ANODIZADO PRETO E VIDRO 6mm TRANSP. COM SISTEMA DE REGULAGEM INTERNO o P : ANTLPANICO NO INTERIOR (PROB/13-LABESPECIA) |
© N . 720 © N . N . N e N e © . ) . ) . L P102 1.45 215 ABRIR PORTA DE MADEIRA MACICA TIPO MEXICANA, 2FLS - PINT. ESMALTE SINTETICO
4 .66 4 ~ . . t t = 2 . . *\ < N L o 7 o 7 : : COR BCO NEVE, C/ VISOR DE VIDRO MM (PR 08/ 13 - LAB, ESPECIAIS)
N ) 60 3 60 e 4 N N o o <« 7 PORTA DE MADEIRA MACICA TIPO MEXICANA - PINT. ESMALTE SINTETICO COR
60 4 60 4 — t 2.20 t t %? t \/ \/ ~ ~ ESQUADRIA MAXIM—AR EM ALUMINIO ~ ~ ~ P103 0.%0 215 ABRIR BCO NEVE, C/ VISOR DE VIDRO 6MM (PR 08/ 13 - LAB, ESPECIAIS)
. + 4+ 1 57 53 53 5 + o+ 4 1 ANODIZADO PRETO E VIDRO 6mm TRANSP. 1 — ~
} t } t } COM SISTEMA DE REGULAGEM INTERNO PORTOES
DU & e . / ABRIR PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZ., BITOLA GSG 16, C/ PINT.
? \x . < X& e AN e FIXA FIXA GRANITO CINZA P 0.80 0.80 ESMALTE_SINTETICO COR BRANCA
N N N PF2 0.80 232 CORRER PORTAO DE FERRO EM GRADIL METALICO, PADRAO BELGO PRE-PINTADO COR
v (4 (4 ERDF
1 1 PE3 0.80 2.00 ABRIR PORTAO DE FERRO EM TELA ARAME GALVANIZ. MALHA 2", FIO 2, 11mm,
* : . MOLDURA EM BARRA CHATA, PINTURA ESMAITE SINTETICO VERDE PANTONE]
5 QRANJ_LO_CLNZA/ CORRERP, | | JCORRER CORRERP, || ]CORRER 8 S FIXA FIXA PF4 0.80 2.10 ABRIR PORTAO EM LAMBRI DE ALUMINIO ANODIZADO PRETO
- — o PE5 500 200 ABRIR PORTAO EM GRADIL TELADO TUBO GALGANIZADO 38,10mm, TELA
_ _ : : GALVANIZADA1/2, FIO 12, PINTURA PRETA FOSCA (VER PROJ ELETRICO)
Z Z E PFé 1.20 2.00 ABRIR PORTAO DE FERRO EM TELA ARAME GALVANIZ. MALHA 2", FIO 2, 11mm,
FIXA FIXA MOLDURA EM BARRA CHATA, PINTURA ESMALTE SINTETICO VERDE PANTONE
5/ 9 o < - 5 PF7 2.00 1.60 ABRIR
1 o « g ol « 2 2 P8 200 240 ABRIR PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZ, BITOLA GSG 16, C/ PINT.
o N ESMALTE_SINTETICO COR VERDE, PUXADOR HORIZ, E FECHADURA
o o PEO 200 5 40 ABRIR PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZ., BITOLA GSG 16, C/ PINT.
VIDRO TEMPERADO f f . : ESMALTE _SINTETICO COR VERDE, BARRA ANTIPANICO
10mm PF10 4.00 2.50 CORRER PORTAO DE FERRO EM GRADIL METALICO, PADRAO BELGO PRE-PINTADO COR
: : - VERDE
PF11 5.00 250 CORRER PORTAO DE FERRO EM GRADIL METALICO, PADRAO BELGO PRE-PINTADO COR
o o : ; _ ERDE.
= = 2 PF12 2 40 250 CORRER PORTAO DE FERRO EM GRADIL METALICO, PADRAO BELGO PRE-PINTADO COR
: ; ; _ ERDF
ABRIR PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZ., BITOLA GSG 16, C/ PINT.
PFIS 0.80 1.60 ESMALTE _SINTETICO COR VERDE
ABRIR PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZ., BITOLA GSG 16, C/ PINT.
PF14 1.40 210 ESMALTE SINTETICOQ COR VERDE
PORTAO DE FERRO EM TELA ARAME GALVANIZ. MALHA 2", FIO 2, 11mm,
PF104°  2.20 2.00 ABRIR MOLDURA EM BARRA CHATA, PINTURA ESMALTE SINTETICO VERDE PANTONE
VISTA
VISTA VISTA VISTA VISTA VISTA =2A VISTA VISTA JANELAS
O ESQUADRIA JO O ESQUADRIA J0O1 O ESQUADRIA J02 O ESQUADRIA J3 O ESQUADRIA J04 ESQUADRIA J05 O ESQUADRIA J06 O ESQUADRIA J07 o | 06 10 ] 10 FIXO_ [ JAeth BEALUMING ANODEADO FRETO E VIDRO TRANSPARENTE LSO
ESC. - 1/50 ESC. - 1/50 ESC. - 1/50 ESC. - 1/50 ESC. - 1/50 ESC. - 1/25 ESC. - 1/50 ESC. - 1/50 J1 0.66 046 150 MAXIM-AR | jANELA DE VIDRO 6mm TRANSPARENTE E PERFIL EM ALUMINIO ANODIZADO
- guarita - wes quadras - palco/ auditério - guarita - wcs laboratorios especiais - biblioteca - departamento de material pedagdgico/ multimidia PRETO COM SISTEMA DE REGULAGEM INTERNO
- w. c. diretoria - dormitério - bloco garagem - wes quadra - w. c. acessivel fem./ masc. - almoxarifado informatica 2 0.6¢ 04 225 MAXIMAR
e = - ini 5 - dml bloco servigos i
- Copa/ admnﬂstragao - vivéncia terceirizados - bloco garagem W.C. admlnlstragao ¢ J3 2.20 1.00 1.10 CORRER igl\rfLA DE ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO TRANSPARENTE LISO
J4 1.29 0.46 1.80 MAXIM-AR
J5 1.29 0.46 2.25 MAXIM-AR
J6 1.29 4.24 0.99 MAXIM-AR
J7 1.92 0.46 2.25 MAXIM-AR
JANELA DE VIDRO 6mm TRANSPARENTE E PERFIL EM ALUMINIO ANODIZADO
100 J8 1.92 0.86 1.70 MAXIM-AR | pRETO COM SISTEMA DE REGULAGEM INTERNO
J9 2.55 0.46 1.80 MAXIM-AR
J10 2.55 0.46 2.25 MAXIM-AR
J1 2.55 1.26 0.84 MAXIM-AR
- ESQUADRIA DE CORRER EM ALUMINIO .
ESQUADRIA MAXIM=AR EM ALUMINIO mgf&% ’#R)g"o AERVlE[’)‘ROALgr’r‘\lr'r‘\loTRANSP. A%DIZADO PRETO E VIDRO 6mm TRANSP. 12 2.55 1.26 1.45 CORRER JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO TRANSPARENTE LISO
ANODIZADO PRETO E VIDRO 6mm TRANSP. COM_SISTEMA DE REGULAGEM INTERNO . N3 3.00 0.80 1.00 CORRER | 6mm
COM SISTEMA DE REGULAGEM INTERNO 2.55 + - 4
) .60 03 .60 03 .60 03 .60 ) } & 4 H } 2
t H H H t JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO TRANSPARENTE LISO
; 1.92 ; ESQUADRIA MAXIM—AR EM_ALUMINIO L ESQUADRIA MAXIM—AR EM ALUMINIO Lo i 126 145 CORRER |
| 60 03 .60 03 .60 s ANODIZADO PRETO E VIDRO 6mm TRANSP. ANODIZADO PRETO E VIDRO 6mm_ TRANSP. 16 381 0.46 1.80 JANELA DE VIDRO 6mm TRANSPARENTE E PERFIL EM ALUMINIO ANODIZADO
Lo + + T COM SISTEMA DE REGULAGEM INTERNO o */ COM SISTEMA DE REGULAGEM INTERNO ® R - R MAXIM-AR PRETO COM SISTEMA DE REGULAGEM INTERNO |
255 <Q N , N // N // N 7 255 JANELA DE VIDRO 6mm TRANSPARENTE E PERFIL EM ALUMINIO ANODIZADO
*/ 1 t : N . N L N L N L t t J17 444 0.46 225 MAXIM-AR_ | pRETO COM SISTEMA DE REGULAGEM INTERNO |
. 7 . 7 N 7 ' 60/ 93 .60 93 .60 92 60 ' L L L % 101 315 0.46 > 25 JANELA DE VIDRO 6mm TRANSPARENTE E PERFIL EM ALUMINIO ANODIZADO |
N , AN S AN S 0 03 60 03 60 03 60 : : : MAXIM-AR | PRETO COM SISTEMA DE REGULAGEM INTERNO (PR 08/ 13 - LAB. ESPECIAIS)
% % S + 4+ 4 ® + 7 H : H . H : + JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO TRANSPARENTE LISO
o — — — © CORRER CORRER CORRER CORRER J102 444 126 145 CORRER 4mm (PR 08/ 13- L AB ESPECIAIS)
Q N e . e . S AN o GRANITO CIN T7T / = AORRERDS PORRER AORRERDS R VISOR
N g \\ // AN // : N / : N / \\ // \\ // N N P Vi1 1.10 110 1.00 VISOR VISOR FIXO EM VIDRO TEMPERADO 10mm E GRADIL TUBULAR @1cm EM ALUMINIO)
S ’ S ’ » ’ A% A% A% A% h 7 h - h - h - : . . ANODIZADO NATURAL (FOLHA EXTERNA)
W W N7 1 — \/// \/// N y s N y V2 7.70 0.30 2.00 VISOR VISOR FIXO EM VIDRO TEMPERADO 10mm
‘ * GRANITO_CINZA GUICHE
— = N o N . N . N . — RS & Gl 1.27 1.35 1.00 ENROLAR PORTA DE ENROLAR MANUAL EM CHAPA GALVANIZADA 22mm EM PERFIL
M~ s s \ s \ M~
B o o 7 » » a GRANITO CIN G2 1927 1.65 0.80 ENROLAR MEIA CANA FECHADO
o PORTINHOLA DE ALUMINIO ANODIZADO PRETO VENEZIANAS FIXAS 4
& Q o . . . . . G3 1.80 030 1.10 CORRER FOLHAS (2 CORRER E 2 FIXAS)
o o = . . S . S AN e ELEMENTOS VAZADOS
o - - N N
Q Q . . . . C1 0.90 0.75 1.05 FIXO
- | GRANITO_CIN B ¢ c2 0.90 1.50 0.10 FIXO
C3 1.80 0.60 3.40 FIXO
~ C4 2.10 0.60 1.70 FIXO
s8]
C5 2.40 0.60 3.40 FIxo COBOGO EM CIMENTO 15x15x10cm - CONFECCIONADO EM MESA
Co 2 40 1.80 1.20 EIXO VIBRATORIA, PINTURA LATEX ACRILICA COR CONCRETO
C7 3.60 0.60 3.40 FIXO
VISTA VISTA C8 3.60 1.80 1.20 FIXO
VISTA VISTA VISTA
O ESQUADRIA J08 1 ESQUADRIA J9 41 4 ESQUADRIA J10 1 ESQUADRIA J11 1 ESQUADRIA J12 = co 420 80 | 220 X0
ESC. - 1/50 ESC. - 1/50 ESC. - 1/50 C10 5.10 2.70 0.70 FIXO
ESC. - 1/50 ESC. - 1/50 - we fem./ masc. - bloco pedagdgico - coordenagao de educagao fisica - recepgo
- cantina - wc vest. p.m.r. quadra - coordenagéo pedagogica - sala dos brofessores
- cozmhal - wc vest. fem./masc. - bloco vivéncia - sala dos professores P o
- copa suja - despensa ESPECIFICACOES
- despensa fria 1. OS FORRAMENTOS E ALIZARES DAS PORTAS (P1, P4 A P8 E P11 A P14) DEVERAO SER PINTADOS COM ESMALTE SINTETICO CORALIT NA COR
- dep6sito manuteng&o/ mobiliario BRANCO NEVE OU EQUIVALENTE.
- cozinha 2. AS PORTAS (P6, P11 A P14) DEVERAO TER PUXADORES ESPECIAIS EM CONFORMIDADE COM NBR 9050, EM BARRAS
METALICAS DE DIAMETRO 3,5mm INSTALADOS NA POSIGAO HORIZONTAL, NAS DUAS FACES DA MESMA. DEVERA SER INSTALADO
FAIXA DE PROTEGAO EM CHAPA DE ALUMINIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP: = 3mm C/ FIXAGAO SOBRE MADEIRA LISA C/ FITA
DUPLA FACE. VER DETALHE.
3. AS FECHADURAS DAS PORTAS EXTERNAS (DE MAIOR SEGURANGA) SERAO DE CILINDRO REFORGADO E DAS INTERNAS, SERAQ
DE CILINDRO DO TIPO COMUM. FABRICAGAO LAFONTE REF.: 555 TK/55 (CILINDRO) OU EQUIVALENTE.
4. AS TARJETAS PARA AS PORTAS DE BOX DEVERAO SER DE FABRICAGAO LAFONTE, REF.: 1422 OU EQUIVALENTE.
5. AS MAGANETAS DAS PORTAS SERAO LOCALIZADAS A 1,00M DO PISO ACABADO. TODAS AS PORTAS EM MADEIRA RECEBERAQ
UM PAR DE MAGANETAS “LAFONTE” REF. 234 OU EQUIVALENTE.
6. TODAS AS PORTAS RECEBERAO UM PAR DE ROSETAS "LAFONTE” REF. 200R OU EQUIVALENTE.
7. TODAS AS DOBRADIGAS DEVERAO SER DE PRIMEIRA QUALIDADE E RESISTENTES A OXIDAGAQ. CADA PORTA, A EXCEGAO DAS
PORTAS DE BOX, RECEBERAO 3 UNIDADES, FABRICAGAO LAFONTE REF.: 95 OU EQUIVALENTE. AS DOS BOXES, DEVERAO SER
- gremio LAFONTE REF.. 521 OU EQUIVALENTE.
8. NAS PORTAS DA COZINHA, CANTINA E P11 (AUDITORIO) DEVERAO SER INSTALADAS MOLAS DO TIPO HIDRAULICA DE RETORNO
AUTOMATICO A POSIGAO DE FECHADA, COM MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE E RESISTENTE A CORROSAO, DA MARCA ATLAS
ESQUADRIA MAXIM—AR EM ALUMINIO U EQUIVALENTE.
ANODIZADO PRETO E VIDRO 6mm TRANSP. ESQUADRIA DE CORRER (3 TRILHOS) EM ALUMINIO 9. AS DOBRADIGAS DAS ESQUADRIAS P08 E PFO8 (SALAS DE AULA, LABORATORIOS BLOCO PEDAGOGICO E QUADRA) DEVERAO
COM SISTEMA DE REGULAGEM INTERNO ANODIZADO PRETO E VIDRO 6mm TRANSP. %L[;ADM w&%—?w?mﬁgumlo sP TER ABERTURA=180°
IZADO mm_TRANSP.
< 81 ; 3.81 ; COM SISTEMA DE REGULAGEM INTERNO 10. NOS APORTC)ES PF9 E PF10 PREVER FERROLHO DE FECHAMENTO LATERAL E INFERIOR NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO
4 : 4 DO PORTAO COM PORTA—CADEADO.
} 60 432 -60 492 -60 492 -60 492 .60 492 .60 ' ; 161 93 57 193 60 0303 .60 93 .60 93 .60 ; ' 4.44 } 11. 0S PEITORIS DAS JANELAS E AS SOLEIRAS DAS PORTAS DEVERAO SER EM GRANITO CINZA (ANDORINHA QU PADRAO
YL an ESQUADRIA MAXIM—AR EM ALUMINIO L EQUIVALENTE).
ANODIZADO PRETO E VIDRO 6mm TRANSP. 12. AS ESQUADRIAS DE ALUMINIO DEVERAO SER CONFECCIONADAS TENDO COMO BASE AS SEGUINTES LINHAS DA MARCA ALCOA
® COM SISTEMA DE REGULAGEM INTERNO ® OU EQUIVALENTE:
© . - . - . . . , N , N , ; 3.81 ; © N . N . N . N . N e N e N e — LINHA MODULO MAX;
: AN / N / p p p N : AN / N / N g N p N p AN p AN e — LINHA MASTER;
o o o ) o o ; .60 93 .60 93 .60 93 .60 93 .60 93 .60 ; " " " o o o o ~ LINHA INOVA:
N/ N/ N/ N/ N/ N/ N/ N/ N/ N/ N/ N/ N/ _ L‘NHA SUPREMA
T T7T T ® OBS.: — AS LINHAS DAS ESQUADRIAS DEVERAO SER CONSIDERADAS EM FUNGAO DAS CARACTERISTICAS E DIMENSOES DE CADA
GRANITO. CINZA CORRER CORRER CORRER CORRER CORRER CORRER Q GRANITO CIN MODELO, ASSEGURADAS AS NORMAS DE DESEMPENHO DO FABRICANTE;
> < > < > < > < - < N 7 N 7 N p N p — OBSERVAR DETALHAMENTO DOS COMOVENTES NAS PRANCHAS DE CORTE REFERENTE A QUADRA POLIESPORTIVA,
N N N N % N % PRANCHA 13 — CORTE CC E PRANCHA 14 — DETALHE 1
\\// \\// \\// \\/ \\/ \\/
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2.71
2.71
2.71

2.25
2.26
2.25

1.45

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

= )

VISTA VISTA CORTE VISTA VISTA ENDERECO: AL 210, KM 10, FAZENDA RIACHAO, CEP: 57100-000, RIO LARGO-AL
ESQUADRIA J14 - ESQUADRIA J15 — 2 ESQUADRIA J16 4 ESQUADRIA J17 - |
ESC. - 1/50 . - 150 e ESC. - 1/50 MUNICIPIO - UF:  RIO LARGO - AL
- laboratérios - Iabt;ratérios bloco pedagdgico .'t/ t. fem./ d - biblioteca .
- almoxarifados laboratdrios - coord. gestédo pessoas - sanilivest. fem.mase - quadta - deposito - bloco lab. especials PROPRIETARIO:
- dep. mat. pedagdgico  diretoria INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
- psicologia - multimidia prof
. - professores :
i zﬁg;ida. gz%l;t;ct)eacademlco - diregéo académica/ administrativa AUTORES DO PROJETO : Z\Eg- EQ:JS'—COI&AS'?;/’L'—J% QSSUJO NETO
- sala professores - salas de aulas ARQ. VIVIANE MAYUMI KAWASAKI
- dir:sgéo académica/ administrativa RESPONSAVEL TECNICO:
- grémio
RESP. TECNICO CREA
CREA
RA

PROJETO EXECUTIVO

AN F<T O U JI1 T EEE 1 U =~ PROJETO 04.01
COORDENAGAO X
CGEST - Coordenagao DESCRIQAO
Geral de Infra-estrutura/ FNDE .
, ESQUADRIAS EM ALUMINIO E DETALHES AR
AREA DO TERRENO:
8,072 ha
AREA CONSTRUIDA: REVISAO ESCALA
5.884,72m? r01 DER-CE INDICADA PRANCHA
DESENHO R-02  DIEX-IFAL DATA EMISSAO 30/45
VIVIANE/ PRISCILA/JULIANA R_03 SETEMBRO/ 2018



AutoCAD SHX Text
  AS PORTAS (P6, P11 A P14) DEVERÃO TER PUXADORES ESPECIAIS EM CONFORMIDADE COM NBR 9050, EM BARRAS METÁLICAS DE DIÂMETRO 3,5mm INSTALADOS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, NAS DUAS FACES DA MESMA. DEVERÁ SER INSTALADO FAIXA DE PROTEÇÃO EM CHAPA DE ALUMINIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP: = 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA C/ FITA DUPLA FACE. VER DETALHE.  AS FECHADURAS DAS PORTAS EXTERNAS (DE MAIOR SEGURANÇA) SERÃO DE CILINDRO REFORÇADO E DAS INTERNAS, SERÃO DE CILINDRO DO TIPO COMUM. FABRICAÇÃO LAFONTE REF.: 555 TK/55 (CILINDRO) OU EQUIVALENTE.  AS TARJETAS PARA AS PORTAS DE BOX DEVERÃO SER DE FABRICAÇÃO LAFONTE, REF.: 1422 OU EQUIVALENTE.  AS MAÇANETAS DAS PORTAS SERÃO LOCALIZADAS A 1,00M DO PISO ACABADO. TODAS AS PORTAS EM MADEIRA RECEBERÃO UM PAR DE MAÇANETAS "LAFONTE" REF. 234 OU EQUIVALENTE.  TODAS AS PORTAS RECEBERÃO UM PAR DE ROSETAS "LAFONTE" REF. 200R OU EQUIVALENTE.  TODAS AS DOBRADIÇAS DEVERÃO SER DE PRIMEIRA QUALIDADE E RESISTENTES À OXIDAÇÃO. CADA PORTA, À EXCEÇÃO DAS PORTAS DE BOX, RECEBERÃO 3 UNIDADES, FABRICAÇÃO LAFONTE REF.: 95 OU EQUIVALENTE. AS DOS BOXES, DEVERÃO SER LAFONTE REF.: 521 OU EQUIVALENTE.  NAS PORTAS DA COZINHA, CANTINA E P11 (AUDITÓRIO) DEVERÃO SER INSTALADAS MOLAS DO TIPO HIDRÁULICA DE RETORNO AUTOMÁTICO À POSIÇÃO DE FECHADA, COM MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE E RESISTENTE À CORROSÃO, DA MARCA ATLAS OU EQUIVALENTE.  AS DOBRADIÇAS DAS ESQUADRIAS P08 E PF08 (SALAS DE AULA, LABORATÓRIOS BLOCO PEDAGÓGICO E QUADRA) DEVERÃO TER ABERTURA=180º  NOS PORTÕES PF9 E PF10 PREVER FERROLHO DE FECHAMENTO LATERAL E INFERIOR NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO DO PORTÃO COM PORTA-CADEADO.  OS PEITORIS DAS JANELAS E AS SOLEIRAS DAS PORTAS DEVERÃO SER EM GRANITO CINZA (ANDORINHA OU PADRÃO EQUIVALENTE).  AS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO DEVERÃO SER CONFECCIONADAS TENDO COMO BASE AS SEGUINTES LINHAS DA MARCA ALCOA OU EQUIVALENTE:   - LINHA MÓDULO MAX;   - LINHA MASTER;   - LINHA INOVA;   - LINHA SUPREMA. OBS.: - AS LINHAS DAS ESQUADRIAS DEVERÃO SER CONSIDERADAS EM FUNÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES DE CADA MODELO, ASSEGURADAS AS NORMAS DE DESEMPENHO DO FABRICANTE;      - OBSERVAR DETALHAMENTO DOS COMOVENTES NAS PRANCHAS DE CORTE REFERENTE À QUADRA POLIESPORTIVA, PRANCHA 13 - CORTE CC E PRANCHA 14 - DETALHE 1
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