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PERFIL METALICO

CX. DE LIGAGAO DO MOTOR

LEGENDA

PERFILADOQ.

PROJETOR LED INDUSTRIAL SOBREPOR 167W—90~305VAC, CORPO EM LIGA DE ALUMINIO
INJETADO E LENTE EM POLICARBONATO COM ALGA DE FIXAGAO E IP66, FIXADO NO

INTERLIGAGAO.

CONJUNTO DE PROJETORES DE LEDS COLORIDOS INSTALADOS NA BASE DO PILAR —
(SOBREPOR) FAIXO ELIPTICO 28W—220V. UTILIZA CAIXA DE PASSAGEM 4x4” PARA

INSTALADO NA PAREDE H=6,00m.

PROJETOR EM LED 50W-220V, IP66, COM FOCO ORIENTAVEL (ACIONADO POR FOTOCELULA),

ITEM DESCRICAO QUANT.
1 ELETRODUTO PVC (3/4") VAR
2 BOX RETO DE ALUM. FUND., ROSCA INTERNA 1
3 ELETRODUTO FLEX. SEALTUBO P DA SPTF VAR
4 BOX RETO DE ALUM. FUND., ROSCA EXTERNA 7
5 ABRAGADEIRA TIPO "D” DE AGO GALVANIZADO 1
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MATERIAIS

IDENT.

DESCRIGAO

01

CONJUNTO DE PROJETORES DE LEDS COLORIDOS INSTALADOS NA BASE DO PILAR — (SOBREPOR)

FAIXO ELIPTICO 28W—220V.

02

CABO MULTIPOLAR 3x2,5mm? COM ISOLAGAO EM HEPR 90°C, CLASSE DE ISOLAGAO 0,6/1KV

FLEXIVEL (CLASSE 5), CONFORME NORMA

NBR 7288.

03

PRENSA CABO EM POLIAMIDA, IP—68, DE
A SER EXECUTADA NA LUMINARIA.

©@3/4”, ROSCA BSP, NA COR CINZA, FIXADO EM FURAGAO

04

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE @3/4" C
CAIXAS.

OM ACABAMENTO DE BUCHA E ARRUELA NO INTERIOR DAS

05

CAIXA DE PASSAGEM 4x4”, EMBUTIDA NA
DE BORRACHA.

BASE DE CONCRETO, COM TAMPA PARAFUSADA E VEDAGAQ

06

CONECTOR DE EMENDA.

|

DETALHE DOS PROJETORES LED
/07 INSTALADO NA BASE DO PILAR

( ESCALA:SEM ESCALA

|

BALIZADOR INSTALADO NO PISO, CORPO EM AGCO INOX, COM LED BRANCO QUENTE 2700K,
LENTE DIFUSORA RESISTENTE AO TEMPO, GRAU DE PROTEGAO IP67. 2W—220V.

lo| | |4

e
N

_'

20W=220V, H=2,00m.

ARANDELA DE SOBREPOR COM CORPO EM FERRO FUNDIDO PINTADA NA COR CINZA, DIFUSOR
EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO COM UMA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE

o>
o>

TOMADA 2P + T PINO REDONDO (20A), PADRAO BRASILEIRO 600VA—220V (EXCETO
INDICADO), H=0,30m DO PISO, 600VA—220V, H=1,20m DO PISO, INSTALADA EM CAIXA DE
PVC 4x2” EMBUTIDA NA PAREDE DE ALVENARIA — RESPECTIVAMENTE.

TOMADA PADRAO BRASILEIRO 2P + T PINO REDONDO (20A), 1kVA—220V, H=2,20m DO
PISO, INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4x2" EMBUTIDA EM PAREDE DE ALVENARIA.

TOMADA PADRAO BRASILEIRO 2P + T PINO REDONDO (20A), 600VA—220V, H=6,00m DO
PISO, INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMINIO @3/4” APARENTE NO PILAR.

PAREDE DE ALVENARIA.

TOMADA INDUSTRIAL 3P (16A) IP44, 600VA—220V, H=0,30m DO PISO, EMBUTIDA NA

SARCEE CRE:

PAREDE DE ALVENARIA.

TOMADA INDUSTRIAL 4P (16A) IP44, 600VA—220V, H=0,30m DO PISO, EMBUTIDA NA

N

DE ALVENARIA — H=1,20m DO PISO.

INTERRUPTOR MONOPOLAR DE 2 TECLAS, INSTALADO EM CAIXA 4x2" EMBUTIDO NA PAREDE

Q| Wwm

PAREDE DE ALVENARIA — H=1,20m DO PISO.

INTERRUPTOR MONOPOLAR DE 1 TECLA, INSTALADO EM CONDULETE @3/4", APARENTE NA

QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA ELETRICA APARENTE OU SEMI-EMBUTIDO.

QUADRO DE DISJUNTORES PARA ACIONAMENTO DE LUMINARIAS, APARENTE OU SEMI—EMBUTIDO.

COBERTURA — 100x50x3000mm.

ELETROCALHA GALVANIZADA PRE—ZINCADA LISA SEM TAMPA, FIXADA NA ESTRUTURA DA

COBERTURA.

PERFILADO GALVANIZADO PRE—ZINCADO 38x38x6000mm SEM TAMPA, FIXADO A ESTRUTURA DA

(EXCETO INDICADO).

ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL EMBUTIDO NA PAREDE DE ALVENARIA OU PISO =

83/4”

APARENTE NA PAREDE DE ALVENARIA = @3/4”.

ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO TIPO MEDIO, FIXADO A ESTRUTURA DA COBERTURA OU

ELETRODUTO FLEXIVEL EM PEAD EMBUTIDO NO SOLO, BITOLA INDICADA.

CONDULETE MULTIPLO EM LIGA DE ALUMINIO @3/4”, COM TAMPA E TOMADA.

CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4"x4” EMBUTIDA NA PAREDE — H=0,30 DO PISO.

30x30x30cm (EXCETO INDICADO).

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO, EMBUTIDA NO PISO,

QOO OB @ W EWEOOO®INO® OGO

PROTEGAOQ.

B ¢ |SAIDA HORIZONTAL E SAIDA LATERAL PARA ELETRODUTO DE @3/4” — RESPECTIVAMENTE.
I |CONECTOR DE EMENDA E CABO FLEXIVEL 3x2,5mm’ — 750V, COM PLUG FEMEA 2P+T.
. INDICA DESCIDA, EMBUTIDA EM PAREDE DE ALVENARIA USAR ELETRODUTO PVC. BITOLA DE
23/4",
omm ¥ LUMINARIA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA (BALIZAMENTO), H=2,20m DO PISO, COM GRADE
- DE PROTEGAO.
~mmm  |LUMINARIA DE EMERGENCIA (ACLARAMENTO), H=2,20m DO PISO, COM GRADE DE

NOTAS

1. AS BITOLAS DOS CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS SAO DE 2,5mm? (NBR 13248) FLEX — 750V.

2. ADOTAMOS AS SEGUINTES CHAPAS MINIMAS: ELETROCALHAS = #22MSG E PERFILADOS = #18MSG.

3. TODOS OS CABOS DEVERAO OBEDECER A PADRONIZAGAO DE CORES DA NBR 5410.

4. TODOS OS CIRCUITOS TERAO CABO TERRA INDEPENDENTE.

5. PARA ATENDER A NBR 5410, 0S CIRCUITOS DE ILUMINAGAO EXTERNA DEVERAO POSSUIR DISPOSITIVO
DIFERENCIAL (DR). DISJUNTOR DIFERENCIAL OU CONJUNTO DISJUNTOR MAIS INTERRUPTOR DIFERENCIAL

DE 30maA.

6. OS CONDUTORES FASES, NEUTROS E TERRAS, QUE ALIMENTAM A ILUMINAGAO EXTERNA E OS
QUADROS ELETRICOS, SERAO DO TIPO HEPR 90°C FLEXIVEL, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5 E

CLASSE DE ISOLAGAO 0,6/1kV CONFORME A NBR 13248.

7. A DERIVAGAO DOS CABOS ALIMENTADORES PARA AS LUMINARIAS DEVERAO SER REALIZADAS COM
ELEMENTOS DE CONEXAO (CONECTOR DE EMENDA) E CABOS AFUMEX 3x2,5mm? — 750V.

8. TODOS OS ELETRODUTOS TERAO INCLINAGAO DE 2% PARA AS CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA.

IDENTIFICACAO DOS COMPONENTES DA PLANTA

1
CIRCUITO ~ 1,3
{ “~_CIRCUITO
LUMINARIA “_LUMINARIA
RESPONSAVEL PELO PROJETO
ENG°. ROBERTO J. TRIGO BOENTE - CREA n° 22.997-D/BA
APROVACAO DO CAMPUS
RESPONSAVEL PELA OBRA
02 REVISAO PARA ALTERACAO NA ALIMENTAGCAO DO QD-RES AGO/2018 GBM
o1 REVISAO CONFORME PARECER 06/2018 - CProj/ DIEX/ PRDVIFAL JUL/2018 GBM
REVISAO DESCRITIVO DATA RESPONSAVEL
DADOS DO PROJETO:
AREA DE REFORMA: 1920.90m?2

ENTIDADE: ‘

INSTITUTO FEDERAL DE

EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

RUA ODILON VASCONCELOS, 103. JATIUCA - MACEIO-ALAGOAS. CEP:57036-660. FONE (DIEX): (82) 3194-1159.

PROJETO:

PRDI PROJETO DE REFORMA DO ESPACO MULTIEVENTOS
PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO CAMPUS MACEIO
DIEX CONTEM ; FOLHA
U_NMONO DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO ILUMINACAO E TOMADAS QUADRAS
ENDERECO DA RUA MIZAEL DOMINGUES, n®75 DATA: JUN/2018 | TIPO DE DESENHO: c d \ c N
OBRA CENTRO - MACEIO/AL.
ESCALA ELETRICO
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DESENHISTA /75

GBM

Formato A0 (1189x841mm)




