LOCALIZACAO: CIRCULAGAO 380/220V - 60Hz
Q.T PARCIAIS = | 3,5% QbC Icc = 6KA|
Q.T GERAL = 1,5% QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CARGAS
CIRC. ILUMINACAO (W) TOMADAS (W) POT. F.P POT. POT. kVA FATOR POT. TENSAO | COR. DISJ. IDR DIST. Q.T. COND. FASES (kVA) IDENTIFICACAO
N° 2 20 28 50 167 90 270 540 | ESP. kKW | e Rend. kVA | MAX.CIRC.| DEM. % kVA VOLTS A A A QUAD.(m) | (V/A.Km) | mm? R S T ILUMINACAO E TOMADAS
1 8 1,34 0,85 1,57 1,57 100 1,67 220-F+N | 7,14 1x16 25,0 43,11 25 1,57 lluminacdo Quadra de Vélei
2 8 1,34 0,85 1,57 1,57 100 1,67 220-F+N| 7,14 1x16 40,0 26,94 2,5 1,57 lluminacdo Quadra de Vélei
3 8 1,34 0,85 1,57 1,57 100 1,57 220 - F+N 7,14 1x16 55,0 19,60 2,5 1,57 lluminag@o Area de Patio/ Area de Palco
4 8 1,34 0,85 1,57 1,57 100 1,67 220-F+N | 7,14 1x16 45,0 23,95 2,5 1,57 lluminacdo Quadra Poliesportiva
5 8 1,34 0,85 1,57 1,57 100 1,67 220-F+N | 7,14 1x16 60,0 17,96 2,5 1,57 lluminacdo Quadra Poliesportiva
6 8 1,34 0,85 1,57 1,57 100 1,67 220-F+N | 7,14 1x16 75,0 14,37 25 1,57 lluminacdo Quadra Poliesportiva
7 3 10 0,21 0,90 0,23 1,00 100 0,23 220 - F+N 1,04 1x16 2x25 45,0 164,47 2,5 0,23 lluminagao Jardim/ Circulacao Extemna
8 5 0,14 0,90 0,16 1,00 100 0,16 220-F+N | 0,71 1x16 2x25 30,0 363,00 2,5 0,16 lluminag¢ao Fachada Frontal
9 6 0,17 0,90 0,19 1,00 100 0,19 220 - F+N 0,85 1x16 2x25 40,0 226,88 2,5 0,19 lluminacao Fachada Lateral Esquerda
10 6 0,17 0,90 0,19 1,00 100 0,19 220-F+N| 0,85 1x16 2x25 75,0 121,00 25 0,19 lluminagcao Fachada Lateral Direita
11 6 0,17 0,90 0,19 1,00 100 0,19 220-F+N| 0,85 1x16 2x25 90,0 100,83 2,5 0,19 lluminacdo Fachada Fundo
12 4 0,20 0,90 0,22 1,00 100 0,22 220 - F+N 1,01 1x16 25,0 304,92 2,5 0,22 lluminacao Letreiro
13 1 0,54 0,90 0,60 1,00 100 0,60 220-F+N | 2,73 1x16 26,0 108,59 25 0,60 Tomada Placar E ico
14 1 0,54 0,90 0,60 1,00 100 0,60 220-F+N | 2,73 1x16 39,0 72,39 2,5 0,60 Tomada Placar Eletrénico
15 1 0,54 0,90 0,60 1,00 100 0,60 220-F+N | 2,73 1x16 53,0 53,27 2,5 0,60 Tomada Placar Eletrénico
16 3 1,62 0,90 1,80 1,80 100 1,80 220-F+N | 8,18 1x16 25,0 37,64 25 1,80 Tomadas Quadras
17 2 1,08 0,90 1,20 1,60 100 1,20 220-F+N | 5,45 1x16 60,0 23,53 2,5 1,20 Tomadas Quadras
18 8 0,16 0,90 0,18 1,00 100 0,18 220-F+N | 0,81 1x16 60,0 158,81 2,5 0,18 lluminacdo de Emergéncia
19 1 4,50 0,90 5,00 5,00 100 5,00 380 - 3F+N| 7,61 3x32 6,0 291,45 6,0 1,67 1,67 1,67 Alimentacdo QDLF
20 1 10,62 0,90 11,80 11,80 100 11,80 (380 -3F+N| 17,95 3x32 55,0 13,47 6,0 3,93 3,93 | 3,93 Alimentacao QD-PALCO
21 1 3,68 0,54 6,76 6,76 100 6,76 380 - 3F+N| 10,28 3x32 90,0 14,37 6,0 2,25 2,25 | 2,25 Alimentacdo Quadro de Bombas - QB
22 1 0,60 0,89 0,67 1,00 100 0,67 220-F+N | 3,05 1x32 96,0 26,31 6,0 0,67 Alimentacdo Quadro de Reservatorio - QD-RES
23 1,99 100 1,99 1,99 Reserva
24 1,99 100 1,99 1,99 Reserva
25 1,99 100 1,99 1,99 Reserva
26 1,99 100 1,99 1,99 Reserva
27 1,99 100 1,99 1,99 Reserva
TOTAL 3 18 23 4 48 0 0 8 4 32,95 - 49,76 80 39,81 380 - 3F+N| 60,55 3x80 - 25,0 16,76 | 15,87 | 17,12 GERAL
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< ESCALA:SEM ESCALA
LOCALIZAGAO: |CIRCULAGAO 380/220V - 60Hz
Q.TPARCIAIS = | 35% QD-RES lcc = BKA
Q.T GERAL = 1,5% QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA ILUMINACAO E TOMADAS -RESERVATORIO
CIRC. ILUMINACAO (W) TOMADAS (W) POT. F.P POT. POT. kVA FATOR POT. TENSAO COR. DISJ. DIST. Q.T. COND. IDENTIFICACAO
N® 2 20 28 90 270 540 | ESP. KW e Rend. KVA | MAX.CIRC.| DEM. % KVA VOLTS A A QUAD.(m) | (V/A.Km) mm? ILUMINACAO E TOMADAS
L1 3 0,06 0,85 0,07 2,00 100 0,07 220 - F+N 0,32 1x16 10,0 239083 25 lluminacdo Resenatorio
T 1 0,54 0,90 0,60 2,00 100 0,60 220 - F+N 273 1x16 10,0 28233 2.5 Tomada Reservatono
T2 1,00 1,00 Resera
T3 1,00 1,00 Resera
T4 1,00 1,00 Resera
TOTAL 0 3 0 0 0 1 0 0,60 - 3,67 80 294 220 - F+N 447 1x32 - - 6.0 GERAL
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TELEMECANIQUE OU EQUIVALENTE TECNICO

_|OO>_|_N>ONO" PALCO 380/220V - 60Hz
Q.T PARCIAIS = | 1,5% QD-PALCO lcc = 6KA
Q.TGERAL= | 2,0% QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TOMADAS - PALCO
CIRC. TOMADAS (W) POT. F.P POT. POT. kVA FATOR POT. TENSAO COR. DISJ. DIST. Q.T. COND. FASES (kVA) _Umz._.__u_O>ONO
N° 20 540 900 ESP. kw e Rend. kVA MAX. CIRC.| DEM. % kVA VOLTS A A QUAD.(m) | (V/A.Km) mm? R S T __nc_s_Z>ONO E TOMADAS
™ 3 1,62 0,90 1,80 2,40 100 1,80 220 - F+N 8,18 1x16 5,0 80,67 25 1,80 Tomadas Palco
T2 3 1,62 0,90 1,80 2,40 100 1,80 220 - F+N 8,18 1x16 7,0 57,62 2,5 1,80 Tomadas Palco
T3 3 1,62 0,90 1,80 2,40 100 1,80 220 - F+N 8,18 1x16 5,0 80,67 2,5 1,80 Tomadas Palco
T4 3 1,62 0,90 1,80 2,40 100 1,80 220 - F+N 8,18 1x16 8,0 50,42 2,5 1,80 Tomadas Palco
T5 4 1 0,90 0,90 1,00 1,60 100 1,00 220 - F+N 455 1x16 35,0 20,74 2,5 1,00 Tomadas Arquibancada
T6 1 0,90 0,90 1,00 1,00 100 1,00 220 - F+N 455 1x16 6,0 121,00 2,5 1,00 Tomadas Palco
T7 1 0,90 0,90 1,00 1,00 100 1,00 220 - F+N 455 1x16 6,0 121,00 2,5 1,00 Tomadas Palco
T8 1 0,90 0,90 1,00 1,00 100 1,00 220 - F+N 455 1x16 15,0 48,40 2,5 1,00 Tomadas Palco
T9 1 0,54 0,90 0,60 1,20 100 0,60 380-3F+N| 0,91 3x16 5,0 1249,06 2,5 0,60 Tomadas Palco
T10 0,98 100 0,98 0,98 Reserva
T 0,98 100 0,98 0,98 Reserva
T2 0,98 100 0,98 0,98 Reserva
TOTAL 4 14 3 0 10,62 - 14,75 80 11,80 380 - 3F+N| 17,95 3x32 - - 6,0 5,58 478 4,38 GERAL
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DERIVAGAO DO ATERRAMENTO
DO QUADRO PARA A TAMPA
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NOTAS QUADROS

TOS QUADROS PROJETADOS DEVERAO SER INSTALADOS CONFORME SEU RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR E
DEVERAO POSSUIR SISTEMA DE TRANCA COM IDENTIFICAGAO EXTERNA E INTERNA.

OS DISJUNTORES DEVEM OBEDECER A NORMA NBR IEC 60898 (ATE 63A) E NBR IEC 60947—2 (ACIMA

DE 63A). OS DISJUNTORES DEVERAO SER TODOS DE UM MESMO FABRICANTE. DEVEM SER TERMOMAGNETICOS

E COM CAPACIDADE DE RUPTURA MINIMA INDICADA NO DIAGRAMA UNIFILAR DO PROJETO.

CONFORME NORMA NR—10, TODOS OS DISJUNTORES E SECCIONADORES FUSIVEIS DEVERAQ POSSUIR SISTEMA

DE TRAVA PARA IMPEDIR REENERGIZAGAO ACIDENTAL, QUANDO OS CIRCUITOS QUE OS MESMOS PROTEGEM

ESTIVEREM PASSANDO POR MANUTENGAO.

OS QUADROS DEVERAO TER:
* DIAGRAMA UNIFILAR ATRAS DA PORTA
CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS

* X X X

OS CONDUTORES
MONTAGEM SEM ESTETICA.

O INSTALADOR DEVERA REALIZAR MEDIGOES PARA SE MANTER O EQUILIBRIO DE FASES ENTRE OS CIRCUITOS.

IDENTIFICAGAO EM PLAQUETAS DE ACRILICO
INDICAGAO DA FUNGAO DE TODOS OS DISPOSITIVOS DE MANOBRA E PROTEGAO
MANUAL DE MANUTENGAO COM AS ORIENTAGOES DO FABRICANTE.

INSTALADOS DEVEM SER AGRUPADOS POR CIRCUITOS E ARRUMADOS EVITANDO UMA

OS QUADROS DEVERAO POSSUIR BARRAMENTOS DE COBRE ELETROLITICO DE ELEVADA PUREZA (99,99%)
DE FASES, NEUTRO E TERRA, COM ENTRADA E SAIDA PARA CABOS PELA PARTE SUPERIOR OU INFERIOR

DE ACORDO COM O PROJETO.

TODAS AS BARRAS E CONEXOES DOS CIRCUITOS PRINCIPAIS DEVERAO SER ADEQUADAMENTE DIMENSIONADAS

DE MODO A ATENDER AS EXIGENCIAS DE CAPACIDADE DE CORRENTE MAXIMA E ELEVAGAO DE

TEMPERATURA PREVISTAS EM PROJETO E NA NBR

IEC 60439-1.

AS LIMITAGOES DE TEMPERATURA A SEREM OBSERVADAS NOS COMPONENTES MONTADOS NO INTERIOR
DOS CONJUNTOS SERAO DE ACORDO COM O REGISTRADO NAS ESPECIFICAGOES REFERENTES A ESTES
COMPONENTES, OS TERMINAIS PARA CONDUTORES ISOLADOS EXTERNOS DE ACORDO COM A NBR - 5370,
AS LIGAGOES DE COBRE NU ATE 40°C E PRATEADO ATE 65°C, MEIOS DE OPERAGAO MANUAL EM ATE

25°C, INVOLUCROS E CHAPEAMENTO EXTERNO E ACESSOS METALICOS EM ATE 30°C E ISOLANTES ATE 40°C.

O INSTALADOR DEVERA SEGUIR AS NORMAS E RECOMENDAGOES TECNICAS ABAIXO DESCRITAS:

NBR [EC 60439-1

— CONJUNTO DE MANOBRA E CONTROLE DE BAIXA TENSAO

NBR 6146 — GRAUS DE PROTEGAO PROVIDOS POR INVOLUCROS
NBR 5410 — INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO
NR 10 — SEGURANGA EM INSTALAGOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE
ANS| C—37.20 — PARA CASOS NAO DEFINIDOS

TODOS OS CIRCUITOS DEVERAO TER IDENTIFICAGAO (ANILHA) E TERMINAIS APROPRIADOS.

ATERRAMENTO TAMPA

DETALHE DO ATERRAMENTO DA TAMPA
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ESCALA:SEM ESCALA

RESPONSAVEL PELO PROJETO

APROVAGAO DO CAMPUS

ENG°. ROBERTO J. TRIGO BOENTE - CREA n° 22.997-D/BA

RESPONSAVEL PELA OBRA
02 REVISAO PARA ALTERAGCAO NA ALIMENTAGAO DO QD-RES AGO/2018 GBM
01 REVISAO CONFORME PARECER 06/2018 - CProj/ DIEX/ PRDIIFAL JUL/2018 GBM
REVISAO DESCRITIVO DATA RESPONSAVEL
DADOS DO PROJETO:
AREA DE REFORMA: 1920.90m?

ENTIDADE: '

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

RUA ODILON VASCONCELOS, 103. JATIUCA - MACEIO-ALAGOAS. CEP:57036-660. FONE (DIEX): (82) 3194-1159.

PROJETO:
PRDI PROJETO DE REFORMA DO ESPACO MULTIEVENTOS
PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO CAMPUS MACEIO
DIEX CONTEM FOLHA

DIREGAO DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO

QUADROS E DIAGRAMAS UNIFILARES

DATA: JUN/2018

ENDERECO DA RUA MIZAEL DOMINGUES, n°75
OBRA CENTRO - MACEIO/AL.
PROJETISTA/

DESENHISTA GBM

ESCALA
1/75

TIPO DE DESENHO:

ELETRICO

02/02

Formato AO (1189x841mm)




