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ARQUIVO: IFAL_PE_ELE_Descritivo_Especificagdes_Calculo_R2 G B M

1. MEMORIAL DESCRITIVO

1.1.0BJETIVO

Este documento tem por finalidade a definigdo e representacdo do sistema elétrico, localizagao
precisa dos componentes, caracteristicas técnicas dos equipamentos do sistema, demanda de energia,
bem como as indicagbes necessarias a execugao das instalagées a partir da solugdo aprovada na etapa
de Estudos Preliminares.

1.2.DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Para a elaboragao deste relatério técnico foram observados os documentos a seguir.

1.2.1.NORMAS E TECNICAS

Na elaboracdo dos projetos serdo observadas as normas, codigos e praticas complementares

aplicaveis ao servigo em pauta, em especial as relacionadas a seguir:

1.2.11. CONDUTORES

o NBR 7286 — Cabos de poténcia. Com isolagédo sélida extrudada de borracha etileno-
propileno (EPR) para tensdes de 1 a 35 kV;

o NBR NM 280 — Condutores de cabos isolados;

o NBR 13248 - Cabos de poténcia e condutores isolados sem cobertura, nao
halogenados e com baixa emissdo de fumaca, para tensdes até 1 kV - Requisitos de
desempenho;

o NBR 7288 — Cabos com isolagéo sélida extrudada cloreto de polivinila (PVC).

1.2.1.2. QUADROS DE DISTRIBUICOES
o NBRIEC 61439-1 - Conjunto de manobra e Controle de Baixa Tensdo;

o NBR 5410 - Instalagbes Elétricas de Baixa Tensado — Procedimento;
o ANSI C-3720 (para os casos ndo definidos nas normas acima).

1.2.1.3. DISJUNTORES
o NBRIEC 60947-2.

o NBRIEC 60898.

1.21.4. ELETRODUTOS DE PVC E PEAD

o NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagdes elétricas de baixa tensao -
Requisitos de desempenho;

o NBR 15715 - Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para infraestrutura de cabos de
energia e telecomunicag¢des — Requisitos.

1.2.1.5. ELETRODUTOS DE ACO CARBONO

o NBR 5624 - Eletroduto rigido de ago-carbono, com costura, com revestimento protetor e rosca
ABNT NBR 8133 — Requisitos.
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1.2.1.6. ELETROCALHAS E PERFILADOS DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA PRE
ZINCADA

o NBR 7013 — Chapas de ago-carbono zincadas por imersao a quente;

o NBR 11888-2 - Bobinas e chapas finas a frio e a quente de ago-carbono e ago de baixa
liga e alta resisténcia - Requisitos gerais.

o NBR 6323 - Galvanizagao de produtos de aco ou ferro fundido - Especificagao.

1.2.1.7. ILUMINACAO
o NBRISO/CIEE 8995-1 — lluminagao de ambientes de trabalho;

1.2.1.8. LAMPADAS E REATORES

o NBR 61195 - Ldmpadas fluorescentes tubulares — Especificagbes de seguranga;

o NBR 60969 - Lampadas fluorescentes com reator integrado a base para iluminagéo
geral — Requisitos de desempenho;

o NBR 14418 - Reatores eletrénicos alimentados em corrente alternada para lampadas
fluorescentes tubulares — Prescrigdes de desempenho;

o NBR IEC 62031 - Mddulos de LED para iluminagcdo em geral — Especificagbes de
seguranca.

1.2.1.9. TOMADAS

o ABNT NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico — Especificacdes;

1.2.1.10. NORMAS CONSTRUTIVAS

o NBRIEC 60529 - Graus de protegao para invélucros de equipamentos elétricos;

o NBR 5410 - Instalag6es Elétricas de Baixa Tensao Procedimentos.

1.2.1.11. NORMAS DE SEGURANCA

o NR 10 — Seguranga em instalagées e servicos em eletricidade

o NR 26 — Sinalizagédo de seguranca
o NR 23 — Protegao contra incéndio

o Todas as normas citadas deverao ser obedecidas, além dos padrdes em vigor da
concessionaria local (ELETROBRAS).

1.3.CONFORMIDADE

1.3.1.INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO (BT)

O instalador deve fornecer relatério com planilhas de inspecgéo e ensaios, atendendo integralmente
a parte 7 (verificacdo final) da NBR 5410/2004, emitido por profissional de engenharia de formacao
elétrica, qualificado, habilitado, competente e experiente em inspecdes, conforme lista abaixo.

1.3.1.1. INSPECAO VISUAL
A inspegdo visual deve preceder os ensaios e ser efetuada normalmente com a instalagdo
desenergizada.
A inspecao visual é destinada a verificar se os componentes que constituem a instalagao fixa
permanente:
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a) sao conforme as normas aplicaveis;

NOTA: Isto pode ser verificado por marca de conformidade, certificagdo ou informagao declarada
pelo fornecedor.

b) foram corretamente selecionados e instalados de acordo com esta Norma;

¢) ndo apresentam danos aparentes que possam comprometer seu funcionamento adequado e a
seguranca.

A inspecéo visual deve incluir no minimo a verificagdo dos seguintes pontos:

a) medidas de protegao contra choques elétricos;

b) medidas de protecado contra efeitos térmicos;

c) selecao e instalagédo das linhas elétricas;

d) selecgéo, ajuste e localizagéo dos dispositivos de protecéao;

e) presencga dos dispositivos de seccionamento e comando, sua adequacao e localizagéo;

f) adequagdo dos componentes e das medidas de protecao as condigdes de influéncias externas
existentes;

g) identificagdes dos componentes;

h) presenca das instrugdes, sinalizagbes e adverténcias requeridas;
i) execugéo das conexoes;

j) acessibilidade.

1.3.1.2. ENSAIOS

Os seguintes ensaios devem ser realizados, quando pertinentes, e, preferivelmente, na sequéncia
apresentada:

a) continuidade dos condutores de prote¢ao e das equipotencializagbes principal e suplementares:
b) resisténcia de isolamento da instalagao elétrica;

c) resisténcia de isolamento das partes da instalacdo objeto de SELV, PELV ou separagéo
elétrica;

d) seccionamento automatico da alimentacéo;
€) ensaio de tensdo aplicada;
f) ensaios de funcionamento.

1.3.1.3. GENERALIDADES

O projeto foi concebido baseado nas normas técnicas vigentes preconizadas pela ABNT, nas
normas da concessionaria de energia local ELETROBRAS, nas plantas de arquitetura fornecidas e nas
premissas de projeto pactuadas com o cliente através do nosso corpo técnico.

O projeto foi desenvolvido para suprir todas as cargas que irdo existir no edificio.

A queda de tensdo maxima admitida é de 7%, calculada a partir dos terminais secundarios dos
transformadores MT/BT.

Distribuimos esta queda de tensao da seguinte forma:

Transformador para QGBT = 0,5%
QGBT para QDG = 1,5%
QDG para QDC =1,5%
QDC para carga = 3,5%
QDC para quadros parciais = 2%
Quadros parciais para carga = 1,5%
1.3.1.4. BAIXA TENSAO
O projeto contempla as duas quadras e a edificagao existente, foi dimensionado um novo quadro

(QDC) para atender as novas cargas, a edificagdo existente e a bomba de drenagem.

O QDC é composto de barramentos, disjuntores gerais, disjuntores parciais, espagos para
reservas, supressor de surto, etc.
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1.3.1.5. SISTEMA DE DISTRIBUICAO

Do QDC alimentamos os quadros parciais através de circuitos trifasicos (fases, neutros e terra
com cabos tipo Afumex - 0,6/1kV), contidos em eletrodutos e/ou eletrocalhas. Ver plantas elétricas.

Os circuitos de distribuicdo (que saem dos quadros parciais em dire¢do as cargas) estardo
contidos em eletrocalhas, perfilados e eletrodutos, descendo nos diversos pontos, marcados em projeto,
embutido nas paredes de alvenaria.

Para a execucdo das instalagdes o instalador deve sempre levar em conta as normas de
seguranga preconizadas pela ABNT, diretrizes apresentadas pelos fabricantes dos produtos e contidas no
escopo deste projeto (plantas, memoriais, etc.).

1.3.1.6. QUADROS PARCIAIS E QUADROS GERAIS

Todos os quadros de baixa tensdo projetados deverdo seguir a nova norma brasileira para o
assunto (NBR IEC 60439-1), ser do tipo PTTA e possuir forma de segregacdo 1, sem separagao interna
entre os barramentos e unidades funcionais (Ver especificagdes técnicas).

Todos os quadros parciais foram projetados para serem aparentes ou semi-embutidos fixados nas
paredes.

Todos os quadros devem possuir dispositivo para fechamento a chave e ser montados de forma
alinhada, com seus flanges montados adequadamente para as conexdes com os conduites (eletrocalhas,
eletrodutos, etc.), os quais, quando se tratarem de eletrodutos, devem sofrer um acabamento com bucha e
arruelas de liga de aluminio. As partes abertas com serras do tipo copo ou retas devem ter suas rebarbas
aparadas e, depois de concluido o servigo, sua pintura recomposta com a mesma tinta (tipo e cor) dos
quadros.

Todos os painéis e quadros devem ser também aterrados convenientemente. Nao sendo
permitidas ligagdes diretas de condutores aos terminais dos disjuntores, sem o uso de terminais
apropriados.

Todos os alimentadores que partem dos painéis e quadros deverao ser claramente identificados
através de plaquetas indeléveis junto ao disjuntor de protecdo. Os quadros também devem possuir uma
plaqueta externa com seu “TAG” de identificagdo (ex.: QDC, QD-PALCO, etc.).

1.3.1.7. PROTECAO E COMANDO

A protecdo contra sobrecorrente no sistema elétrico de baixa tensdo sera feita através da
utilizacdo de disjuntores termomagnéticos norma NBR IEC 60898 (até 63A) minidisjuntores e NBR IEC
60947-2 (maior que 63A) tipo caixa moldada instalados nos diversos quadros de distribuicées. Devera ser
mantida a uniformidade de fornecedores, ou seja, todos os disjuntores deverdo ser de um mesmo
fabricante.

Utilizamos também dispositivos diferencial-residual (DR) conforme solicita a norma NBR 5410, nao
havera uso de DR’s para prote¢ao geral nos quadros, somente para circuitos parciais.

Foram instalados DPS em todos os quadros de distribuicdo, visando a protegdo de equipamentos
eletro-eletrénicos contra surtos de tenséo provocadas por descargas atmosféricas, manobras tais como o
ligar e desligar da rede elétrica ou instabilidades na propria rede de energia elétrica.

Para os quadros gerais, deverao ser instalados DPS tipo 1 e nos demais quadros alimentados por
estes, usaremos DPS tipo 2.

Todos os quadros gerais de baixa tensdo deverdo ser do tipo PTTA e possuir forma de
segregacao 1, sem separagdo interna entre os barramentos e unidades funcionais.
1.3.1.8. LUMINARIAS

O sistema de iluminagcdo foi dimensionado de acordo com os niveis de iluminamento
recomendados pela ABNT. Utilizamos luminarias LEDs para cada tipo de ambiente, conforme prescreve a
norma e os fabricantes.

1.3.1.9. INTERRUPTORES

Todos os ambientes terdo acionamento local por interruptor.

Os interruptores serao posicionados proximo as portas principais de acesso ou em locais
estratégicos.

Para a iluminagdo da logomarca o acionamento sera através de fotocélula.
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1.3.1.10. TOMADAS

Conforme acordado com o cliente, foram projetadas as novas tomadas elétricas do padréao
brasileiro (NBR 14136) de 20A na tensdo 220V (fase, neutro e terra).

Foram utilizadas também tomadas industriais de trés e quatro polos — 16A, na tensao 220V (fase,
neutro e terra) e 380V (fase, fase, fase e terra).

1.3.1.11. ALIMENTADORES GERAIS DE BAIXA TENSAO

Os alimentadores provenientes dos QDC até os quadros parciais serao formados por circuitos
trifasicos (fases, neutros e terra com cabos tipo Afumex - 0,6/1kV), deverao ser identificados através de
anilhas e cores (conforme norma NBR 5410). Os alimentadores trifasicos deverdo ser amarrados em
trifdlio em toda sua extenséo.

Os alimentadores gerais ndo deverdo conter emendas. Caso essas sejam imprescindiveis,
deverao ser executadas conforme descrito no final deste item. Todos os cabos deveréo ser testados apoés
a sua instalagao.

O puxamento mecanico desses cabos devera ser feito de modo controlado, ndo devendo ser
submetidos a esforgos superiores aos permitidos pelos fabricantes.

O langamento e enfiagdo dos cabos deverdo ser efetuados com os mesmos acondicionados em
bobinas de madeira, posicionadas de modo a girar livremente sobre cavaletes metalicos.

A fim de facilitar o processo de enfiagdo poderdo ser usados lubrificantes in6cuos a isolagao
termoplastica dos cabos (talco com agua ou vaselina neutra).

Durante o processo de langamento, cuidados especiais deverdo ser tomados de modo a evitar os
desgastes da sua capa externa, bem como curvaturas com raios inferiores aos permitidos pelos
fabricantes.

Visando garantir a integridade do cabo, a instaladora/montadora devera seguir rigorosamente
todas as exigéncias do fabricante dos mesmos, contidos nos manuais de instalagdo.

1.3.1.12. ELETRODUTOS

Os eletrodutos de ago e de PVC rigido roscaveis devem possuir em suas terminagdes buchas e
arruelas, de modo a evitar as saliéncias e rebarbas que danifiquem os condutores que neles serao
instalados. Tao logo sejam instalados, os eletrodutos devem ser tapados em suas extremidades com
estopa e terem langados suas guias condutoras de arame galvanizado nas bitolas adequadas

Antes de iniciar-se a enfiacdo dos condutores, os eletrodutos devem ser limpos e verificadas a
continuidade de suas sec¢bes, com passagem de uma bucha de estopa, de modo também a retirar-se a
umidade e a poeira da obra.

Os eletrodutos de ferro galvanizado serao curvados, cortados e rosqueados a frio, e todas as rebarbas
provenientes de execucdo de cortes e aberturas de roscas serdo removidas, sendo as superficies
cortantes escareadas e aplicados compostos anticorrosivos nos locais trabalhados. As curvas serao feitas
por maquinas apropriadas respeitando-se os raios minimos de curvatura, sem reducao sensivel na se¢ao
e sem danificar a galvanizagéo. As curvas com angulo de 45 graus e superiores deverao ser pré-fabricada.

Nas partes expostas, manter-se-a uma boa aparéncia, com toda a tubulagdo bem alinhada e aprumada.
Preferencialmente toda a tubulagdo devera ser mantida retilinea, e ficar perfeitamente fixada de forma a
permitir a enfiagdo dos condutores sem o deslocamento da mesma.

1.3.1.13. ELETROCALHAS E PERFILADOS

Todos deverdo ser de aco galvanizado pré-zincado. As eletrocalhas deverdo possuir tampas
somente nas descidas verticais.

Caso seja necessario efetuar cortes, os mesmos deverdo ser executados a frio, e todas as
rebarbas removidas, sendo as superficies cortantes escareadas e aplicado composto anticorrosivo nos
locais trabalhados.

Deverao ser verificados o alinhamento e o prumo, bem como mantida a boa aparéncia da
instalagdo como um todo.

Todas as paredes onde forem instaladas deverdo ser recompostas mantendo-se 0 mesmo
acabamento original.
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1.3.1.14. CONVENCOES E RESOLUCOES A SEREM ADOTADAS

Vale ressaltar que projetamos todas as tomadas para o padrao brasileiro (conforme NBR 14.136)
com 3 pinos redondos (2P+T), 20A.

A bitola minima para a iluminacao e tomadas sera de 2,5mm? (cabos de cobre).
1.3.1.15. RECOMENDACOES GERAIS

Todos os conduites, inclusive os eletrodutos, perfilados e eletrocalhas deverao ser instalados com
cuidado, de modo a se evitar mossas que reduzam os seus didmetros ou secgdes, quando cortados a
serra, terdo suas bordas limitadas para remover as rebarbas. As emendas serao feitas com conexdes
adequadas.

Nao se fard emprego de curvas maiores que 90° em cada trecho de canalizagdo, entre as
derivagdes s6 poderao, no maximo, ser empregadas 2 curvas de 90°.

As ligacdes dos eletrodutos com a caixa de passagem serao feitas com arruelas pelo lado externo
e bucha pelo lado interno.

Apos a instalagao dos eletrodutos, eles devem ser tampados, nas caixas, com papelao ou estopa.

Antes da enfiagdo, deve-se passar uma bucha de estopa através dos eletrodutos e dutos de
aluminio, para se retirar a umidade e outra qualquer sujeira.

Os cabos dos circuitos somente deverdo ser enfiados apds estar totalmente concluida a estrutura
fisica das instalagbes elétricas.

A empresa responsavel pela obra/instaladora ndo deve prevalecer-se de qualquer erro
involuntario, ou de qualquer omissdo eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades.
Esta devera realizar as suas instalagdes com base nas Normas prescritas pela Associagédo Brasileira de
Normas Técnicas, em especial:

NBR 5410 - InstalacGes Elétricas de Baixa Tenséo

NBR 13570 - Instalagdes Elétricas em Locais de Afluéncia de Publico
NBR 5413 - lluminacgéao de Interiores

NR-10 - Seguranga em Instalagbes e Servigos de Eletricidade
NBR 5419 - Sistema de Protecédo Contra Descargas Atmosféricas

A empresa responsavel pela obra/instaladora devera manter no canteiro de servigos, em bom
estado, uma copia dos desenhos e especificagdes para devido acompanhamento por parte da
Fiscalizacao.

A empresa responsavel pela obra/instaladora sera responsavel pelo registro das modificagbes de
projetos realizados em obra (“as built”).

Todos os equipamentos e materiais deverdo ser novos, de primeira utilizacdo e todos os
equipamentos metalicos deverao receber protegao contra corrosao.

A aquisicao dos equipamentos e materiais devera ser efetuada junto a fornecedores tradicionais,
dando-se preferéncia aos que tenham fabricagdo em série, de modo a facilitar a reposicdo de pecas e
componentes.

Quaisquer equipamentos somente deverdo ser adquiridos apos a aprovacgao da Fiscalizagao.

Deverao ser observadas na execucgao das instalagoes todas as recomendagdes da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), exigéncias das Concessionarias de Servigos Publicos e as
especificagdes dos fabricantes dos materiais quanto o seu modo de aplicagéo, além de legislagdo vigente
aplicavel, tanto Municipal como Estadual e Federal.

Toda a instalagdo devera ser executada com esmero e bom acabamento, com todos os condutos
cuidadosamente instalados, formando um conjunto fisico de boa aparéncia.

As conexdes e ligagdes dos condutores de baixa tensao deverao ser feitas nos melhores critérios
para assegurar durabilidade, perfeita instalagdo e 6tima condutividade elétrica.
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No caso dos condutores serem puxados por método mecanicos, nao deverdo ser submetidos a
tracdo maior que a permitida pelo fabricante do cabo, responsabilizando-se a instaladora/montadora pelos
eventuais danos as caracteristicas fisicas e/ou elétricas do condutor.

A aceitacado de material similar aos especificados ficara condicionada a aprovacgéo da fiscalizagao.

Por tratar-se de instalagbes elétricas com um nivel razoavel de complexidade, incluindo montagem
de subestacéo, a instaladora/montadora devera estar habilitada no CREA para execugéo de tais servigos
€ possuir no seu quadro, engenheiro(s) eletricista(s) com experiéncia em montagens similares.

2. ESPECIFICAGAO TECNICA - INSTALAGOES ELETRICAS

2.1.REDE EM BAIXA TENSAO
2.1.1.QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO

21.1.1. QUADRO DE_DISTRIBUICAO, 380/220V, TRIFASICO, 60HZ, SOBREPOR,
INSTALACAO INTERNA, GRAU DE PROTECAO IP31 (VER DIAGRAMA DO QDC)

e Caracteristicas Construtivas:

Tipo Aparentes

Grau de Protecao IP 31

Estrutura Chapa

Pintura Cinza Munsel (chapa)
Barramentos Fases, Terra e Neutro
Material dos Barramentos Cobre

e Caracteristica da Instalagao:

Instalagéo Abrigados

Altitude <1000m

Umidade Relativa do Ar Superior a 80%
Temperaturas: Maxima Anual 40°C

Minima Anual 12°C
Média Anual 28°C

Classificagdo da Area (NEC) Nao Classificada

¢ Disjuntores de Baixa Tensao:

Construidos em material termoplastico com acionamento manual através de alavanca frontal e
disparo livre, devem possuir disparador bi metalico para sobrecorrente e disparador magnético e
instantaneo para protegao contra curto-circuito e norma NBR IEC 60898 (para os disjuntores parciais até
63A) e NBR IEC 60947-2 (para os disjuntores gerais e acima de 63A).

Caracteristicas Gerais:

Corrente Nominal Ver Diagramas Unifilares
N° de Polos Ver Diagramas Unifilares
Capacidade de Ruptura Ver Diagramas Unifilares
Referéncia de Fabricante Merlin Gerin, Siemens, ABB ou equivalente técnico

¢ Interruptor diferencial:
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Estrutura feita de melanina com materiais termorrigidos prensados que se solidificam através do
calor com acionamento manual através de alavanca frontal e disparo livre, devem possuir transformador
toroidal e relé para deteccao de fuga de corrente, norma NBR IEC 1008 / EM 61008.

Caracteristicas Gerais:
Corrente Nominal
circuito

Corrente Residual

N° de Polos
Capacidade de Ruptura

Referéncia de Fabricante

Fusiveis:
Caracteristicas Gerais:

Categoria de utilizagao:

Tensao nominal:

Capacidade de interrupgdo nominal:

Normas:

Referéncia de Fabricante

Supressor de surto:

Igual ou superior ao disjuntor que protege o

30mA
Ver diagramas unifilares
Ver diagramas unifilares

Merlin Gerin, Siemens, ABB ou equivalente técnico

gG(para aplicagdo geral e com capacidade de
interrupgcdo em toda zona tempo-corrente);

500 VCA, 250 VCC;

120 kA até 500 VCA; 100 kA até 250 VCC;

NBR IEC 60 269-2-1, NBR11 841 e VDE 0636

Merlin Gerin, Siemens, ABB ou equivalente técnico

Dispositivo de protegao contra surtos elétricos composto por unidades monopolares, composto por

varistor de 6xido de zinco associado a um dispositivo de desconexao térmica e elétrica. Utiliza indicador
de atuacao local e remota, afim de remeter seus dados para a automacdo, usado sobre trilho DIN.
Montagem feita depois do disjuntor geral, envolvendo fases e neutro. Norma |IEC 61643 e ABNT NBR
5410.
Caracteristicas Gerais:
Tensao de operagao Ver diagrama unifilar geral
Corrente de descarga Ver diagrama unifilar geral
Indicacéo local Sim
Indicagao remota Nao

VCL/SR Slim da Clamper ou OVR TS da ABB
ou equivalente técnico

Referéncia de Fabricante

e Fiagao
Os quadros deverao ser fornecidos com toda a fiagao, entre os equipamentos e entre esses e 0s
bornes conectores, executada e testada. Nenhuma emenda nos cabos sera permitida.

A fiacdo devera ser feita com cabos de cobre flexivel de didmetros adequados a corrente, porém
com sec¢ao nao inferior a 1,5 mm? para circuitos de comando a tensao e nao inferior a 2,5 mm? para
circuitos de corrente.

Os cabos deveréo ter isolamento em PVC na cor preta,70°C - 750V

Todos condutores deverdo ser identificados através de anilhas brancas com caracteres numéricos,
indicando sempre o numero do terminal do equipamento ou do borne conector.

e Bornes conectores
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Os bornes conectores deverao ser de material termorrigido, com caracteristicas de alta resisténcia
mecanica e alta rigidez dielétrica. Devera apresentar também grande estabilidade térmica e propriedades
antichama e higroscépicas.

Todos os bornes deverao estar corretamente identificados. Deverao atender a uma capacidade
minima de corrente de 25 A e de tensdo nominal 600 V.

As réguas dos bornes deverao ser instaladas no compartimento de baixa tenséo.
Nao sera permitida a conexao de mais de dois fios por terminal do borne ou do equipamento.

¢ Identificagao dos circuitos:

Para fins de operacéo, os circuitos deverdo ser reconhecidos por legenda identificadora, além de
indicacao dos locais que os mesmos comandarao.

e Fabricante do painel:

ABB, Cutler Hammer, Siemens ou equivalente técnico.

Os quadros devem ter espacgos suficiente para estarem preparados para instalagao futura de TCs,
TPs, para multimedidores de energia.
a) Execucgao e Controle

Os quadros para montagem aparente deverdo ser fixados as paredes ou sobre base no piso,
através de chumbadores, em quantidades e dimensdes necessarias a sua perfeita fixagao.
A fixagdo dos eletrodutos aos quadros sera feita por meio de buchas e arruelas roscadas. Apds a
conclusao da montagem, da enfiagao e da instalagdo de todos os equipamentos, devera ser feita medigao
do isolamento, cujo valor ndo devera ser inferior ao da tabela 51 da NBR 5410.

2.1.2.QUADRO DE FORCA

2.1.21. QUADRO DE DISTRIBUICAO, 380/220V, TRIFASICO, 60HZ, SEMI-EMBUTIDO,
INSTALACAO INTERNA, GRAU DE PROTECAO IP31 (VER DIAGRAMA DO QB)

2.1.2.2. CENTRO DE DISTRIBUICAO DE ILUMINACAO E TOMADAS

2.1.2.3. QUADRO DE DISTRIBUICAO, 380/220V, TBIFASICO, 60HZ, SEMI-EMBUTIDO,
INSTALACAO INTERNA, GRAU DE PROTECAO IP31 (VER DIAGRAMA DO QD-
PALCO)

2.1.2.4. QUADRO DE DISTRIBUICAO, 380/220V, MONOFASICO, 60HZ, SEMI-

EMBUTIDO, INSTALACAO INTERNA, GRAU DE PROTECAO IP31 (VER
DIAGRAMA DO QD-RES)

e Caracteristicas Construtivas:

Tipo Aparentes

Grau de Protecao IP 31

Estrutura Chapa

Pintura Cinza Munsel (chapa)
Barramentos Fase, Terra e Neutro
Material dos Barramentos Cobre

e Caracteristica da Instalagao:

Instalagéo Abrigados
Altitude <1000m
Umidade Relativa do Ar Superior a 80%
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Temperaturas: Maxima Anual 40°C
Minima Anual 12°C
Média Anual  28°C

Classificacdo da Area (NEC) Nao Classificada

Disjuntores de Baixa Tensao:

Construidos em material termoplastico com acionamento manual através de alavanca frontal e

disparo livre, devem possuir disparador bi metalico para sobrecorrente e disparador magnético e
instantaneo para protegao contra curto-circuito e norma NBR IEC 60898 (para os disjuntores parciais até
63A) e NBR IEC 60947-2 (para os disjuntores gerais e acima de 63A).

Caracteristicas Gerais:

Corrente Nominal Ver Diagramas Unifilares
N° de Polos Ver Diagramas Unifilares
Capacidade de Ruptura Ver Diagramas Unifilares
Referéncia de Fabricante Merlin Gerin, Siemens, ABB ou equivalente técnico

Interruptor diferencial:

Estrutura feita de melanina com materiais termorrigidos prensados que se solidificam através do

calor com acionamento manual através de alavanca frontal e disparo livre, devem possuir transformador
toroidal e relé para deteccao de fuga de corrente, norma NBR IEC 1008 / EM 61008.

Caracteristicas Gerais:

Corrente Nominal Igual ou superior ao disjuntor que protege o
circuito

Corrente Residual 30mA

N° de Polos Ver diagramas unifilares

Capacidade de Ruptura Ver diagramas unifilares

Referéncia de Fabricante Merlin Gerin, Siemens, ABB ou equivalente técnico

Supressor de surto:

Dispositivo de protegao contra surtos elétricos composto por unidades monopolares, composto por

varistor de 6xido de zinco associado a um dispositivo de desconexao térmica e elétrica. Utiliza indicador
de atuagdo local e remota, afim de remeter seus dados para a automagdo, usado sobre trilho DIN.
Montagem feita depois do disjuntor geral, envolvendo fases e neutro. Norma IEC 61643 e ABNT NBR

5410
Caracteristicas Gerais:
Tenséo de operagao Ver diagrama unifilar geral
Corrente de descarga Ver diagrama unifilar geral
Indicacéo local Sim
Indicagao remota Nao
Referéncia de Fabricante VCL/SR Slim da Clamper ou OVR TS da ABB ou
equivalente técnico
e Contatores:
Caracteristicas técnicas:
Vida mecanica: 10 milhées de manobras;
Tensao nominal do circuito: 1000 VCA;
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Temperatura ambiente: 25 até + 55 °C;
Faixas de Operacéao de bobina: 0,8 ate 1,1 x Us;
Tenséo de Servico (Us): 220 e 380 Vca; 24, 110 e 220Vcc. Ref.: Siemens,

Schneider ou equivalente técnico.

e Fiagao
Os quadros deverao ser fornecidos com toda a fiagao, entre os equipamentos e entre esses e 0s
bornes conectores, executada e testada. Nenhuma emenda nos cabos sera permitida.

A fiagdo devera ser feita com cabos de cobre flexivel de didmetros adequados a corrente, porém
com sec¢do nao inferior a 1,5 mm? para circuitos de comando a tensdo e nao inferior a 2,5 mm? para
circuitos de corrente.

Os cabos deverao ter isolamento em PVC na cor preta,70°C - 750V

Todos condutores deverdo ser identificados através de anilhas brancas com caracteres numéricos,
indicando sempre o numero do terminal do equipamento ou do borne conector.

e Bornes conectores

Os bornes conectores deverao ser de material termorrigido, com caracteristicas de alta resisténcia
mecanica e alta rigidez dielétrica. Devera apresentar também grande estabilidade térmica e propriedades
antichama e higroscépicas.

Todos os bornes deverao estar corretamente identificados. Deverao atender a uma capacidade
minima de corrente de 25 A e de tensdo nominal 600 V.

As réguas dos bornes deveréao ser instalados no compartimento de baixa tenséo.
Nao sera permitida a conexdo de mais de dois fios por terminal do borne ou do equipamento.
Identificagdo dos circuitos:

Para fins de operacéo, os circuitos deverao ser reconhecidos por legenda identificadora, além de
indicacao dos locais que os mesmos comandarao.

Fabricante do painel:
ABB, Cutler Hammer, Siemens ou equivalente técnico.

a) Execucgao e Controle

Os quadros embutidos em paredes deverao facear o revestimento da alvenaria e ser nivelados e
aprumados. Os diversos quadros de uma area deverao ser perfeitamente alinhados e dispostos de forma
a apresentar conjunto ordenado.

Os quadros para montagem aparente deverao ser fixados as paredes ou sobre base no piso,
através de chumbadores, em quantidades e dimensdes necessarias a sua perfeita fixagao.

A fixacdo dos eletrodutos aos quadros sera feita por meio de buchas e arruelas roscadas. Apds a
conclusao da montagem, da enfiagao e da instalagdo de todos os equipamentos, devera ser feita medigao
do isolamento, cujo valor ndo devera ser inferior ao da tabela 51 da NBR 5410.

2.1.3.QUADRO DE DISJUNTOR
2.1.3.1. QUADRO DE DISJUNTORES PARA 10 DISJUNTORES DE 10A
2.1.3.2. QUADRO DE DISJUNTORES PARA 6 DISUUNTORES DE 10A

Caracteristicas Construtivas:

Tipo Aparentes
Grau de Protegao IP 31
Estrutura Chapa
Pintura Cinza Munsel (chapa)
Barramentos Fases, Terra e Neutro
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Material dos Barramentos Cobre

e Caracteristica da Instalagao:

Instalacao Abrigados

Altitude < 1000m

Umidade Relativa do Ar Superior a 80%
Temperaturas: Maxima Anual 40°C

Minima Anual 12°C
Média Anual  28°C
Classificagdo da Area (NEC) Nao Classificada

e Disjuntores:

Construidos em material termoplastico com acionamento manual através de alavanca frontal e disparo
livre, devem possuir disparador bi metalico para sobrecorrente e disparador magnético e instantaneo
para protegéo contra curto-circuito e norma NBR IEC 60898 (para os disjuntores parciais até 63A).

Caracteristicas Gerais:

Corrente Nominal 10A

N° de Polos 1P — Monopolar

Capacidade de Ruptura Curva B

Referéncia de Fabricante Merlin Gerin, Siemens, ABB ou equivalente técnico

2.2.LUMINARIAS

2.2.1.PROJETOR LED INDUSTRIAL SOBREPOR 167W-90~305VAC, CORPO EM_LIGA DE
ALUMINIO INJETADO E LENTE EM POLICARBONATO COM ALCA DE FIXACAO E IP66.

a) Especificagao dos materiais

Tipo Projetor

Material Corpo em liga de aluminio

Referéncias PICINGUABA H200B CONEXLED ou equivalente técnico
Lampada:

Tipo LED

Poténcia 167W

Temperatura de Cor K=5000

Tenséo 90~305 V AC

b) Execugao e Controle

A instalacdo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo préprio fabricante.

2.2.2.CONJUNTO DE PROJETORES DE LEDS COLORIDOS INSTALADOS NA BASE DO
PILAR - (SOBREPOR) FAIXO ELIPTICO 28W-220V.

a) Especificagao dos materiais

Tipo Projetor
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Material

Referéncias

Lampada:

Tipo

Poténcia
Temperatura de Cor

Tenséo

b) Execugao e Controle

ENGENHARIA E ARQUITETURA
GEORGES MILCENT ARQUITETO

Corpo em liga de aluminio
LEDIine? 716 PHILIPS ou equivalente técnico

LED

28W

K=5000
220~240 VAC

A instalagdo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo préprio fabricante.

2.2.3.PROJETOR EM LED 50W-220V, IP66, COM FOCO ORIENTAVEL.

a) Especificagao dos materiais

Tipo
Material
Referéncias
Fotocélula

Lampada:

Tipo

Poténcia
Temperatura de Cor

Tenséao

b) Execugao e Controle

Projetor

Liga de aluminio injetado

Guarau CLH-LF50 da CONEXLED ou equivalente técnico
1200VA-220V

LED
50W

K=6000 (+ 283K)
220V

A instalagdo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo préprio fabricante.

2.2.4.BALIZADOR INSTALADO NO PISO, CORPO EM ACO INOX, COM LED BRANCO

QUENTE 2700K, LENTE DIFUSORA RESISTENTE AO TEMPO, GRAU DE PROTECAO

IP67. 2W-220V.

a) Especificagao dos materiais

Tipo Balizador no piso
Material Corpo em chapa de ago inox
Referéncias NBPS0101 da SYGON ou equivalente técnico
Lampada:
Tipo LED
Poténcia 2W
Temperatura de Cor K=2700
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Tenséo 220V

b) Execugao e Controle

A instalagdo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo préprio fabricante.

2.2.5.ARANDELA SOBREPOR COM CORPO EM FERRO FUNDIDO PINTADA NA COR CINZA,
DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO COM UMA LAMPADA
FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W-220V.

a) Especificagao dos materiais

Tipo; Arandela de sobrepor com uma lampada fluorescente
compacta de 20W.

Material; Luminaria corpo e grade em ferro fundido pintado na cor
branca.

Referéncias; TASSU da ITAIM ou equivalente técnico.

Lampadas:

Tipo Fluorescente Compacta Integrada

Poténcia 20W

Temperatura de Cor K=6500

Tensao 220V

Referéncias Philips (MASTER PLE/D-20W230-UNI) ou equivalente
técnico.

b) Execugao e Controle

A instalacdo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo préprio fabricante.

2.2.6.LUMINAR~IA SINALIZACAO DE EMERGENCIA (BALIZAMENTO), COM GRADE DE
PROTECAO.

a) Especificagao dos materiais

Tipo; Luminaria de Emergéncia.

Material; Luminaria corpo em aluminio extrudado
Temperatura de Cor 5000K

Instalagao Sobrepor

Referéncias; Aureon, Unitron ou equivalente técnico.

b) Execucgéo e Controle

A instalagido devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo proprio fabricante.

2.2.7.LUMINARIA DE EMERGENCIA (ACLARAMENTO), COM GRADE DE PROTECAO.

a) Especificagao dos materiais
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Tipo; Luminaria de Emergéncia.

Material; Base branca em ABS auto extinguivel, difusor em

policarbonato

Temperatura de Cor 5000K
Instalacéo Sobrepor
Referéncias; Aureon, Unitron ou equivalente técnico.

b) Execucgéo e Controle

A instalagdo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo proprio fabricante.

2.3.CONECTORES DE EMENDA
2.3.1.CONECTOR DE EMENDA E PASSAGEM/ DERIVACAO DE TRES POLOS

a) Especificagao dos materiais

Capacidade: 32A, 500V
Tipo: Emendas em condutores: Flexivel e Rigido.
Especificagao: Conectores de emenda e passagem: Wago, Linha 862-1503

ou equivalente técnico.

2.4.INTERRUPTORES

2.4.1.INTERRUPTOR MONOPOLAR DE DUAS TECLAS PARA INSTALACAO EM CAIXA DE
PVC 4X2"
a) Especificagao dos materiais

Tipo: Montadas em caixas de PVC 4x2” embutidas nas paredes.
Material do Condutor Em liga de cobre, contatos de prata.

Capacidade: 10A, 250V

Tipo Monopolar duas teclas

Especificagédo Interruptor e espelho: Pialplus da Legrand, Lunare da Prime

ou equivalente técnico.

b) Execucgéo e Controle

A instalagido devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo proprio fabricante.

2.4.2.INTERRUPTOR MONOPOLAR SIMPLES DE UMA TECLA PARA INSTALACAO EM
CONDULETE DE ALUMINIO DE @3X4".

a) Especificagdo dos materiais

Tipo Montada em Condulete de @3/4”
Material do Condutor Em liga de cobre, contatos de prata.
Capacidade 10A - 250V
Referéncia Daysa ou equivalente técnico.
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b) Execugao / Controle

A instalagdo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo préprio fabricante.

2.5.TOMADAS

2.5.1.TOMADA 2P+T PADRAO BRASILEIRO, 20A NA COR BRANCA PARA INSTALACAO EM
CAIXA 4X2" + PLACA E SUPORTE.

a) Especificagao dos materiais

Tipo Montadas em caixa 4x2”

Material do Condutor Em liga de cobre, contatos de prata.

Capacidade 20A — 250V na cor branca para uso geral

Referéncia Tomada da Pial Plus Pial Legrand ou equivalente técnico.

b) Execuc¢ao e Controle

A instalagdo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo préprio fabricante.

2.5.2.TOMADA 2P+T PADRAO BRASILEIRO, 20A NA COR BRANCA PARA INSTALACAO EM
CONDULETE DE ALUMINIO DE @3/4”.

a) Especificagao dos materiais

Tipo Montada em condulete de aluminio @3/4”
Material do Condutor Em liga de cobre, contatos de prata.
Capacidade 20A - 250V

Referéncia Daysa ou Equivalente Técnico.

b) Execucgao / Controle

A instalagdo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo préprio fabricante.

2.5.3.TOMADA INDUSTRIAL 3P, (16A) IP44, INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4X2”, EMBUTIDA
NA PAREDE DE ALVENARIA.

2.5.4.TOMADA INDUSTRIAL 4P, (16A) IP44, INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4X2”, EMBUTIDA
NA PAREDE DE ALVENARIA.

a) Especificagao dos materiais

Tipo Tomada Industrial

Material Primas Termoplastico auto-extinguivel

Material do Condutor Terminais em latdo macico.

Capacidade 16A - 250V

Referéncia Linha plugues e tomadas Steck ou equivalente técnico.

b) Execucgao / Controle
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A instalagdo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo préprio fabricante.

2.6.ELETRODUTOS

2.6.1.ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO TIPO MEDIO @3/4”, COM CONEXOES,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

a) Especificagao dos materiais

Material Galvanizado a fogo

Tamanhos Ver projeto

Tipo Médio

Comprimento 3 metros

Local de aplicagao Aparente

Norma a ser seguida NBR 13057

Referéncia Fabricante Thomeu, Elcon ou equivalente técnico

b) Execucgéo e Controle

O curvamento dos eletrodutos metalicos devera ser executado a frio, sem enrugamento,
amassaduras, avarias do revestimento ou redugao do didmetro interno.

2.6.2.ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL @3/4”, COM CONEXOES, FORNECIMENTO
E INSTALACAO

2.6.3.ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL @1”, COM CONEXOES, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

a) Especificagao dos materiais

Material Construtivo: Cloreto de Polivinila (PVC)
Comprimento 3m

Bitolas Indicadas em projeto

Acessorios Curvas, Luvas, Buchas e Arruelas
Norma de Fabricagao NBR - 6150 - Eletrodutos de PVC rigido
Referéncia Tigre, Fortilit ou equivalente técnico

b) Execucgéo e Controle

Os eletrodutos deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, conforme
disposicdo da NBR 5410.

Para o dobramento ndo serdo permitidos, em uma Unica curva, angulos maiores que 90°,
conforme NBR 5410. O numero de curvas entre duas caixas nao podera ser superior a 3 de 90° ou
equivalente a 270°, conforme disposi¢cdo da NBR 5410.

O curvamento dos eletrodutos em PVC devera ser executado adotando os seguintes
procedimentos:

Cortar um segmento do eletroduto a encurvar, com comprimento igual ao arco da curva a executar
e abrir roscas nas duas extremidades;

Vedar uma das extremidades por meio de um tampé&o rosqueado, de ferro, provido de punho de
madeira para auxiliar o manuseio da pega, e preencher a seguir o eletroduto com areia e serragem; apés
adensar a mistura areia/serragem, batendo lateralmente na pega, vedar a outra extremidade com um
tampao idéntico ao primeiro;
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Mergulhar a pe¢ca em uma cuba contendo glicerina aquecida a 140°C, por tempo suficiente que
permita o encurvamento do material; o tamanho da cuba e o volume do liquido serdo os estritamente
necessarios a operagao;

Retirar em seguida a pega aquecida da cuba e procurar encaixa-la num molde de madeira tipo
meia-cana, tendo o formato (raio de curvatura e comprimento do arco) igual ao da curva desejada,
cuidando para evitar o enrugamento do lado interno da curva; o resfriamento da peca deve ser natural.

2.6.4.DUTO FLEXIVEL TIPO KANAFLEX EM PEAD, BITOLA @2”, COM CONEXOES,
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

a) Especificagao dos materiais

Material Construtivo Corrugado em Polietileno de alta densidade
Cor Preta

Comprimento Variavel

Bitolas Ver projeto

Acessorios Tampéo e Conexao |

Norma Fabricacao ABNT

Referéncia Kanalex - PEAD ou equivalente técnico

b) Execugao e Controle

Os eletrodutos deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, conforme
disposigdo da NBR 5410.

Para o dobramento ndo serdo permitidos, em uma Unica curva, angulos maiores que 90°,
conforme NBR 5410. O numero de curvas entre duas caixas nao podera ser superior a 3 de 90° ou
equivalente a 270°, conforme disposi¢do da NBR 5410.

2.7.CABOS (CONDUTORES)

2.7.1.CABO _ELETRICO 3 VIAS (PP) UNIPOLAR DE BAIXA TENSAO, FLEXIVEL, BAIXA
EMISSAO DE FUMACA, ISOLACAO 450/750V, NA COR PRETO, SECAO NOMINAL
#2,5MM=.

2.7.2.CABO ELETRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSAO, FLEXIVEL, BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, ISOLACAO 450/750V, NA COR BRANCO, SECAO NOMINAL #2,5MM?>.

2.7.3.CABO ELETRICO _UNIPOLAR DE BAIXA TENSAO, FLI'EX~IVEL, BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, ISOLACAO 450/750V, NA COR VERMELHO, SECAO NOMINAL #2,5MM?.

2.7.4.CABO ELETRICO _UNIPOLAR DE BAIXA TENSAO, FLI'EXI\~/EL, BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, ISOLACAO 450/750V, NA COR AZUL CLARO, SECAO NOMINAL #2,5MM?.

2.7.5.CABO ELETRICO _UNIPOLAR DE BAIXA TENSAO, IfLI'EXIVEL, BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, ISOLACAO 450/750V, NA COR VERDE, SECAO NOMINAL #2,5MM?2.

2.7.6.CABO ELETRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSAO, FLEXIVEL, BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, ISOLACAO 450/750V, NA COR PRETA, SECAO NOMINAL #4,0MM>.

2.7.7.CABO ELETRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSAO, FLEXIVEL, BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, ISOLACAO 450/750V, NA COR VERDE, SECAO NOMINAL #4,0MM>.

a) Especificagao dos materiais

Material do Condutor Cobre de Témpera Mole
Tipo de Condutor Cabo, Encordoamento classe 5
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Material do Isolante Isolagdo termoplastico em dupla camada poliolefinico nao
Halogenado

Classe de Isolagao 450/750V-AFUMEX PLUS

Norma a ser seguida NBR 13248 — Cabos de poténcia e controle e condutores
isolados;

NBR 13570/1996 — Afluéncias de publicos

b) Execucgao e Controle

Os condutores deverdo ser identificados com o cédigo do circuito por meio de indicadores,
firmemente presos a estes, em caixas de juncdo, chaves e onde, mas se faga necessario. As emendas
dos cabos de 240V a 1000V serao feitas com conectores de pressao ou luvas de aperto ou compressao.
As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, deverdo ser revestidas com fita de borracha
moldavel até se obter uma superficie uniforme, sobre a qual serdo aplicadas, em meia sobreposicao,
camadas de fita isolante adesiva. A espessura da reposi¢cao do isolamento devera ser igual ou superior a
camada isolante do condutor.

As emendas dos cabos com isolamento superior a 1000V deverao ser executadas conforme
recomendagdes do fabricante. Circuito de audio, radiofrequéncia e de computacado deverao ser afastados
de circuitos de forga, tendo em vista a ocorréncia de indugéo, de acordo com os padrbes aplicaveis a cada
classe de ruido. As extremidades dos condutores, nos cabos, ndo deveréo ser expostas a umidade do ar
ambiente, exceto pelo espaco de tempo estritamente necessario a execugdo de emendas, jungdes ou
terminais.

A Fiscalizagao efetuara a inspeg¢do de recebimento das instalagdes, conforme prescricdo do
capitulo 7 da NBR 5410. Serdo examinados todos os materiais, aparelhos e equipamentos instalados, no
que se refere as especificagdes e perfeito estado.

Sera verificada a instalagdo dos condutores no que se refere a bitolas, aperto dos terminais e
resisténcia de isolamento, cujo valor devera seguir a tabela 81 do anexo J da NBR 5410.

2.7.8.CABO ELETRICO 3 VIAS (PP) UNIPOLAR DE BAIXA TENSAO, FLEXIVEL, BAIXA
EMISSAO DE FUMACA, ISOLACAO 0,6/1KV, NA COR PRETO, SECAO NOMINAL
#2,5MM*.

2.7.9.CABO ELETRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSAO, FLEXIVEL, BAIXA EMISSAO DE
FUMACA ISOLACAO 0,6/1KV, NA COR PRETA, SECAO NOMINAL #2,5MM>.

2.7.10. CABO ELETRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSAO, FLEXIVEL, BAIXA EMISSAO DE
FUMACA ISOLACAO 0,6/1KV, NA COR AZUL CLARO, SECAO NOMINAL #2,5MM>.

2.7.11. CABO ELETRIC_O UNIPOLAR DE BAIXA TENSAO,~FLEXIVEL, BAIXA EMISSAO DE
FUMACA ISOLACAO 0.6/1KV, NA COR BRANCO, SECAO NOMINAL #2,5MM>.

2.712. CABO ELETRIC_O UNIPOLAR DE BAIXA TENSA(_), FLEXIVEL, BAIXA EMISSAO DE
FUMACA ISOLACAO 0.6/1KV, NA COR PRETA, SECAO NOMINAL #6MM>.

2.7.13. CABO ELETRIC_O UNIPOLAR DE BAIXA TENSA(_), FLEXIVEL, BAIXA EMISSAO DE
FUMACA ISOLACAO 0,6/1KV, NA COR PRETA, SECAO NOMINAL #16MM?.

2.7.14. CABO ELETRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSAO, FLEXIVEL, BAIXA EMISSAO DE
FUMACA ISOLACAO 0,6/1KV, NA COR PRETA, SECAO NOMINAL #25MM?>.

a) Especificagao dos materiais

Material do Condutor Cobre de Témpera Mole
Tipo de Condutor Cabo, Encordoamento classe 5
Material do Isolante Isolagao sélida de cloreto de polivinila com cobertura
Classe de Isolagao 0,6/1 kV — AFUMEX (Cabos fases e neutro)
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Norma a ser seguida NBR 6812 - Fios e Cabos elétricos — Queima vertical NBR
6880 - Condutores de Cobre para cabos isolados

b) Execuc¢ao e Controle

Os condutores deverdo ser identificados com o cédigo do circuito por meio de indicadores,
firmemente presos a estes, em caixas de juncdo, chaves e onde, mas se faga necessario. As emendas
dos cabos de 240V a 1000V serao feitas com conectores de pressao ou luvas de aperto ou compressao.
As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, deverdo ser revestidas com fita de borracha
moldavel até se obter uma superficie uniforme, sobre a qual serdo aplicadas, em meia sobreposicéo,
camadas de fita isolante adesiva. A espessura da reposi¢cao do isolamento devera ser igual ou superior a
camada isolante do condutor.

As emendas dos cabos com isolamento superior a 1000V deverdo ser executadas conforme
recomendagdes do fabricante. Circuito de audio, radiofrequéncia e de computacéo deverao ser afastados
de circuitos de forga, tendo em vista a ocorréncia de indugdo, de acordo com os padrbes aplicaveis a cada
classe de ruido. As extremidades dos condutores, nos cabos, ndo deveréo ser expostas a umidade do ar
ambiente, exceto pelo espaco de tempo estritamente necessario a execugdo de emendas, jungdes ou
terminais.

A Fiscalizagao efetuara a inspeg¢do de recebimento das instalagdes, conforme prescricdo do
capitulo 7 da NBR 5410. Serdo examinados todos os materiais, aparelhos e equipamentos instalados, no
que se refere as especificagdes e perfeito estado.

Sera verificada a instalagdo dos condutores no que se refere a bitolas, aperto dos terminais e
resisténcia de isolamento, cujo valor devera seguir a tabela 81 do anexo J da NBR 5410.

2.8.CAIXAS DE INSPECAO / PASSAGEM

2.8.1.CAIXA DE PVC 4X2" DE EMBUTIR NA PAREDE DE ALVENARIA, FORNECIMENTO COM
TODOS ACESSORIOS DE INSTALACAO.

2.8.2.CAIXA DE PVC 4X4" DE EMBUTIR NA PAREDE DE ALVENARIA, FORNECIMENTO COM
TODOS ACESSORIOS DE INSTALACAO.

a) Especificagao dos materiais

Material: Cloreto de Polivinila (PVC);

Tipo de Instalagéo: Embutidas nas paredes;

Saidas: Padronizadas nos didmetros 1/2”, 3/4”, 17;
Referéncia: Fabricante Tigre ou equivalente técnico.

b) Execucgéo e Controle

As caixas deverao ser fixadas de modo firme e permanente nas paredes, presas a pontos dos
condutos por meio de arruelas de fixacdo e buchas apropriadas, de modo a obter uma ligagéo perfeita e
de boa condutibilidade entre todos os condutos e respectivas caixas; deverdo também ser providas de
tampas apropriadas, com espago suficiente para que os condutores e suas emendas caibam
folgadamente dentro das caixas depois de colocadas as tampas.

2.8.3.CONDULETE EM ALUMINIO

2.8.3.1. CONDULETE EM ALUMINIO TIPO MULTIPLAS SAIDAS, DIAMETRQ a3/4",
COM ADAPTADORES PARA ELETRODUTOS E PARAFUSOS PARA FIXACAO.

a) Especificagao dos materiais

Material Aluminio-silicio
Tipo de Instalagao Acima do forro ou aparente
Saidas Padronizadas Ver projeto
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Tamanho Ver projeto

Referéncia Fabricante Daysa, Wetzel ou equivalente técnico.

b) Execugao e Controle

A instalagéo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo proéprio fabricante.

2.8.4.CAIXA EM ALVENARIA COM FUNDO BRITADO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSAO

30X30X30CM.
2.8.5.CAIXA EM ALVENARIA COM FUNDO BRITADO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSAO
40x40x40cm.
a) Especificagao dos materiais
Material Alvenaria com tampa de concreto
Tipo de Instalagao Embutidas no chao, britadas e drenadas.
Tamanho Conforme indicado em projeto

b) Execucgéo e Controle

As caixas deverao ser fixadas de modo firme e permanente no piso, presas a pontos dos
condutos por meio de arruelas de fixagdo e buchas apropriadas, de modo a obter uma ligagéo perfeita e
de boa condutibilidade entre todos os condutos e respectivas caixas; deverdo também ser providas de
tampas apropriadas, com espaco suficiente para que os condutores e suas emendas caibam
folgadamente dentro das caixas depois de colocadas as tampas.

2.9.ELETROCALHAS E PERFILADOS

2.9.1.ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRE-ZINCADO LISA SEM TAMPA
(TAMPA NOS TRECHOS VERTICAIS), ACESSORIOS DE INTERLIGACAO, FIXACAO E
DERIVACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.9.2.PERFILADO PERFURADO 38X38X6000MM GALVANIZADO PRE-ZINCADO SEM TAMPA,
ACESSORIOS DE INTERLIGACAO, FIXACAO E DERIVACAO, FORNECIMENTO E

INSTALACAO.

a) Especificagao dos materiais

Material Galvanizado pré-zincado
Chapa Chapas minimas: Eletrocalha #22MSG e Perfilado #18MSG
Tamanhos Indicados em planta
Fixagao Parafuso
Norma a ser seguida: SAE 1008-1010, NBR 11888-2, NBR 11888-2
Referéncia: Sisa, Dispan, Bandeirantes ou equivalente técnico
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3. MEMORIAL DE CALCULOS

3.1.0BJETIVO

Este documento tem por finalidade informar os parametros de Calculos usados na instalagao de
sistemas de forga e iluminagao para a referida disciplina de projeto a partir da solugdo aprovada na etapa

de Estudos Preliminares.

3.2.DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Para a elaboragéo deste relatério técnico foram observadas as normas técnicas a seguir:
3.2.1.NORMA DE BAIXA TENSAO:

o NBR 5410 - Instalacbes Elétricas de Baixa Tensao Procedimentos.
3.2.2.NORMA DA CONCESSIONARIA (ELETROBRAS)

o Fornecimento de energia elétrica em baixa tensdo de distribuicdo a edificagdo

individual.

3.3.DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES

3.3.1.CAPACIDADE DE CONDUCAO DE CORRENTE CABOS 750V - NBR 5410

Tabela 36 — Capacidades de condugao de corrente, em ampeéres, para os métodos de referéncia

A1, A2,B1,B2,CeD

Condutores: cobre e aluminio

Isolagao: PVC

Temperatura no condutor: 70°C
Temperaturas de referéncia do ambiente: 30°C (ar), 20°C (solo)

Segdes Métodos de referéncia indicados na tabela 33
i Al | A2 | B1 | B2 | C | D
i MNumero de condutores camegados
2 | 3]l 2] 31 21 3 | 213121312 1]s
M lelealaealealel ol ele/la]la)]adlas
Cobre
0,5 7 7 7 7 9 8 9 8 10 9 12 10
0,75 9 9 g g 11 10 11 10 13 11 15 12
1 11 10 11 10 14 12 13 12 15 14 18 15
1,5 145 | 13,5 14 13 175 | 155 | 165 15 195 | 175 22 18
2.5 19,5 18 185 | 17.5 24 21 23 20 27 24 29 24
4 26 24 25 23 32 28 30 27 36 32 38 31
B 34 31 32 29 41 36 a8 34 46 41 47 39
10 46 42 43 39 57 50 52 46 63 57 B3 52
16 61 56 57 52 76 68 69 62 85 76 81 67
25 80 73 75 68 101 89 a0 ) 112 06 104 | 86
35 99 89 92 83 125 110 111 99 138 119 125 | 103
50 119 108 110 09 151 134 133 118 168 144 148 | 122
70 151 136 139 125 192 171 168 149 | 213 184 183 | 151
95 182 164 167 150 2320 [W=207 201 179 258 223 | 218 | 179
120 210 188 192 172 269 | 239 232 | 206 | 299 | 259 | 246 | 203
150 240 216 | 219 106 300 | 275 265 | 236 344 209 | 278 | 230
185 273 245 248 | 223 353 314 300 268 302 341 312 | 258
240 321 286 | 291 261 415 370 351 313 | 461 403 | 381 | 207
300 367 328 334 | 208 477 | 4% 401 358 530 | 464 | 408 | 336
400 438 390 308 | 355 571 510 477 | 495 | 634 557 | 478 | 204
500 502 47 | 456 | 406 656 587 545 | 486 720 | 642 | 540 | 445
30 578 514 526 | 467 758 678 626 550 843 743 | 614 | 506
800 669 593 | 609 | 540 881 788 723 | 645 978 865 | 700 | 577
1000 767 B79 698 | B18 | 1012 | 906 827 738 | 1125 | 996 | 792 | 652
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3.3.2.CAPACIDADE DE CONDUCAO DE CORRENTE CABOS 0,6/1KV - NBR 5410

Tabela 37 — Capacidades de conducdo de corrente, em ampéres, para os métodos de
referéncia A1, A2, B1,B2,Ce D
Condutores: cobre e aluminio
Isolagdo: EPR ou XLPE
Temperatura no condutor: 90°C
Temperaturas de referéncia do ambiente: 30°C (ar), 20°C (solo)

Secdes Métodos de referéncia indicados na tabela 33
s A1 | A2 | B1 | B2 | G | D
it MNumero de condutores camegados
5 | =& ] 2 | 3 ] =2 | &3 | 2 | & ] 2] # ] & ] 3
M @ lealwlean e lonl e @]ladlal a2 as)
Cobre
0,5 10 9 10 g 12 10 11 10 12 11 14 12
0,75 12 11 12 11 15 13 15 13 16 14 18 15
1 15 13 14 13 18 16 17 15 19 17 21 17
1,5 19 17 185 | 165 23 20 22 19,5 24 22 26 22
2.5 26 23 25 22 31 28 30 26 33 30 34 29
4 35 31 a3 30 42 a7 40 a5 45 40 44 37
[} 45 40 42 38 54 48 51 44 58 52 56 46
10 B1 54 57 51 75 66 69 60 80 71 73 61
16 81 73 76 68 100 B8 o1 80 107 96 a5 79
25 106 95 99 80 133 117 119 105 138 119 121 | 101
35 131 117 121 109 164 144 146 128 171 147 146 | 122
50 158 141 145 130 198 175 175 154 | 209 179 173 | 144
70 200 179 183 164 | 253 222 221 194 | 269 229 | 213 | 178
a5 241 216 | 220 197 306 260 265 233 328 278 | 252 | 211
120 278 249 | 253 | 227 354 312 305 268 382 322 287 | 240
150 318 285 | 200 | 259 | 407 358 349 307 | 441 371 324 | 271
185 362 324 | 329 295 | 464 408 395 348 506 424 363 | 304
240 424 380 | 386 346 546 481 462 407 599 500 | 419 | 351
300 486 435 | 442 396 | 628 563 529 465 | 693 576 | 474 | 396
400 579 510 | 527 | 412 751 661 628 552 835 692 555 | 464
500 BG4 595 | 604 541 864 760 718 631 966 797 | 627 | 525
B30 765 685 | 696 | 623 908 879 825 725 | 1122 | 923 711 | 596
800 885 792 | 805 721 | 1158 | 1020 | 952 837 | 1311 | 1074 | 811 | 679
1000 1014 | 908 | 923 826 | 1332 | 1173 | 1088 | 957 | 1515 | 1237 | 916 | 767
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3.3.3.VALORES DE QUEDA DE TENSAO PARA OS CABOS 750V

CAPACIDADE DE
SECAO CONDUGAO DE | 1onose cos g | QUEDA DE TENSAO
NOMINAL CORRENTE (A) COB(VIAKm)— | COS @ =08(VIAkm)
(mm?) (2 CONDUTORES |  ~0NDUTO NAG. — CONDUTO
CARREGADOS) MAGNETICO MAGNETICO
25 24 14,3 14
4 32 8,96 9,0
6 41 6,03 5,87
10 57 3,63 3,54
16 76 2,32 2,27
25 101 1,51 1,50
35 125 112 112
50 151 0,85 0,86
70 192 0,62 0,64
95 232 0,48 0,50

3.3.4.VALORES DE QUEDA DE TENSAO PARA OS CABOS 0,06/1KV

CAPACIDADE DE
SECAO CONDUCAO DE TEﬁgEg”&g’; » | QUEDA DE TENSAO
NOMINAL CORRENTE (A) —0.8(VIAKm) | COS @ =0.8(V/A km)
(mm?) (3 CONDUTORES | 5! 5UTO NAO. — CONDUTO
CARREGADOS) MAGNETICO MAGNETICO
2,5 28 12,7 14
4 37 7.9 9,0
6 48 53 5,87
10 66 3,2 3,54
16 88 2,05 2,27
25 117 1,34 1,50
35 144 0,99 1,12
50 175 0,76 0,86
70 599 0,56 0,64
95 269 0,43 0,50
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ARQUIVO: IFAL_PE_ELE_Descritivo_Especificagdes_Calculo_R2 G B M

3.3.5.CALCULO DA QUEDA DE TENSAO

Formula utilizada = (V *QT% )/ (A* Dkm * 100) = QT V/A.km
Dkm = Distancia em quildbmetros
V/A.km = Volt/ Ampére por quildbmetro do cabo (ver tabelas no item 5)
A = Corrente do circuito
V = Tens&o do circuito
QT% = Queda de tensdo maxima para o circuito

Ex: Circuito monofasico na tensdo 380/220V, com uma carga de 1,57kVA, 25 metros de distancia
da carga ao quadro elétrico, corrente do circuito 7,14 A e queda de tensdo maxima permitida 3,0%.

(V*QT% )/ (A*Dkm*100)=(220*3,0)/(7,14 * 0,025 * 100) = 36,97 V/A.km

Utilizando a tabela “CAPACIDADE DE CONDUCAO DE CORRENTE CABOS 750V’ do item 5,
temos para 36,97 V/A.km, cabo de 2,5mm?.

3.4.DIMENSIONAMENTO DAS PROTECOES
3.4.1.DIMENSIONAMENTO DOS DISJUNTORES TRIFASICOS GERAIS

Poténcia aparente kVA / Tensao kV / V3 = Valor da Corrente
Valor da Corrente x 1,25 (folga para previsado de futuras cargas) = valor do disjuntor

Ex: Circuito trifasico na tensdo 380/220V, com uma carga de 40kVA.

40 kVA /0,38 kV /1,73 =60,84 A
60,84 Ax 1,25 =76,00 A

PROTECAO ADOTADA:
Disjuntor Caixa Moldada de 80 A

3.4.2.DIMENSIONAMENTO DOS DISJUNTORES MONOFASICOS PARCIAIS

Poténcia aparente kVA / Tensao kV = Valor da Corrente
Valor da Corrente x 1,42 (folga para previsdo de aumento de cargas) = valor do disjuntor

Ex: Circuito monofasico na tensado 380/220V, com uma carga de 1,57kVA.

1,57 kVA/0,22kV =7,14 A
7,14 Ax1,42=10,14 A

PROTECAO ADOTADA:
Minidisjuntor de 16 A
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ARQUIVO: IFAL_PE_ELE_Descritivo_Especificagdes_Calculo_R2 G B M

3.4.3.DIMENSIONAMENTO DO SUPRESOR DE SURTO — DPS

Protetor de surto:

Dispositivo desenvolvido para limitar sobretensbées transientes e desviar as correntes de
descargas atmosféricas.

Possui, pelo menos, um componente nao linear. Deve estar de acordo com a norma europeia EN
61643-11.

Tipos / classes

As Normas IEC (internacional) e VDE (alema) preveem os seguintes tipos e classes conforme sua
utilizacdo, seguindo a tabela abaixo:

Tipo 1 : Classe B

protegio para descargas atmosféricas diretas
Tpo2  [ClasseC | protegdo para descargas atmosféricas
Indiretas e surtos por chaveamento
Tpo3  ClasseD ! protegdo fina de surtos de tensdo

Protetor de surto Tipo 1:

Protetor de surto desenvolvido para desviar a energia destrutiva causada por uma sobretenséo
comparada a uma descarga de impacto direto de um raio. Deve passar com sucesso pelo teste com a
onda 10/350 (teste de classe | - Equipamentos conectados a terra).

Protetor de surto Tipo 2:

Protetor de surto desenvolvido para desviar a energia destrutiva causada por uma sobretenséo
comparada a uma descarga de impacto indireto de um raio ou a uma sobretensdo de operagdo de

chaveamento. Deve passar com sucesso pelo teste com a onda 8/20 (teste de classe Il - Equipamentos
nao conectados a terra).

Aplicagao:
Quadros gerais; Tipo 1.
Quadros parciais; Tipo 2.

CORRENTE | g St Jiner| CORRENTE | CORRENTE | TENSAO | oo
po | DE v MAXIMA DE | NOMINAL DE | NOMINAL | p 8 o2
IMPULSO | |\ corncio| DESCARGA | DESCARGA | Un (LN -| R0 2
Limp(10/350) s Iméx(8/20) In LL)
T1 25 kA 50 kA . 25 kA | 230/400V | 2,5 kV
T2 X X 40 kA 25 kA | 230400V | 1,4 kV

- a corrente esperada de descarga atmosférica | = 200 kA

(de acordo a norma internacional IEC 61 643-12 Anexos | 1-2)
- distribuigéo igual da corrente em cada condutor (3F + N):

limp = 100kA / 4 = 25KA.

O valor de limp seja de 25 kA para o protetor de surto Tipo 1 baseado no seguinte célculo:

- distribuicao da corrente através da edificagdo: 50% para a edificacéo e 50% para a rede elétrica

Os condutores de conexido do DPS terao bitola minima de 16mm? - 750V, de acordo com
item 6.3.5.2.9 da NBR 5410.
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