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Tabela 6.1—Classes de agressividade ambiental (CAA)—NBR—6118/2014

Classe de Classificagdo geral do Risco de
Agressividade Agressividade tipo de ambiente para deterioragdo da
Ambiental efeito de projeto estrutura

Il Moderada Urbano Pequeno

Tabela 7.1—-Correspondéncia entre a classe de agressividade
e a qualidade do concreto—NBR—6118/2014

Correspondéncia entre a classe de agressividade e
qualidade do Concreto

Concreto Tipo Classe de agressividade
relagdo agua/cimento Concreto I
em _massd Armado < 0,60
Tabela 7.2 — Correspondéncia entre classe de agressividade

ambiental e cobrimento nominal — NBR—6118/2014

Classe de Agressividade

Componentes ou Ambiental
elementos I

Cobrimento Nominal (mm)

Tipo de Estrutura

Lajes 25
Vigas 30
Concreto armado Pilares 30
Fundacdo 30

NOTAS 1 - CRITERIOS EXECUTIVOS

Para a perfeita execugdo desta estrutura, devem ser seguidos os seguintes critérios minimos:

e A cota de assentamento das sapatas & Varidvel em relagdo ao meio—fio da rua frontal, caso ndo
seja claramente indicada em planta de corte neste projeto, contatar o fiscal urgente;

e Cotas em centimetros de acordo com as escalas indicadas nas pranchas;

e A espessura maxima do piso acabado nas lajes deverd ser de 5.0 cm (ATENGCAO);

e Retirar o escoramento apds 28 dias de sua concretagem, observando a cura do concreto com
duragdo de pelo menos de 21 dias;

e Ndo deverfo ser executados furos nas vigas e/ou demais pegas estruturais para a passagem de
tubulagBes, exceto nos locais indicados no projeto;

e As cotas de implantagdo da obra bem como as cotas e os niveis das férmas deverdo ser
verificados e aceitos pelo responsdvel técnico da obra antes da execugdo;

e Na locagdo da fundagdo, verificar todos as medidas e recuos da edificagdo, conforme projeto
arquiteténico aprovado;

e Todas as medidas apresentadas neste projeto devem ser conferidas no local da obra, a fim de
evitar incosisténcias entre o projeto estrutural e a realidade da estrutura executada.

NOTAS 2 - NBR's BASICAS UTILIZADAS NESTE PROJETO

Para elabora¢do deste projeto estrutural, foram utilizadas com rigor as seguintes normas:

NBR 6118 —-08/2014 — Projeto de Estruturas de Concreto Armado

NBR 14931 -04/2004 — Execuglo de Estruturas de Concreto

NBR 6122 -09/2019 — Projeto e Execugdo de Fundacgdes

NBR 9062 -12/2001— Projeto de Estruturas de Concreto Armado Pré—moldado
NBR 7190 -08/1997 — Cédlculo e Execugdo de Estruturas de Madeira

NBR 8800 -04/1986 — Projeto de Estruturas de Estruturas de Aco de Edificios
NBR 6120 -09/2019 — Cargas para o cdlculo de estruturas de edificacdes
NBR 6123 -06/1988 — Forgas devido ao vento em edificagdes

NBR 8681 —-03/2003 — AgBes e seguranga nas estruturas

NBR 14859 -05/2002 — Lajes pré—fabricadas unidirecionais e bidirecionais

NBR 10067 - Principios Gerais de Representagdo em Desenho Técnico

NBR 8036 —Programagdo de Sondagens de simples reconhecimento dos solos para
fundacBes de edificios.

NDOTAS 3 - CARACTERISTICA DE DSEMPENHO DO AGO

e Exigir a certificagdo do ago empregada na obra. Observar que o ago CA—-50 especificado neste

projeto que & do tipo "A” n8o pode ser por nenhuma hip&tese, substituido por ago tipo "B”;

e As armaduras devem estar limpas e isentas de quaisquer materiais que prejudiquem a sua
perfeita aderéncia ao concreto, inclusive escamas de oxidagdo;

e Observar os didmetros de dobramento "d ” preconizadas para ABNT NBR-6118/03:
ARM. LONGITUDINAL, ESTRIBOS e GRAMPOS com bjtola menor que 20mm—CA—-50: Se;
ARM. LONGITUDINAL, ESTRIBOS e GRAMPOS com bitola menor que 20mm-—CA—60: 6g;
ARM. LONGITUDINAL, ESTRIBOS e GRAMPOS com bitola maior ou igual
que 20mm-—CA—-60: B8g.

e Usar espagadores, de preferéncia pldsticos, que garantam o posicionamento correto e o
cobrimento especificado;

e O resumo do ago especificado ndo incluem perdas.

Legenda dos Pilares CARACTERISTICAS E PROPRIEDADES
DO CONCRETO E DO ACO
% Pilar que morre for Fos Eci
. (MPa) (MPa) (MPa)
Pilar que passa 30,00 29,40 33,15
. CA-50 CA-60
Filar que nasce f= 500 MPa f= 600 MPa
Pilar com mudang¢a de seg¢do Es = 210.000 MPa
Coeficiente de minoragdo = 1.15
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