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N3=4Ø6.3 C=1,66
N2=4Ø6.3 C=1,66

Concreto fck = 300 kgf/cm2

Volume de Concreto = 0.144 m3

Nota: N2 e N3 sao armados em ''GAIOLA'' 

Distribuidos na Largura

Estribos Verticais
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Distribuidos na Altura

Estribos Horizontais
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N1=3Ø6.3 C=2,10
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CORTE  A  -  A

AA
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PLANTA
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PESO TOTAL

CONSUMO DE CONCRETO = 1,152 m³
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VOLUME TOTAL CONSUMO ESTACAS=4,524 m³
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ESCALA LIVRE

Armadura*

CONCRETO MAGRO (REGULARIZAÇÃO)

TERRENO NATURAL

ESTACA

DETALHE DO BLOCO ESTACAS

PILARES

5
5

h

h=30cm

Boa posição

Retirar as espirais

Cota de

arrasamento

Posição preferível

Concreto 

a cortar

Má posição

ESCALA LIVRE

PREPARO DA CABEÇA DA ESTACA
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Pilar de concreto

CONCRETO: fck 30 MPa - Fator água cimento 0.55

ESPECIFICAÇÕES:

AÇO: CA 50 e CA 60

Importante:
. Antes da execução da fundação consultar memorial decritivo de fundações;
. Todas as normas relacionadas devem ser verificadas durante a execução, principalmente a NBR
6122, NBR 6118, NBR 5739, NBR 14931 e NBR 12655;
. Quando pertinente, o fundo das valas devem ser nivelados e compactados;
. Utilizar concreto magro para regularização do fundo das valas;
. Todas as cotas devem ser conferidas no local;
. Antes do início da execução das fundações, torna-se indispensável inspeção para identificar
situações particulares do terreno, teis como: zonas de aterro ou mesmo lixo, formigueiros, má
qualidade do solo de ocorrência localizada, entre outros;
. Consultar projetista em caso de dúvidas ou imprevistos que sempre surgem durante execução;
. Usar graute nas falhas de concretagem e adesivo epóxi em emendas;
. Tubulação passando por elementos estruturais precisam de reforço no entorno com barras de aço,
bem como posicionamento adequado. O projetista deverá ser consultado.
. Utilizar espaçador plástico para cumprir cobrimento de armadura especificado em projeto.
Lembrando que  a utilização de espaçador de argamassa, feito em obra, requer resistência
compatível com a do concreto ou argamassa.
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