
Elemento Pos. Diam. Q.

Dob.

(cm)

Reta

(cm)

Dob.

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50-A

(kg)

CA-60-B

(kg)

V 1 1 ∅12.5 3 15 992 15 1022 3066 30.1

2 ∅10 2 580 580 1160 7.3

3 ∅12.5 2 15 992 15 1022 2044 20.1

4 ∅12.5 4 210 15 225 900 8.8

5 ∅5 4 6 992 6 1004 4016 6.3

6 ∅5 55 118 6490 10.2

72.9 18.2Total+10%:

V 2 7 ∅10 2 12 1003 1015 2030 12.7

8 ∅10 2 508 12 520 1040 6.5

9 ∅10 1 360 360 360 2.3

10 ∅10 2 12 1188 1200 2400 15.1

11 ∅10 2 318 12 330 660 4.1

12 ∅10 1 210 210 210 1.3

13 ∅8 1 200 200 200 0.8

14 ∅5 4 6 524 530 2120 3.3

15 ∅5 4 514 6 520 2080 3.3

16 ∅5 4 510 510 2040 3.2

17 ∅5 82 118 9676 15.2

47.1 27.5Total+10%:

V 3 18 ∅8 2 10 143 10 163 326 1.3

19 ∅6.3 1 143 143 143 0.4

20 ∅8 2 12 143 10 165 330 1.3

21 ∅6.3 1 42 8 50 50 0.1

22 ∅5 2 6 144 6 156 312 0.5

23 ∅5 7 98 686 1.1

3.4 1.8Total+10%:

V 4 24 ∅12.5 2 15 504 15 534 1068 10.5

25 ∅10 1 295 295 295 1.9

26 ∅10 2 12 504 15 531 1062 6.7

27 ∅10 2 110 15 125 250 1.6

28 ∅5 2 6 504 6 516 1032 1.6

29 ∅5 28 98 2744 4.3

22.8 6.5Total+10%:

V 5 30 ∅10 3 12 504 12 528 1584 9.9

31 ∅10 2 340 340 680 4.3

32 ∅8 2 10 504 10 524 1048 4.1

33 ∅6.3 2 107 8 115 230 0.6

34 ∅5 2 6 504 6 516 1032 1.6

35 ∅5 28 98 2744 4.3

20.8 6.5Total+10%:

V 6 36 ∅10 2 12 1003 1015 2030 12.7

37 ∅8 2 515 10 525 1050 4.1

38 ∅8 2 370 370 740 2.9

39 ∅8 2 10 635 645 1290 5.1

40 ∅10 2 535 535 1070 6.7

41 ∅8 2 378 12 390 780 3.1

42 ∅10 2 200 200 400 2.5

43 ∅6.3 2 107 8 115 230 0.6

44 ∅5 2 6 501 6 513 1026 1.6

45 ∅5 2 6 496 6 508 1016 1.6

46 ∅5 2 6 493 6 505 1010 1.6

47 ∅5 83 98 8134 12.8

41.5 19.4Total+10%:

V 7 48 ∅8 2 10 917 10 937 1874 7.4

49 ∅8 1 375 375 375 1.5

50 ∅6.3 1 375 375 375 0.9

51 ∅8 2 10 917 10 937 1874 7.4

52 ∅10 1 190 190 190 1.2

53 ∅6.3 2 8 97 105 210 0.5

54 ∅5 4 6 459 6 471 1884 3.0

55 ∅5 50 98 4900 7.7

20.8 11.8Total+10%:

V 8 56 ∅8 2 960 960 1920 7.5

57 ∅8 2 955 10 965 1930 7.6

58 ∅10 2 12 372 12 396 792 5.0

59 ∅8 4 310 310 1240 4.9

60 ∅8 2 10 135 145 290 1.1

61 ∅6.3 1 135 135 135 0.3

62 ∅8 2 1190 10 1200 2400 9.4

63 ∅10 2 12 1188 1200 2400 15.1

64 ∅8 3 190 190 570 2.2

65 ∅12.5 1 175 175 175 1.7

66 ∅6.3 1 107 8 115 115 0.3

67 ∅5 2 6 478 6 490 980 1.5

68 ∅5 6 6 464 6 476 2856 4.5

69 ∅5 4 6 372 6 384 1536 2.4

70 ∅5 2 6 118 6 130 260 0.4

71 ∅5 110 98 10780 16.9

72 ∅5 19 118 2242 3.5

60.6 32.1Total+10%:

V 9 73 ∅12.5 2 15 455 15 485 970 9.5

74 ∅10 1 270 270 270 1.7

75 ∅8 2 10 455 10 475 950 3.7

76 ∅6.3 2 97 8 105 210 0.5

77 ∅5 2 6 455 6 467 934 1.5

78 ∅5 25 98 2450 3.8

16.9 5.8Total+10%:

V 10 79 ∅10 2 12 478 490 980 6.2

80 ∅8 2 465 10 475 950 3.7

81 ∅12.5 1 360 360 360 3.5

82 ∅6.3 1 295 295 295 0.7

83 ∅10 2 12 917 12 941 1882 11.8

84 ∅10 1 185 185 185 1.2

85 ∅8 1 10 100 110 110 0.4

86 ∅5 2 6 453 6 465 930 1.5

87 ∅5 51 98 4998 7.8

30.3 10.2Total+10%:

V 11 88 ∅8 2 10 144 10 164 328 1.3

89 ∅6.3 1 144 144 144 0.4

90 ∅8 2 10 145 155 310 1.2

91 ∅6.3 1 8 42 50 50 0.1

92 ∅5 2 6 144 6 156 312 0.5

93 ∅5 7 98 686 1.1

3.3 1.8Total+10%:

V 12 94 ∅8 2 960 960 1920 7.5

95 ∅8 2 955 10 965 1930 7.6

96 ∅12.5 2 15 595 610 1220 12.0

97 ∅10 1 415 415 415 2.6

98 ∅10 2 12 372 12 396 792 5.0

99 ∅8 4 310 310 1240 4.9

100 ∅8 2 1070 10 1080 2160 8.5

101 ∅12.5 2 15 730 745 1490 14.6

102 ∅8 2 725 725 1450 5.7

103 ∅10 2 230 230 460 2.9

104 ∅8 3 190 190 570 2.2

105 ∅10 1 185 185 185 1.2

106 ∅10 1 12 123 135 135 0.8

107 ∅6.3 1 107 8 115 115 0.3

108 ∅5 2 325 325 650 1.0

109 ∅5 2 145 145 290 0.5

110 ∅5 2 6 579 6 591 1182 1.9

111 ∅5 6 6 464 6 476 2856 4.5

112 ∅5 2 6 464 470 940 1.5

113 ∅5 4 6 372 6 384 1536 2.4

114 ∅5 137 98 13426 21.1

115 ∅5 19 118 2242 3.5

83.4 40.0Total+10%:

∅5: 0.0 181.6

∅6.3: 6.2 0.0

∅8: 130.3 0.0

∅10: 165.2 0.0

∅12.5: 122.1 0.0

Total: 423.8 181.6
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ESTRUTURAL

DESCRIÇÃO

INDICADA

EST

PROJETO 04.01

16

CREA

COORDENAÇÃO

REVISÃO

DESENHO

ESCALA

DATA EMISSÃO

PRANCHA

CGEST - Coordenação

Geral de Infra-estrutura/ FNDE

PROJETO EXECUTIVO

RA

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA CONSTRUÍDA:

5.577,39m²

SETEMBRO/ 2017

AUTORES DO PROJETO :

RESP. TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

CREA

DETALHAMENTO VIGAS BALDRAMES

GARAGEM

Ministério

da Educação

Fundo Nacional

de Desenvolvimento

da Educação

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

INSTITUTO FEDERAL DE

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ALAGOAS

5,071 ha

COBRIMENTOS DAS PEÇAS:

  . VIGA = 3cm

  . PILAR = 3cm

Importante:

. Usar graute nas falhas de concretagem e adesivo epóxi em emendas;

sempre surgem durante execução;

. Consultar projetista em caso de dúvidas ou imprevistos que

Ver Norma(NBR 14931) para lançamento, adensamento e cura do concreto

Comprimento de nervuras conforme projeto arquitetônico e/ou forma;

Obedecer disposição de nervura apresentada na planta de forma

. Desformar vigas e lajes maciças após 21 dias.

Ver Norma(NBR 5739 e NBR 12655) para rompimento de corpos de prova

. Desformar laje pré-moldada após 14 dias.

. Desformar pilares após 7 dias.

. Desformar balanços após 28 dias.

Ver Norma(NBR 14931) para desforma das peças

OBSERVAÇÕES:

CONCRETO: fck 30 MPa - Fator água cimento 0.55

ESPECIFICAÇÕES:

AÇO: CA 50 e CA 60

  . LAJE = 3cm

. Utilizar espaçador plástico para cumprir cobrimento de armadura especificado em projeto. 

Lembrando que  a utilização de espaçador de argamassa, feito em obra, requer resistência 

compatível com a do concreto ou argamassa. 

RIO LARGO - AL

 EDJA LAURINDO  - R.N. nº 020537502-2 - CREA/AL

AL 210, KM 10, FAZENDA RIACHÃO, CEP: 57100-000, RIO LARGO-AL


	Sheets and Views
	Model


