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Cobrimentos e espaçamentos entre barras em vigas.

ESTRUTURAL

DESCRIÇÃO

INDICADA

EST

PROJETO 04.01
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CREA

COORDENAÇÃO

REVISÃO

DESENHO

ESCALA

DATA EMISSÃO

PRANCHA

CGEST - Coordenação

Geral de Infra-estrutura/ FNDE

PROJETO EXECUTIVO

RA

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA CONSTRUÍDA:

5.577,39m²

SETEMBRO/ 2018

AUTORES DO PROJETO :

RESP. TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

CREA

DETALHAMENTO VIGAS BALDRAME

MANUSEIO DE MATERIAIS

Ministério

da Educação

Fundo Nacional

de Desenvolvimento

da Educação

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

INSTITUTO FEDERAL DE

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ALAGOAS

5,071 ha

Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

V 1

1 ∅10 2

2
0

130

150 300 1.8

2 ∅10 2

136

1
9

155 310 1.9

3 ∅8 2

1
3

574

1
3

600 1200 4.7

4 ∅10 2

1
3

574

1
3

600 1200 7.4

5 ∅8 2

410

410 820 3.2

6 ∅5 2

574

574 1148 1.8

7 ∅5 27

4
4

14

5

124 3348 5.3

20.9 7.8Total+10%:

V 2=V 4=V 5=V 7

1 ∅8 2

273

273 546 2.2

2 ∅10 2

1
5

273

1
3

301 602 3.7

3 ∅5 2

273

273 546 0.9

4 ∅5 12

3
4

14

5

104 1248 2.0

6.5

26.0

3.2

12.8

Total+10%:

(x4):

V 3

1 ∅12.5 2

1
6

124

140 280 2.7

2 ∅12.5 2

140

4
0

180 360 3.5

3 ∅8 2

2
9

574

1
5

618 1236 4.9

4 ∅12.5 2

1
6

574

1
6

606 1212 11.7

5 ∅12.5 2

335

335 670 6.5

6 ∅6.3 2

574

574 1148 2.8

7 ∅5 27

4
4

14

5

124 3348 5.3

35.3 5.8Total+10%:

V 6

1 ∅12.5 2

2
9

181

210 420 4.0

2 ∅12.5 2

165

3
0

195 390 3.8

3 ∅8 2

1
4

574

1
5

602 1204 4.8

4 ∅12.5 2

1
6

574

1
6

606 1212 11.7

5 ∅12.5 2

335

335 670 6.5

6 ∅6.3 2

574

574 1148 2.8

7 ∅5 27

4
4

14

5

124 3348 5.3

37.0 5.8Total+10%:

V 8

1 ∅10 1

2
0

130

150 150 0.9

2 ∅10 1

135

2
0

155 155 1.0

3 ∅8 2

1
3

574

1
3

600 1200 4.7

4 ∅10 2

1
3

574

1
3

600 1200 7.4

5 ∅8 2

410

410 820 3.2

6 ∅5 2

574

574 1148 1.8

7 ∅5 27

4
4

14

5

124 3348 5.3

18.9 7.8Total+10%:

V 9

1 ∅10 2

2
1

114

135 270 1.7

2 ∅10 2

250

250 500 3.1

3 ∅8 2

1
3

682

695 1390 5.5

4 ∅8 2

692

1
3

705 1410 5.6

5 ∅8 1

265

265 265 1.0

6 ∅12.5 2

1
6

1061

1077 2154 20.7

7 ∅12.5 2

542

1
6

559 1118 10.8

8 ∅8 1

370

370 370 1.5

9 ∅8 1

345

345 345 1.4

10 ∅8 1

375

375 375 1.5

11 ∅6.3 2

534

534 1068 2.6

12 ∅6.3 2

546

546 1092 2.7

13 ∅6.3 2

542

542 1084 2.7

14 ∅5 76

4
4

14

5

124 9424 14.8

66.9 16.3Total+10%:

V 10

1 ∅10 2

255

255 510 3.1

2 ∅8 2

390

390 780 3.1

3 ∅8 2

400

400 800 3.2

4 ∅8 2

835

835 1670 6.6

5 ∅12.5 2

1
6

539

555 1110 10.7

6 ∅6.3 4

541

541 2164 5.3

7 ∅12.5 2

544

1
6

560 1120 10.8

8 ∅12.5 2

405

405 810 7.8

9 ∅6.3 2

1
0

522

532 1064 2.6

10 ∅6.3 2

530

530 1060 2.6

11 ∅6.3 2

529

529 1058 2.6

12 ∅6.3 2

537

537 1074 2.6

13 ∅5 77

4
4

14

5

124 9548 15.0

67.1 16.5Total+10%:

V 11

1 ∅10 2

2
1

114

135 270 1.7

2 ∅10 2

265

265 530 3.3

3 ∅8 4

1
3

392

405 1620 6.4

4 ∅8 2

850

850 1700 6.7

5 ∅6.3 2

1
0

1061

1071 2142 5.2

6 ∅6.3 2

542

1
0

552 1104 2.7

7 ∅12.5 4

400

400 1600 15.4

8 ∅12.5 2

405

405 810 7.8

9 ∅6.3 2

534

534 1068 2.6

10 ∅6.3 2

546

546 1092 2.7

11 ∅6.3 2

542

542 1084 2.7

12 ∅5 76

4
4

14

5

124 9424 14.8

62.9 16.3Total+10%:

∅5: 0.0 89.1

∅6.3: 49.8 0.0

∅8: 84.4 0.0

∅10: 53.0 0.0

∅12.5:147.8 0.0

Total: 335.0 89.1

V 1

Escala vigas 1:50

Escala seções 1:20

SUPERIOR

INFERIOR

Estribos

A

A

Seção A

20

5
0

14

4
4

N7

27N7∅5 C=124

3.087 2.713

5.8

20x50

a

P1

V 10

P2

27x1eN7∅5 c/20

53025 25

 C=5742x(1N6∅5) A. Pele

2
0

 C=1502N1∅10

1
9

 C=1552N2∅10

1
3

1
3

 C=6002N3∅8

1
3

1
3

 C=6002N4∅10

 C=4102N5∅8

73

Térreo

Desenho de vigas

Concreto: C30, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Escala vigas 1:50

Escala seções 1:20

Escala aberturas 1:20

V 2

V 4

V 5

V 7

Escala vigas 1:50

Escala seções 1:20

SUPERIOR

INFERIOR

Estribos

A

A

Seção A

20

4
0

14

3
4

N4

12N4∅5 C=104

2.788

20x40

a

V 10 V 11

12x1eN4∅5 c/20

23920 20

 C=2732x(1N3∅5) A. Pele

 C=2732N1∅8

1
3

1
5

 C=3012N2∅10

V 3

Escala vigas 1:50

Escala seções 1:20

SUPERIOR

INFERIOR

Estribos

A

A

Seção A

20

5
0

14

4
4

N7

27N7∅5 C=124

3.084 2.713

5.797

20x50

a

P4

V 10

P5

27x1eN7∅5 c/20

53025 25

 C=5742x(1N6∅6.3) A. Pele

1
6

 C=1402N1∅12.5

4
0

 C=1802N2∅12.5

2
9

1
5

 C=6182N3∅8

1
6

1
6

 C=6062N4∅12.5

 C=3352N5∅12.5

113

V 6

Escala vigas 1:50

Escala seções 1:20

SUPERIOR

INFERIOR

Estribos

A

A

Seção A

20

5
0

14

4
4

N7

27N7∅5 C=124

3.084 2.713

5.797

20x50

a

P6

V 10

P7

27x1eN7∅5 c/20

53025 25

 C=5742x(1N6∅6.3) A. Pele

2
9

 C=2102N1∅12.5

3
0

 C=1952N2∅12.5

1
4

1
5

 C=6022N3∅8

1
6

1
6

 C=6062N4∅12.5

 C=3352N5∅12.5

113

V 8

Escala vigas 1:50

Escala seções 1:20

SUPERIOR

INFERIOR

Estribos

A

A

Seção A

20

5
0

14

4
4

N7

27N7∅5 C=124

3.087 2.713

5.8

20x50

a

P8

V 10

P9

27x1eN7∅5 c/20

53025 25

 C=5742x(1N6∅5) A. Pele

2
0

 C=1501N1∅10

2
0

 C=1551N2∅10

1
3

1
3

 C=6002N3∅8

1
3

1
3

 C=6002N4∅10

 C=4102N5∅8

73

V 9

Escala vigas 1:50

Escala seções 1:20

SUPERIOR

INFERIOR

Estribos

A

A

Seção A

20

5
0

14

4
4

N14

76N14∅5 C=124

5.277 5.265 5.358

20x50

a

20x50

b

20x50

c

P8 P6 P4 P1

25x1eN14∅5 c/20

49025 12.5

26x1eN14∅5 c/20

50212.5 12.5

25x1eN14∅5 c/20

49812.5 25

 C=5342x(1N11∅6.3) A. Pele

 C=5462x(1N12∅6.3) A. Pele

 C=5422x(1N13∅6.3) A. Pele

2
1

 C=1351N1∅10

 C=2501N2∅10

124

 C=2501N2∅10

125

2
1

 C=1351N1∅10

1
3

 C=6952N3∅8

1
3

 C=7052N4∅8

 C=2651N5∅8

126

1
6

 C=10772N6∅12.5

1
6

 C=5592N7∅12.5

 C=3701N8∅8

70

 C=3451N9∅8

 C=3751N10∅8

71

V 10

Escala vigas 1:50

Escala seções 1:20

SUPERIOR

INFERIOR

Estribos

A

A

Seção A

20

5
0

14

4
4

N13

77N13∅5 C=124

3.191 2.061 1.097 3.158 1.01 2.129 3.204

5.252 5.265 5.333

20x50

a

20x50

b

20x50

c

V 8 V 7 V 6 V 5 V 4 V 3 V 2 V 1

25x1eN13∅5 c/20

49520 10

26x1eN13∅5 c/20

50710 10

26x1eN13∅5 c/20

50310 20

 C=5292x(1N11∅6.3) A. Pele

 C=5412x(1N6∅6.3) A. Pele

 C=5372x(1N12∅6.3) A. Pele

 C=2551N1∅10

122

 C=2551N1∅10

125

 C=3902N2∅8

 C=4002N3∅8

 C=8352N4∅8

156

1
6

 C=5552N5∅12.5

 C=5412N6∅6.3

1
6

 C=5602N7∅12.5

 C=4052N8∅12.5

57

1
0

 C=5322ª camada2N9∅6.3

 C=5302ª camada2N10∅6.3

V 11

Escala vigas 1:50

Escala seções 1:20

SUPERIOR

INFERIOR

Estribos

A

A

Seção A

20

5
0

14

4
4

N12

76N12∅5 C=124

3.216 2.061 1.097 3.158 1.01 2.129 3.229

5.277 5.265 5.358

20x50

a

20x50

b

20x50

c

P9

V 7

P7

V 5 V 4

P5

V 2

P2

25x1eN12∅5 c/20

49025 12.5

26x1eN12∅5 c/20

50212.5 12.5

25x1eN12∅5 c/20

49812.5 25

 C=5342x(1N9∅6.3) A. Pele

 C=5462x(1N10∅6.3) A. Pele

 C=5422x(1N11∅6.3) A. Pele

2
1

 C=1351N1∅10

 C=2651N2∅10

129

 C=2651N2∅10

133

2
1

 C=1351N1∅10

1
3

 C=4052N3∅8

1
3

 C=4052N3∅8

 C=8502N4∅8

159

1
0  C=10712N5∅6.3

1
0 C=5522N6∅6.3

 C=4002N7∅12.5

60

 C=4002N7∅12.5

59

 C=4052N8∅12.5

63

Resumo Aço

Desenho de vigas

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50 ∅6.3

184.5 50

∅8

193.9 84

∅10

78.0 53

∅12.5

139.4 148 335

CA-60 ∅5

512.6 89 89

Total

424

Total

COBRIMENTOS DAS PEÇAS:

  . VIGA = 3cm

  . PILAR = 3cm

Importante:

. Usar graute nas falhas de concretagem e adesivo epóxi em emendas;

sempre surgem durante execução;

. Consultar projetista em caso de dúvidas ou imprevistos que

Ver Norma(NBR 14931) para lançamento, adensamento e cura do concreto

Comprimento de nervuras conforme projeto arquitetônico e/ou forma;

Obedecer disposição de nervura apresentada na planta de forma

. Desformar vigas e lajes maciças após 21 dias.

Ver Norma(NBR 5739 e NBR 12655) para rompimento de corpos de prova

. Desformar laje pré-moldada após 14 dias.

. Desformar pilares após 7 dias.

. Desformar balanços após 28 dias.

Ver Norma(NBR 14931) para desforma das peças

OBSERVAÇÕES:

CONCRETO: fck 30 MPa - Fator água cimento 0.55

ESPECIFICAÇÕES:

AÇO: CA 50 e CA 60

  . LAJE = 3cm

. Utilizar espaçador plástico para cumprir cobrimento de armadura especificado em projeto. 

Lembrando que  a utilização de espaçador de argamassa, feito em obra, requer resistência 

compatível com a do concreto ou argamassa. 
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