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J7

J9
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P2

01

01 02

02

01 01

PISOS:

PISO EM CERÂMICA 40x40, PEI 4, ANTI-DERRAPANT, COM REJUNTE CINZA ESCURO

3mm.

PAREDES:

TETOS:

FORRO DE GESSO, SELADO, EMASSADO E PINTADO COM TINTA LATEX PVA NA COR

BRANCO NEVE;

CONCRETO REVESTIDO COM CHAPISCO E REBOCO PINTADO COM TINTA LATEX PVA

FOSCO NA COR BRANCO NEVE;

CERÂMICA ESMALTADA PEI4, 32x32, BRANCO ACETINADO (h=0,80m) E FAIXA 10x10

VERDE, TECNOGRES, Ref. AC10140, OU SIMILAR, (h=0,90m) E TINTA ACRÍLICA NA COR

BRANCO GELO SOBRE MASSA CORRIDA. VER DESENHO;

CERÂMICA ESMALTADA PEI4, 32x32, BRANCO ACETINADO, COM FAIXA 10x10 VERDE,

TECNOGRES, Ref. AC10140, OU SIMILAR, (h=1,80m). VER DESENHO.

2

1

2

1

1

TUBO DE AÇO GALVANIZADO

Ø38,1mm, e=1.5mm

PINTADO NA COR BRANCO

TUBO DE AÇO GALVANIZADO

Ø38,1mm, e=1.5mm

PINTADO NA COR BRANCO

TINTA ACRÍLICA BRANCO GELO

SOBRE MASSA CORRIDA

LAGE IMPERMEABILIZADA

CHAPIM EM CONCRETO

PRÉ-MOLDADO

TINTA ACRÍLICA BRANCO GELO

SOBRE MASSA CORRIDA

LAGE IMPERMEABILIZADA

CHAPIM EM CONCRETO

PRÉ-MOLDADO

CERÂMICA ESMALTADA  PEI4

32x32, COR BRANCO ACETINADO

BOX EM VIDRO BLINDEX

6mm
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SOBE

0,10

1.92

1.51

0,78

1,19

Área: m²

GUARITA - P2

4,59

1.20

Área: m²

W.C.B.

2,97

1.19

h=0,80m

1.19

0,78

0,10

SOBE

1,20

1,19

Área: m²

GUARITA - P2

4,56

Área: m²

W.C.B.

2,95

01

01 02

02

01 01

CAIXA D'AGUA

,
3

4

ESCALA  1/50

PLANTA BAIXA - GUARITA P202

S

AA

B

B

ESCALA  1/50

CORTE BB04
ESCALA  1/50

CORTE AA03

CC

ESCALA  1/75

CORTE CC05

ESCALA  1/75

PLANTA BAIXA SAÍDA DE VEÍCULOS - GUARITA P201



INDICADA NO DESENHO





PROJETO GUARITA P3

REFORMA DA GUARITA PRINCIPAL, PORTARIA DOS ALUNOS

E CONSTRUÇÃO DE DUAS GUARITAS NO CAMPUS MACEIÓ/AL







MACEIÓ - AL

ARQ. DIVA CAROLINA

GM_ARQ_07.PDF
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

ALAGOAS

RUA BARÃO DE ATALAIA S/N.  CENTRO.
CEP:57020-510.
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Área: m²

HALL DAS CATRACAS

15,00

h=0,34m

FORRO DE

GESSSO

PF2

PF2

PF3

ESCALA  1/50

FACHADA - GUARITA P101

TIPO

DIMENSÕES

LARG. ALT.

PEITOR. QUANT. DESCRIÇÃO

P1

P2

P
O

R
T

A
S

Porta de abrir, com venezianas fixas

MATERIAL

Alumínio Preto

J
A

N
E

L
A

S

0,80 2,10
-- 02

0,70
-- 03

J1
Janela de 4 folhas, sendo duas fixas e duas de correr, e bandeira fixa

Alumínio anodizado preto e

vidro fumê

2,35 1,20 0,90
01

J2
2,50

01

J3
1,00 0,30 1,80

01

J4
0,80

Janela tipo "boca-de-lobo"

P3
0,80 2,10

-- 01
Porta de abrir, tipo Paraná de 1 folha

Madeira prensada revestida

com laminado melamínico

Alumínio anodizado preto e

vidro fumê

Janela de 4 folhas, sendo duas fixas e duas de correr, e bandeira fixa1,20 0,90

Alumínio anodizado preto e

vidro fumê

0,30 1,80
02

Janela tipo "boca-de-lobo"

Alumínio anodizado preto e

vidro fumê

J5
0,80 1,00 1,10

01

J6
1,20 0,90 0,90

02

J7
2,70 1,20 0,90

01

J8 01

J9
0,50 1,20 0,90

01 Janela Fixa

Janela de 2 folhas de correr

Alumínio anodizado preto e

vidro fumê

Janela de 2 folhas de correr

Alumínio anodizado preto e

vidro fumê

Janela de 4 folhas, sendo duas fixas e duas de correr, e bandeira fixa

Alumínio anodizado preto e

vidro fumê

1,70 1,20 0,90 Janela de 4 folhas, sendo duas fixas e duas de correr, e bandeira fixa

Alumínio anodizado preto e

vidro fumê

Alumínio anodizado preto e

vidro fumê

2,10 Porta de abrir, tipo Paraná de 1 folha

Madeira prensada revestida

com laminado melamínico

PF1
19,41 2,40

-- 01

Portões de correr mais grade

Gradil de aço carbono

eletrofundido

PF2
5,80 2,50

-- 01
Portão de abrir, 2 folhas

Portão basculante de alumínio

branco, com chapa tipo lambril

PF3
4,00 2,50

-- 01
Portão de correr, 1 folha

PF4
1,00 2,50

-- 01
Portão de abrir, 1 folha

PF5
8,00 2,50

-- 01
Portão de abrir, 2 folhas

Portão basculante de alumínio

branco, com chapa tipo lambril

Portão basculante de alumínio

branco, com chapa tipo lambril

Portão basculante de alumínio

branco, com chapa tipo lambril
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