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A sinalização apropriada deve ser instalada em local
visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do
piso acabado à base da sinalização, próxima ao risco
isolado ou distribuída ao longo da área de risco
generalizado. Conforme Item 5.1.2 NBR13434-1
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A sinalização apropriada deve ser instalada em local
visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do
piso acabado à base da sinalização, próxima ao risco
isolado ou distribuída ao longo da área de risco
generalizado. Conforme Item 5.1.2 NBR13434-1
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Joelho de 90ºBrita

Tampa de ferro fundido
com inscriação INCÊNDIO
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Hidrante de Recalque

INCÊNDIO

TOMADA UNIVERSAL

TRIPOLAR

BATERIA RECARREGÁVEL 4ah

CHMBU ÀCIDO

30 LED's ( Mínimo 360 lm - Máximo 720 lm)

POTÊNCIA 1,5 W

OBS.

·       Autonomia de 12 horas

·       Uso fixo na parede

·       Indicador de recarga de bateria

·       Iluminação LED (Diodo Emisor de Luz)

·       frequencia 50/60HZ

·       Altura máxima = altura da abertura do

         ambiente

·       Acende quando falta energia na rede

        elétrica do estabelecinto

·      Dimensões (mm)

        (largura 72) x (altura 74) x (comprimento 210)
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SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

COD.13/14/17

(conforme NBR 13434)

L x H

TIPO DE DESENHO:

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO/

ENTIDADE:

FOLHACONTÉM

PROJETO:

DATA:

ESCALA

APROVAÇÃO DO CAMPUS

RESPONSÁVEL PELA OBRA

Formato (841x594mm)

INCÊNDIO E PÂNICO

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
- MEDIDAS EM METRO

TIPO DE DESENHO:

ENTIDADE:

FOLHACONTÉM

PROJETO:

DATA:

ESCALA

DIEX/ CPROJ

RESPONSÁVEL PELA OBRA

DATA RESPONSÁVELREVISÃO DESCRITIVO

DADOS DO PROJETO:

INSTITUTO FEDERAL DE

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ALAGOAS

CAMPUS VIÇOSA DO IF-AL.
PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

RUA ODILON VASCONCELOS, 103.  JATIÚCA - MACEIÓ-ALAGOAS. CEP:57036-660. FONE (CPO): (82) 3194-1159  

PRDI
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JULHO/ 2019 06/06
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COORDENAÇÃO DE PROJETOS
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