1_TODAS AS PARTES METALICAS, NAO DESTINADAS A CONDUZIR CORRENTE ELETRICA DEVEM SER ATERRADAS POR MEIO
DE CONDUTORES DE COBRE, SEGAO MINIMA DE #25mm, INTERLIGADOS A MALHA DE ATERRAMENTO

2_ TERMINAL PRINCIPAL DE ATERRAMENTO (PONTO DE CONEXAO A MALHA DE TERRA)

3_ O RAIO DE CURVATURA MAXIMO DO CABO EPR 15kV/20kV 35mm2 é 200mm

4_ CONECTAR O CABO DE ATERRAMENTO AOS EQUIPAMENTOS ATRAVEIS DE CONECTOR SAPATA SEGAO #25mm2
E PARAFUSO GALVANIZADO CABECA SEXTAVADA

5_0 ATERRAMENTO DA SALA DE MEDIGAO DEVERA SER CONECTADO A ALGUM PONTO DA MALHA DE ATERRAMENTO
DO SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DA EDIFICAGAO A FIM DE GARANTIR A
EQUIPONTENCIALIDADE DE TODOS OS SISTEMAS DE ATERRAMENTO - VER PRANCHA

6_ PREVER VEDAGAO COM MASSA DE CALAFETAR NA SAIDA DOS CABOS DAS TUBULAGOES E
E NA SAIDA DO ELETRODUTO RESERVA
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