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APRESENTAÇÃO 
 

 
 

 

A Fossa de Bananeira é um 

modelo alternativo           de 

tratamento de efluente 

domiciliar em quintais 

produtivos, que consiste na 

construção de um fosso de 

alvenaria impermeabilizada de 

dimensões variáveis, sendo uma 

forma de minimizar as 

emissões de cargas poluidoras e 

conservar a qualidade dos 

recursos hídricos. 



 

 

APRESENTAÇÃO 

 
 

As fossas de bananeiras também podem 

ser chamadas de: 
 

 

·Fossa Verde 

·Ecofossa 

·Fossa Bioséptica 

·Fossa Ecológica 

·Fossa Evapotranspiradora 

·Canteiro Bio-séptico 

·Bacia de Evapotranspiração – BET 

·Tanque de Evapotranspiração – Tevap 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATENÇÃO 
 

Só é possível instalar uma  fossa de 

bananeira em casas que tem o 

encanamento do vaso sanitário 

separado do resto das águas do 

banheiro! 

 

 

 



 

 

LOCALIZAÇÃO 
 

 
 

 

Para começar, é preciso encontrar 

um local plano, próximo à saída da 

tubulação do vaso sanitário, que 

receba bastante sol e ventilação. 



 

 

MEDIDAS 
 

Para construir a sua 

fossa de bananeira, 

você deve escavar um 

buraco de 1,0 metro de 

profundidade por 2,0 

metros de largura. 

 
Já o comprimento vai 

depender de quantas 

pessoas vão usar o 

banheiro. 

 
Assim, para cada 

morador da casa, você 

acrescenta 1,0 metro de 

comprimento à sua 

fossa. 



 

 

MEDIDAS 
 

 
 
 

Por exemplo, se a 

sua casa é como 

esta, ao lado, que 

tem 4 moradores 

as medidas do caixote da sua fossa 

ficarão da seguinte forma: 
 

2,0 m 

1,0 m 
 

 

 

 

4,0 m 



 

 

ESCAVAÇÃO 
 

 

A escavação pode 

ser feita 

manualmente ou 

com o auxílio de 

máquinas. 

 
Não Esqueça!!! 

"Antes de concretar 

a base da fossa, você 

deve compactar o 

solo do fundo." 

 
Depois que você realizou a escavação 

e compactou o solo da base, chegou a 

hora de construir e impermeabilizar 

a sua fossa ecológica. 



 

 

CONSTRUÇÃO 
Piso: Aplicar, sobre tela 

de laje, uma camada de 

concreto de 5,0 a 10,0 cm 

de espessura, para ficar 

bem selado. 

Não esqueça de deixar o 

canal escavado, onde será 

colocado o cano de esgoto 

do seu vaso sanitário 

(ver círculo vermelho). 

 
Paredes Internas: 

Assentar blocos ou tijolos 

com argamassa de 

cimento e areia 

(traço 1:4). 



 

 

IMPERMEABILIZAÇÃO 

Construído o caixote da sua fossa, você deve 

aplicar no piso e nas paredes internas uma 

camada de 1,0 cm de reboco com argamassa 

impermeável de cimento e areia (traço 1:3) 

feita com aditivo impermeabilizante dissolvido 

na água de amassamento. 

 

 
Atenção: 

Para funcionar 

bem e não 

contaminar o 

solo, o sistema 

não pode ter 

vazamentos!!! 



 

 

DICA ECOLÓGICA 

 
 
 
 

 
Ao invés de construir paredes de tijolos, 

você pode utilizar a técnica de ferrocimento, 

que usa menos material e ainda fica mais 

barato! 



 

 
 

TÉCNICA DE FERROCIMENTO 
1. Você deverá fixar uma tela 

pregada com grampos nas 

laterais do tanque. Capriche 

na emenda no fundo para 

evitar vazamentos! 

 

2. Em seguida, reboque a tela 

com uma mistura de 

argamassa impermeável de 

cimento e  areia (traço 1:3) 

feita com  aditivo 

impermeabilizante dissolvido 

na água. 

 

3. Depois é só esperar o 

cimento curar e devendo 

molhar por 3 dias para que 

fique bem firme. 
 

Não esqueça de fazer a ligação do cano 

que chega do banheiro antes de fechar a 

parede com ferrocimento. 



 

 

INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO 

Pronto! Agora o próximo 

passo é a instalação da 

tubulação. 

 
Você vai precisar de: 

 
Pneus usados (pode 

conseguir em borracharias); 

 
Tubos de PVC de 100 mm; 

Tê de 100 mm. 

Comece alinhando os pneus no meio da 

sua fossa. Faça um "túnel" colocando 

um na frente do outro. 



 

 

 

INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO 

 
O primeiro pneu deve 

ser furado para 

entrar o cano do 

esgoto do banheiro 

(tubo de 100mm) 
 

 
 

Se não houver pneus 

usados disponíveis 

perto de onde você 

mora, o “túnel” poderá 

ser feito com blocos ou 

canaletas de concreto. 



 

 

 

INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO 
 

É importante instalar um 

tê no cano de entrada 

para manutenção e 

inspeção da sua fossa, 

prevenindo entupimentos 

futuros. Portanto, não 

deve-se utilizar joelhos, 

como na imagem abaixo. 



 

 

PREENCHIMENTO 
Depois de colocados os pneus no tanque e 

instalados os canos, você deve preencher a sua 

fossa com uma camada de 50 cm de entulho 

(tijolos, cacos de telha e pedaços de concreto). A 

camada de entulhos deve ser suficiente para 

cobrir o "túnel" de pneus. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se não tiver entulho disponível na sua 

região, você pode utilizar pedras ou 

blocos grandes. 



 

 

PREENCHIMENTO 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Depois do entulho, vem uma 

camada de  20 cm de brita 01 ou 02; 
 

Por cima da brita vem uma camada 

de 20 cm de areia grossa; 
 

E por fim, uma camada de 30 cm 

de  terra. 



 

 

PREENCHIMENTO 
 

Antes da camada de terra, deve-se colocar 

um cano perfurado e envolvido por tela (tipo 

mosqueteiro ou saco de cebola) com saída 

para fora do sistema, o qual servirá de 

dreno/extravasor, nos dias de chuva. 

 

 

 

 

 
 

As camadas de preenchimento podem variar de 

altura conforme a profundidade da sua fossa. 

Mas, o importante é utilizar materiais 

maiores em baixo e menores 

em cima! 



 

 

PLANTIO 

 
Chegou a hora 

de plantar as 

bananeiras!!! 

 

 
Deve-se utilizar 

uma muda de 

bananeira para 

cada metro 

quadrado de área 

de fossa. 



 

 

PLANTIO 
 

Além das bananeiras, também pode-se 

plantar outros tipos de plantas, como 

algumas espécies de folha larga, como a 

taioba, mamoeiro e  lírio do brejo. 

 

 

 

 

 

 

 
As bananas, mamões e folhas de taioba 

podem ser consumidos sem preocupação!!! 



 

 

DICAS 
IMPORTANTES 

 

 

Cubra o solo onde você plantou as 

bananeiras com palhas ou folhas secas, 

para evitar a entrada de água da chuva 

na sua fossa. 

 
A camada final de terra deve ficar em 

formato de “montanha”, para que a 

água da chuva escorra para fora do 

sistema e não fique empoçada. 

 
Você pode construir valetas no 

contorno ou deixar as bordas mais altas 

para que seu sistema não fique 

saturado nos dias de chuva. 



 

 

 

POR FIM, SUA FOSSA 
DE BANANEIRAS 
FICARÁ ASSIM: 
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